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СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ ПО ОБЪЕКТУ: 

«Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по адресу 

г. Луза, ул. Рабочая, д.37» 

 

Номер тома Обозначение Наименование 
Приме-
чание 

Том 1 031–18-ИГИ Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям  
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Введение 

Инженерно-геологические изыскания на объекте: «Строительство многоквартирного 

жилого здания по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 37» - выполнены специалистами ООО 

«Инженерные изыскания», на основании договора № 031-18 от 16.02.2018 г. с ООО 

«Универсалстрой». Право на производство работ предоставлено на основании членства в 

Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ», регистрационный номер в реестре № ГБ-4345285788, дата 

регистрации 22.01.2018 г. 

Копия выписки из реестра членов саморегулируемой организации представлена в 

текстовом приложении А. 

Административно исследуемый участок работ расположен в Кировской области, в 

Лузском районе, г. Луза, по ул. Рабочая, д. 37. Местоположение участка работ показано на 

обзорной схеме участка работ (рис.1). 

Рисунок – 1 Обзорная схема участка работ 
– линия контура проектируемого здания;

– объект «Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по

адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 39», договор № 008–18,   выполнен в апреле 2018   г. 

специалистами ООО «Инженерные изыскания». 

 Стадия проектирования – проектная документация (П). 

Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий составлено 

ГИПом ООО «Универсалстрой» Черемискиным И.А., утверждено генеральным директором 

ООО «Универсалстрой» Носовым И.В., согласовано директором ООО «Инженерные изыскания» 

С.Ю. Бахтиным (приложение Б).  
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    Категория  сложности  инженерно-геологических  условий  участка  работ  по  совокупности 

определяющих факторов – II (cредняя, СП 47.13330.2012, прил. А, табл. А.1). 

Геотехническая категория сложности участка работ – 2 (т. 4.1, п. 4.6 СП 22.13330.2016). 

Согласно техническому заданию объектом, подлежащим инженерно-геологическим 

изысканиям, является жилое здание. Здание 2-х этажное, с габаритами в плане в осях – 

прямоугольник со сторонами 13,12×36,53м, с техническим подпольем. Тип фундамента – 

забивные сваи. Предполагаемая глубина заложения составляет до 6-ти м. 

Уровень ответственности сооружений в соответствии со ст.4 ФЗ №384 – нормальный. 

Целью изысканий является изучение геологического строения участка, 

геоморфологических и гидрогеологических условий, физико-механических и коррозионных 

свойств грунтов, для получения необходимых и достаточных материалов для обоснования 

проекта строительства, в т.ч. выявления неблагоприятных инженерно-геологических 

процессов и явлений.  

Для достижения поставленных задач в процессе выполнения инженерных изысканий 

проведены следующие работы: 

� сбор и анализ имеющихся фондовых материалов о районе изысканий; 

� полевые работы; 

� лабораторные работы; 

� камеральная обработка материалов изысканий; 

� написание технического отчета и составление графических материалов. 

Инженерно-геодезические изыскания.  

Полевые и камеральные топографо-геодезические работы выполнены в апреле 2017г и 

предоставлены Заказчиком. 

Разбивка и планово-высотная привязка скважин выполнена в апреле 2018г. 

специалистами ООО «Инженерные изыскания» инструментально под руководством 

начальника топографической партии Кислицына О.Н. Каталог координат и отметок 

инженерно-геологических выработок приведен в текстовом приложении В. 

Инженерно-геологические изыскания. 

Полевые работы выполнены в апреле 2018 г. буровой бригадой Вараксина Е.С. под 

руководством геолога Градобоева Е.В.  

Лабораторные исследования. Состав и объем исследований грунтов назначен с целью 

получения данных для выбора оптимальных решений при проектировании. Лабораторные 

исследования грунтов проведены для определения анализа физических, прочностных и 

деформационных свойств грунтов. Исследования грунтов выполнены в апреле 2018 г. по 

договору № 59–17 от 10.07.2017 г. в грунтовой лаборатории ООО «Институт Дорпроект» под 

руководством заведующей лаборатории М.В. Сметаниной по стандартным методикам ГОСТ 
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30416 с соблюдением действующих ГОСТов на отдельные виды работ. Заключение №19/61-

2017 о состоянии измерений в лаборатории, выданное «Государственным региональным 

центром стандартизации, метрологии и испытаний в Кировской области», удостоверяет 

наличие условий, необходимых для выполнения измерений в закрепленной за лабораторией 

области деятельности (приложение Г). 

Химический анализ грунтовых вод выполнен в испытательном центре ФГУ ГЦ АС 

«Кировский» по договору № 18.13–17, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21 ПШ68 от 

27 ноября 2014 г. (приложение Д). 

Общая камеральная обработка материалов изысканий и составление отчета выполнена 

геологом Д.Я. Дюняшевой.  

В методическом отношении отчет составлен с соблюдением требований действующих 

нормативных документов. 

Контроль качества инженерно-геологических изысканий и приемка полевых и 

камеральных работ на всех стадиях их выполнения производились главным специалистом по 

геологическим изысканиям Бахтиным С.Ю. Акты внутреннего приемочного контроля 

производства инженерно-геологических изысканий представлены в текстовом приложении Е. 

 

1. Объемы и методика производства работ 

Объёмы и методика полевых и лабораторных работ для выполнения выше поставленных 

задач, определены программой работ на производство инженерно-геологических изысканий, 

составленная главным специалистом по геологическим изысканиям Бахтиным С.Ю. в 

соответствии с нормативными документами (приложение Ж). 

Виды и объемы выполненных исследований приведены в таблице 1. 

      Таблица 1 – Виды и объемы выполненных работ                               

п/п Виды работ Измеритель Объем работ 
Полевые работы 

1. Рекогносцировочное обследование км 0,1 

2. Колонковое бурение диаметром 198мм скв. 
пм 

_3_ 
33,0 

3. Полевые замеры УЭС замер 3 

4. Статическое зондирование точка 6 

5. Отбор образцов нарушенной структуры образец 18 

6. Отбор грунтовых вод образец 2 

7. Разбивка и привязка горных выработок и точек 
стат.зондирования 

выработка 6 

Лабораторные работы 
1. Консистенция при нарушенной структуре опред. 18 

2. Определение природной влажности песков опред. 18 

3. Хим. анализ воды опред. 2 
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Камеральные работы 
1. Обработка материалов буровых работ  п.м. 33 

2. Обработка лабораторных данных обр. 18 

3. Обработка лабораторных данных, с учетом 
изысканий на соседней площадке 

обр. 20 

4. Общая камеральная обработка материалов отчёт 1 
 

Методика производства работ:  

Инженерно-геологические работы выполнены в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие 

правила производства работ»; 

- СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83*»; 

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.02.01-83*». 

Рекогносцировочное обследование выполнено в соответствии с п.п.5.4, 5.5 СП 11-105-

97г. часть 1. 

Обследование выполнено с целью выяснения общего характера рельефа, выявления 

наиболее неблагоприятных для освоения участков территории, определения подъездов для 

буровой установки, наличия подземных коммуникаций, инженерно-геологических процессов, 

способных отрицательно повлиять на эксплуатацию проектируемого объекта. 

Бурение скважин осуществлялось колонковым способом буровой установкой ПБУ-2 

диаметром 198 мм, с применением вдавливаемого грунтоноса. 

На участке работ, отведенном под строительство жилого здания, пройдены 3 скважины 

глубиной 11,0 м. Расположение скважин приведено на карте фактического материала М 1:500 

(граф. прил.1). 

Бурение сопровождалось отбором образцов грунта из каждой литологической разности. 

Велось порейсное описание всех встреченных литологических разновидностей грунтов с 

отражением их структурных и текстурных особенностей, отмечались все водопроявления. 

Номенклатура грунтов определялась в соответствии с ГОСТ 25100-2011. Отбор образцов, их 

упаковка и транспортировка проводились в соответствии ГОСТ 12071-2014. Отбор, 

консервация, хранение и транспортировка проб воды осуществлялись в соответствии с ГОСТ 

Р 5192-2000. 

Пробуренные скважины были оставлены для наблюдения за стабилизацией уровня 

грунтовых вод. По окончании работ все горные выработки ликвидированы тампонажем 
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выбуренной породой, о чем свидетельствует акт на ликвидационный тампонаж (приложение 

И).  

Полевые опытные работы включали в себя испытание грунтов методом 

статического зондирования. Статическое зондирование выполнено у всех скважин, 

пройденных механическим способом бурения, также выполнены 3 отдельно стоящие точки 

зондирования, для более точного расчленения разреза, определения физико-механических 

свойств грунтов. Зондирование выполнялось зондом II типа навесной приставкой к буровой 

установке в соответствии с ГОСТ 19912–2012. Статическое зондирование проводилось до 

глубины 8,7–9,3 м. Зондирование осуществлялось зондировочным комплексом Тест-К. 

Тарирование измерительных приборов приставки статического зондирования выполнено в 

марте 2018 г. 

Исходными данными для программы обработки являлись полевые материалы, 

включающие результаты измерений сопротивления муфты трения и конуса зонда в единицах 

шкалы прибора с шагом 0,1 м.  

Расположение точек статического зондирования приведено на карте фактического 

материала М 1:500 (граф.прил.1). 

Полевые исследования коррозионной агрессивности грунтов исследуемого участка 

выполнены геологом Градобоева Е.В. в соответствии с методиками ГОСТ 9.602–2016 "Единая 

система защиты от коррозии и старения. Подземные сооружения. Общие требования к защите 

от коррозии" по величине УЭС с помощью прибора ИС-10. Результаты испытания и 

свидетельство о первичной поверке прибора ИС-10 приведены в текстовом приложении К.  

Лабораторные исследования. Состав и объем лабораторных исследований грунтов 

назначен с целью получения данных для выбора оптимальных решений для проектирования. 

Лабораторные исследования выполнены в грунтовой лаборатории в соответствии с: 

- ГОСТ 5180–2015 «Грунты. Методы лабораторного определения физических 

характеристик»; 

-  ГОСТ 30416–2012 «Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения»; 

- ГОСТ 12248–2010 «Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости»; 

- ГОСТ 12536–2014 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического и 

микроагрегатного состава»; 

-  ГОСТ 25100–2011 «Грунты. Классификация». 

Обработка результатов лабораторных исследований грунтов сопровождалась 

программным обеспечением Excel. Результаты лабораторных исследований грунтов 

представлены в виде таблицы данных физических свойств грунтов (приложение Л). 
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Химический анализ воды с определением шести основных компонентов 

унифицированным методом проведен в соответствии с действующими нормативными 

документами (приложение М). 

Камеральная обработка материалов и составление технического отчёта выполнены 

геологом Д.Я. Дюняшевой. 

В процессе камеральной обработки полевых и лабораторных материалов построена 

карта фактического материала М 1:500 (граф. прил. 1), инженерно-геологические разрезы I–I, 

II–II, III–III, IV–IV, V-V ( граф. прил. 2), колонки скважин № 1, 2, 3 (граф. прил. 3) и карта 

затопления территории М 1:500 (граф. прил. 4). 

Выделение инженерно-геологических элементов производилось в соответствии с ГОСТ 

20522–2012. Статистическая обработка результатов лабораторных исследований грунтов 

сопровождалась программным обеспечением Excel, выполнена для проектирования 

фундаментов с расчётом по деформациям - при доверительной вероятности α = 0,85, 

результаты статистической обработки представлены в ведомости результатов лабораторных 

определений физических свойств грунтов со статистической обработкой (приложение Н). 

Обработка результатов статического зондирования проведено с помощью программного 

комплекса Geoexplorer v. 1.11, разработанного в ООО «Геотест» г.Екатеринбург. Результаты 

приведены в текстовом приложении П. 

Оформление графических приложений сопровождалось программным обеспечением 

лицензионного программного комплекса AutoCAD. При написании текста использовался 

лицензионный программный комплекс Word. 

В методическом отношении отчёт составлен с соблюдением требований действующих 

нормативных документов: СП 47.1330.2012, СП 11-105-97, СП 22.13330.2011, СП 

22.13330.2016, ГОСТ 25100-2011 и оформлен в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, 21.302-

2013. 

2.Изученность инженерно-геологических условий

В 2018 году на соседней площадке – в пределах одного геоморфологического элемента 

были выполнены инженерно-геологические изыскания.  

Инженерно-геологические изыскания выполнялись для проектной документации по 

договору № 008–18 на объекте «Строительство многоквартирного жилого здания по адресу    

г. Луза, ул. Рабочая, д. 39» специалистами ООО «Инженерные изыскания». В состав 

изысканий входили: бурение, лабораторные испытания и камеральная обработка.  

При написании настоящего технического отчета использовались результаты 

лабораторных работ (грансостав и хим.анализ воды), выполненные по договору № 008–18 

специалистами ООО «Инженерные изыскания». 
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3.Физико-географические и техногенные условия участка работ

3.1 Местоположение, геоморфология и рельеф

Административно исследуемый участок работ расположен в Кировской области, в 

Лузском районе, на западной окраине г. Луза, по ул. Рабочая, д. 37 (правый берег реки Лузы, 

ориентировочно в 20,0 м на юг от перекрестка улицы Рабочая и безымянного проезда).  

Исследуемая площадка работ свободна от капитальной застройки, занята кустарниковой 

растительностью, участками изрыта и занята пустырями. Южнее проектируемого здания 

находится насыпь временной автодороги, высотой до 0,6м. Подземные коммуникации 

выявлены в северной и северо-западной части участка работ и представлены напорной 

канализацией и линией связи.   

В геоморфологическом отношении участок под проектируемое строительство приурочен 

к правобережной высокой пойме долины реки Луза, которая является правым притоком р. Юг 

(бассейн Сев.Двины), общий уклон поверхности в юго-западном направлении – в сторону 

местного базиса эрозии. Расстояние до р. Лузы составляет примерно 0,20 км в южном 

направлении от крайней южной точки участка работ. Ширина водоохранной зоны для реки 

Луза составляет 200,0 м согласно п.4 ст.65 гл.6 Водного кодекса РФ. Территории площадки 

работ незначительно попадает в границы водоохранной зоны, что не противоречит п. 16 ст. 65 

гл.6 Водного кодекса РФ. 

Поверхность площадки проектируемого жилого здания относительно ровная, долинная. 

Абсолютные отметки по пройденным выработкам изменяются от 71,83 до 72,64 м. Перепад 

отметок составляет 0,81 м.  

3.2 Климатическая характеристика 

Рассматриваемый участок расположен в пределах Восточно-Европейской равнины, в 

зоне средней тайги и смешанных лесов. 

Район проведения изысканий расположен на территории, относящейся к строительно-

климатической зоне I-В (СП 131.13330.2012 рис.1). Климат района умеренно-

континентальный, отличается теплым летом и умеренно холодной зимой. Нормативная 

глубина сезонного промерзания песка мелкого составляет 2,02 м (п.5.5.3 СП 22.13330.2011). 

Основные метеорологические характеристики района исследований приняты по данным 

наблюдений на ближайшей метеостанции с.Объячево, приводятся в таблицах 2-4 согласно 

(СП 131.13330.2012) ”Строительная климатология”. 
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     Таблица 2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0С. 

ГМС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Объячево -14,9 -13,0 -6,6 1,7 8,5 14,4 16,6 14,3 8,2 0,7 -5,7 -11,6 1,0 

 
Средняя годовая температура воздуха на рассматриваемой территории 1,0ºС. Средние 

месячные температуры с отрицательными значениями охватывают период с ноября по март. 

Самый холодный месяц – январь, со среднемесячной температурой воздуха минус 14,9ºС. 

     Таблица 3 – Климатические параметры холодного периода года 

Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС  
� обеспеченностью 0,98 - 41 
� обеспеченностью 0,92 - 39 

Температура наиболее холодной пятидневки, ºС  
� обеспеченностью 0,98 - 37 
� обеспеченностью 0,92 - 34 

Температура воздуха, ºС обеспеченностью 0,94 - 20 
Абсолютная минимальная температура воздуха, ºС - 47 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, ºС 7,0 
Продолжительность периода,(сут) и средняя температура воздуха, ºС , периода со средней 
суточной температурой воздуха : 

 

� равной и менее, 0ºС 172 / -8,9 
� равной и менее, 8ºС 239 /-5,3 
� равной и менее, 10ºС 259 /-4,2 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 83 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца, % 83 
Количество осадков за ноябрь-март, мм 182 
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 
Средняя скорость ветра м/с, за период со средней суточной температурой воздуха  ≤ 8 ºС 3,8 

 
Снежный покров образуется после середины ноября, его таяние происходит в 

первой половине апреля. Устойчивый снежный покров держится 170 дней в году, 

средняя высота 0,60–0,80 м.  

Среднемесячная температура июля, самого теплого месяца, составляет плюс 16,6 ºС.  

Летний сезон начинается в первой декаде июня и заканчивается в первой декаде 

сентября, летние осадки часто носят ливневой характер и нередко сопровождаются грозами. 

Средние месячные температуры положительными значениями охватывают период с апреля по 

октябрь. 

     Таблица 4 – Климатические параметры теплого периода года 

Температура воздуха наиболее теплых суток ºС  
� обеспеченностью 0,95 19,9 
� обеспеченностью 0,99 24,2 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца ºС 22,3 
Абсолютная максимальная температура воздуха, ºС 35 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, ºС 11 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 72 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца, % 57 
Количество осадков за апрель-октябрь, мм 440 
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Преобладающее направление ветра за июнь-август Ю 

 
Направление ветра имеет хорошо выраженный годовой ход: зимой и летом преобладают 

ветры южных направлений. В переходные периоды ветры неустойчивые. 

За многолетний период среднегодовое количество осадков в районе изысканий 

составляет 550–600 мм. Максимум осадков приходится на теплый период года, минимум - на 

зимний. 

Фоновая сейсмическая интенсивность в баллах шкалы MSK–64, на основе карт общего 

сейсмического районирования Российской Федерации – ОСР – 2015 (СП 14.13330.2014) 

составляет: 

- карта А –  менее 6 баллов (степень сейсмической опасности – 10% (в течение 50 лет); 

Грунты на исследуемой территории по своим сейсмическим свойствам относятся, в 

основном к II–III группам (т.1 СП 14.13330.2014). 

Районирование изучаемого участка работ для зданий (сооружений) согласно СП 

20.13330.2016 (по картам): 

- по весу снегового покрова – V; 

- по давлению ветра – I; 

- по толщине стенки, мм, гололёда – I; 

- по нормативным значениям минимальной температуры – минус 400
С; 

- по нормативным значениям максимальной температуры – плюс 320
С. 

 
4. Инженерно-геологическая характеристика участка работ  

4.1 Геологическое  строение 

Инженерно-геологическое строение площадки до глубины 11,0 м иллюстрируется 

колонками скважины № 1, 2, 3 (граф. прил. 3) и инженерно-геологическими разрезами I–I, II–

II, III–III, IV–IV, V-V ( граф. прил. 2). 

Геолого-литологический разрез характеризуется развитием современных аллювиальных 

отложений (аQIV). Сверху отложения перекрыты техногенными образованиями.  

Ниже приводится характеристика геолого-литологических разностей выделенных на 

изучаемом участке снизу вверх. 

Cовременные аллювиальные отложения (аQIV ) имеют широкое распространение, 

выделены повсеместно и представлены: 

– песком коричнево-серым, средней крупности, средней плотности, прослоями плотным, 

средней степени водонасыщения, с глубины залегания грунтовых вод – водонасыщенным, с 

прослоями гравия и гальки. Встречен повсеместно на глубине 3,70–5,20 м (абс. отм. 67,28–

68,28 м). Вскрытая мощность ИГЭ-3 составила 5,80–7,30 м; 
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– песком cветло-коричневым, мелким, средней плотности и рыхлым, средней степени 

водонасыщения (ИГЭ-2а и ИГЭ-2б). В скважине № 3 песок мелкий, средней плотности, 

водонасыщенный с глубины 4,2 м. Встречен повсеместно на глубине 1,00–2,60 м (абс.отм. 

69,38–71,20 м). Вскрытая мощность песка мелкого колеблется в пределах 1,10–3,80 м. 

Вскрытая мощность современных аллювиальных отложений составила 8,40–10,00 м. 

Техногенные отложения (tQIV ) – представлены насыпными грунтами (ИГЭ–1). 

Насыпной грунт встречен повсеместно и представлен в скважине № 1 песком мелким рыхлым, 

с прослоями опила, а в скважинах № 2 и № 3 – песком мелким рыхлым, в кровле – с 

вторичным почвенно-растительным слоем.  

Мощность насыпного грунта составила 1,00–2,60 м. 

 
4.2 Гидрогеологические условия  

На участке изысканий грунтовые воды встречены повсеместно на глубине 4,0–5,0 м 

(абс.отм. 67,20-68,28 м). Грунтовые воды ненапорные, водовмещающими являются все 

литологические разности. Водоносный горизонт постоянно действующий. Питание 

водоносного горизонта осуществляется, в основном, за счёт инфильтрации атмосферных 

осадков, разгрузка в ближайшую гидрографическую сеть. Водообильность зависит от 

количества выпавших осадков. Область питания совпадает с областью распространения.  

По результатам химического анализа грунтовые воды гидрокарбонатные, натриево-

кальциевые, нейтральные. Грунтовые воды обладают слабой степенью агрессивности по 

содержанию агрессивной углекислоты (СО2) и слабой степенью агрессивности по 

водородному показателю (рН) по отношению к бетону марки W4. К бетону марок W6 и W8 – 

грунтовые воды не агрессивны (т.В3, прил.В, СП 28.13330.2012). К металлическим 

конструкциям грунтовые воды среднеагрессивные (т.Х3, прил.Х, СП 28.13330.2012) 

(приложение М). 

Изыскания проводились в апреле – в период подъема уровней грунтовых вод. В период 

весеннего половодья ожидается подъем уровня грунтовых вод до абсолютной отметки 72,0м. 

Участок изысканий расположен в зоне затопления (граф. прил. 4) при прохождении 

весеннего половодья 1%-ной обеспеченности на р. Луза. Отметка максимального уровня воды 

весеннего половодья 1%-ной обеспеченности на р. Луза в створе участка изысканий 

составляет 72,45м БС. 

Отметка уровня воды перенесена с в/п Гидрометслужбы р.Луза – д. Красавино по 

однодневной связке уровней воды с учетом уклона водной поверхности. 

Уровень весеннего половодья 1%-ной обеспеченности по в/п р. Луза Красавино принят 

78,02м БС в соответствии со справкой Кировского ЦГМС (приложение С). 

При строительстве многоквартирного жилого здания, расположенного по адресу г. Луза 
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ул. Рабочая 37 следует предусмотреть в соответствии с Водным Кодексом и постановлением 

правительства Кировской области от 30.12.2014г. №19/261 «Об утверждении региональных 

нормативов градостроительного проектирования Кировской области» специальные защитные 

мероприятия, а именно: 

1. Устройство насыпи для возведения здания и сооружений на рассматриваемом участке, 

исходя из отметок уровня воды весеннего половодья 1% обеспеченности, который 

составляет 72,45м БС. 

2. Исключить сброс неочищенных ливневых стоков в водные объекты. 

В период 1% паводка уровень грунтовых и паводковых вод будут совпадать. 

Пространственное распространение и глубина залегания грунтовых вод приведены на 

инженерно-геологических разрезах I–I, II–II, III–III, IV–IV, V-V ( граф. прил. 2). 

По критериям типизации по подтопляемости площадка относится к району I-А 

(подтопленные в естественных условиях), участку I-А-2 – cезонно подтапливаемые (согласно 

прил.И СП 11-105-97 ч.II). 

Площадная пораженность по подтоплению (согласно табл.5.1 СП 115.13330.2011) 

составляет 75-100%, категория опасности по подтоплению – весьма опасная. 

Согласно отчету выполненному специалистами ООО «Вятизыскания» на объекте 

«Реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Луза Кировской области» по 

договору 1170-14, предоставленный Заказчиком и расположенный на соседней площадке, 

коэффициент фильтрации грунтов по лабораторным данным составляет: песок мелкий (ИГЭ 

2а, 2б) - 4м/сут - сильноводопроницаемые, песок средней крупности (ИГЭ 3) - 9м/сут - 

сильноводопроницаемые. 

 

5. Физико-механические свойства грунтов 

В результате анализа полевых и лабораторных исследований в разрезе выделены 

следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ), залегающие в виде выдержанных по 

мощности и простиранию слоев: 

ИГЭ–1 – насыпной грунт (tQIV); 

ИГЭ–2а – песок мелкий, рыхлый (аQIV); 

ИГЭ–2б – песок мелкий, средней плотности (аQIV); 

ИГЭ–3 – песок средней крупности (аQIV). 

Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств ИГЭ 2–3 

приведены в сводной таблице 10.  

Характеристика грунтов выделенных ИГЭ дается сверху вниз: 

ИГЭ–1 – Насыпной грунт. Насыпной грунт встречен повсеместно и представлен в 

скважине № 1 песком мелким рыхлым, с прослоями опила, а в скважинах № 2 и № 3 – песком 
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мелким рыхлым, в кровле – с вторичным почвенно-растительным слоем. Мощность 

насыпного грунта составила 1,00–2,60 м. 

Возраст насыпного грунта более 20 лет. Грунт слежавшийся, процесс самоуплотнения 

грунта завершен (п.6.6 СП 22.13330.2011). Расчетное сопротивление грунтов R0 = 80–100 КПа 

согласно СП 22.13330.2016, табл.Б.9 прил.Б.  

 
ИГЭ–2а, ИГЭ–2б –– песком cветло-коричневым, мелким, средней плотности и рыхлым, 

средней степени водонасыщения. Слой опробован 10 образцами нарушенной структуры.  

Показатели физических свойств грунтов приведены в таблице 5. 

    Таблица 5 – Физические свойства ИГЭ–2а и ИГЭ–2б                                     

   Пределы 
   значений 

   
Наименование 
показателей 

Е
д
и
н
и
ц
ы

  
и
зм
ер
ен
и
я
 

К
о
л
и
ч
ес
тв
о
 

о
п
р
ед
ел
е
н
и
й
 

мин. макс. 

Н
о
р
м
ат
и
в
н
о
е 

 з
н
ач
ен
и
е 

К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 

 
 в
ар
и
ац
и
и
 

Природная влажность % 10 6,30 17,30 9,83 0,32 

0,5–0,25 % 10 0,80 9,80 3,13  

0,25–0,1 % 10 68,80 90,20 80,22  

0,1–0,05 % 10 0,40 5,00 1,82  
Грансостав (размер 
фракций), мм 

<0,05 % 10 6,80 22,20 14,83  

Частные значения показателей физических свойств грунтов приведены в текстовом 

приложении Л, результаты статистической обработки в текстовом приложении Н. 

По результатам статического зондирования согласно табл. И1 прил. И СП 47.13330.2012 

толща песка мелкого по плотности сложения разделена на два ИГЭ: 

ИГЭ–2а – песок мелкий, рыхлый. Удельное сопротивление конусу зонда изменяется от 

2,96 до 3,31 МПа (среднее значение – 3,18 МПа).  

Нормативное значение коэффициента пористости песка принято равным 0,80 (табл. Б12 

ГОСТ 25100–2011). Плотность песка при природной влажности и при нормативном значении 

коэффициента пористости составила 1,62 г/см3. При максимальном прогнозном уровне 

грунтовых вод плотность песка в водонасыщенном состоянии составит 1,92 г/см3.  

Показатели физико-механических свойств грунтов приведены в таблице 6. 

    Таблица 6 – Физико-механические свойства ИГЭ–2а                                    

   Пределы 
   значений 

 
Наименование 
показателей 

Е
д
и
н
и
ц
ы

 
и
зм
ер
ен
и
я
 

Количество 
определений мин. макс. 

Нормативное 
 значение 

Удельное сопротивление конусу зонда  
 

МПа 6 т.с.з. 2,96 3,31 3,18 

табл. А.1 приложения А 
СП 22.13330.2016 

 не нормируется 
Удельное сцепление 

табл.И.3 прил.И  
СП 47.13330.2012 

кПа 
6 т.с.з.    

Угол внутреннего трения табл. А.1 приложения А 
СП 22.13330.2016 

град  не нормируется 
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табл.И.3 прил.И 
СП 47.13330.2012 

6 т.с.з. 29,68 30,31 30 

табл. А.1 приложения А 
СП 22.13330.2016 

 не нормируется 
Модуль деформации 

табл.И.2 прил.И  
СП 47.13330.2012 

МПа 
6 т.с.з. 18,44 18,96 19 

 
Нормативные и расчетные значения удельного сцепления, угла внутреннего трения 

(φн=30 град., φII=29 град.), значение модуля деформации (Е=19 МПа) приняты по результатам 

статического зондирования в соответствии с табл.И.2–И.3 прил.И СП 47.13330.2012 и 

приведены в сводной таблице 10. 

ИГЭ–2б – песок мелкий, средней плотности. Удельное сопротивление конусу зонда 

изменяется от 5,54 до 6,51 МПа (среднее значение – 6,05 МПа).  

Нормативное значение коэффициента пористости песка принято равным 0,71 (табл. Б12 

ГОСТ 25100–2011). Плотность песка при природной влажности и при нормативном значении 

коэффициента пористости составила 1,71 г/см3. При максимальном прогнозном уровне 

грунтовых вод плотность песка в водонасыщенном состоянии составит 1,97 г/см3. 

Показатели физико-механических свойств грунтов приведены в таблице 7. 

    Таблица 7 – Физико-механические свойства ИГЭ–2б                                  

   Пределы 
   значений 

 
Наименование 
показателей 

Е
д
и
н
и
ц
ы

 
и
зм
ер
ен
и

я
 

Количество 
определений мин. макс. 

Нормативное 
 значение 

Удельное сопротивление конусу зонда  
 

МПа 3 т.с.з. 5,54 6,51 6,05 

табл. А.1 приложения А 
СП 22.13330.2016 

   1 
Удельное сцепление 

табл.И.3 прил.И  
СП 47.13330.2012 

кПа 
3 т.с.з.    

табл. А.1 приложения А 
СП 22.13330.2016 

   30 
Угол внутреннего трения 

табл.И.3 прил.И 
СП 47.13330.2012 

град 
3 т.с.з. 30,99 31,61 31 

табл. А.1 приложения А 
СП 22.13330.2016 

   22 
Модуль деформации 

табл.И.2 прил.И  
СП 47.13330.2012 

МПа 
3 т.с.з. 21,54 22,76 22 

 

Нормативные и расчетные значения удельного сцепления (Сн=1 кПа, СII=1 кПа), угла 

внутреннего трения (φн=30 град., φII=30 град.), значение модуля деформации (Е=22 МПа)  

приняты по табл. А.1 приложения А СП 22.13330.2016 (с учетом п.5.3.20 и таблицы 5.11) и 

приведены в сводной таблице 10. 

 
ИГЭ-3 – песок средней крупности. Удельное сопротивление конусу зонда q3 cр=10,18 

МПа – песок средней плотности. 

Нормативное значение коэффициента пористости песка принято равным 0,62 (табл. Б12 

ГОСТ 25100–2011). Плотность песка при природной влажности и при нормативном значении 



 

 

Изм. Лист Кол.уч
. 

№ док. Подпись Дата 

031-18-ИГИ-ПЗ 
Лист 

 И
н
в
. №

 п
о
д
л
. 

П
о
д
п
и
сь

 и
 д
а
та

 
В
за
м

. и
н
в
. №

 

 

18 

коэффициента пористости составила 1,95 г/см3. При максимальном прогнозном уровне 

грунтовых вод плотность песка в водонасыщенном состоянии составит 2,03 г/см3. 

Слой опробован 10 образцами нарушенной структуры. 

Показатели физико-механических свойств грунтов приведены в таблице 8. 

    Таблица 8 – Физико-механические свойства ИГЭ–3                                          

   Пределы 
   значений 

   
Наименование 
показателей 

Е
д
и
н
и
ц
ы

  
и
зм
ер
ен
и
я
 

Количество 
определений мин. макс. 

Н
о
р
м
ат
и
в
н
о
е 

 з
н
ач
ен
и
е 

К
о
эф
ф
и
ц
и
ен
т 

 
 в
ар
и
ац
и
и
 

Природная влажность % 10 16,15 22,30 18,75 0,09 

>10 % 8 1,80 24,30 8,88  

10,0–2,0 % 10 0,20 14,30 6,80  

2,0–0,5 % 10 4,80 27,20 20,57  

0,5–0,25 % 10 29,30 53,90 45,93  

0,25–0,1 % 10 5,50 43,20 18,02  

0,1–0,05 % 10 0,10 1,00 0,24  

Грансостав 
(размер 
фракций),мм 

<0,05 % 10 0,90 1,80 1,34  
Удельное сопротивление конусу зонда 

МПа 6 т.с.з. 9,42 11,21 10,18  

табл. А.1 приложения А 
СП 22.13330.2016 

   1  
Удельное сцепление 

табл.И.3 прил.И  
СП 47.13330.2012 

кПа 
6 т.с.з.     

табл. А.1 приложения А 
СП 22.13330.2016 

   36  
Угол внутреннего 
трения 

табл.И.3 прил.И 
СП 47.13330.2012 

град 
6 т.с.з. 32,83 33,95 33  

табл. А.1 приложения А 
СП 22.13330.2016 

   33  
Модуль деформации 

табл.И.2 прил.И  
СП 47.13330.2012 

МПа 
6 т.с.з. 27,13 29,21 28  

 

Частные значения показателей физических свойств грунтов приведены в приложении Л, 

результаты статистической обработки в приложении Н. 

Нормативные и расчетные значения удельного сцепления (Сн=1 кПа, СII=1 кПа), угла 

внутреннего трения (φн=36 град., φII=36 град.) приняты по табл. А.1 приложения А                         

СП 22.13330.2016 (с учетом п.5.3.20 и таблицы 5.11), значение модуля деформации (Е=28 

МПа) принято по результатам статического зондирования в соответствии с табл.И.2 прил.И 

СП 47.13330.2012 и приведены в сводной таблице 10. 

 
При определении нормативных и расчетных показателей прочностных и 

деформационных свойств, ИГЭ 2–3 был произведен анализ всех источников определения 

физико-механических свойств грунтов (статическое зондирование, табличные значения). 

В результате анализа и сопоставления был сделан вывод о принятии нормативных и 

расчетных показателей физико-механических свойств грунтов: 
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- ИГЭ–2а – результаты статического зондирования; 

- ИГЭ–2б – табл. А.1 приложения А СП 22.13330.2016; 

- ИГЭ–3 – табл. А.1 приложения А СП 22.13330.2016 и результаты статического 

зондирования (модуль деформации); 

как наиболее приемлемые для данных грунтов. 

 
6. Пучинистые свойства грунтов 

Для грунтов ИГЭ-2а, находящихся в зоне сезонного промерзания по формуле 21 п.2.136 

Пособия к СНиП 2.02.01–83 был сделан расчет относительной величины морозного пучения 

(приложение Р). Результаты расчетов сведены в таблицу 9.    

Таблица 9 – Пучинистые свойства грунтов                                          

  №
 И
Г
Э

 Классификация грунта Показатель 
дисперсности, 

д.е. 

Классификация грунта по  
пучинистости 

2а Песок мелкий рыхлый D  = 0,05 непучинистый 

При расчетах использованы нормативные характеристики физических свойств грунтов 

(приложение Н). 

 
7.Коррозионная агрессивность грунтов 

Полевые исследования коррозионной агрессивности грунтов по отношению к 

углеродистой и низколегированной стали выполнены на глубине 2,0 м в соответствии с 

методиками ГОСТ 9.602–2016 "Единая система защиты от коррозии и старения. Подземные 

сооружения. Общие требования к защите от коррозии" по величине УЭС. 

В результате проведенных исследований установлено, что коррозионная агрессивность 

грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали на период проведения 

изысканий – низкая (приложение К). 

 
8. Геологические и инженерно-геологические процессы 

На изыскиваемой территории наблюдается развитие таких опасных природных 

процессов, как подтопление и затопление. 

В процессе бурения грунтовые воды в скважинах вскрыты на глубине 4,0–5,0 м                     

(абс. отм. 67,20–68,28 м) от поверхности земли. Изыскания проводились в апреле – в период 

подъема уровней грунтовых вод. Отметка максимального уровня воды весеннего половодья 

1%-ной обеспеченности на р. Луза в створе участка изысканий составляет 72,45м БС. 

Практически весь контур проектируемого здания, кроме самой северной части, расположен в 

зоне затопления (граф. прил. 4). 
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По критериям типизации по подтопляемости площадка относится к району I-А 

(подтопленные в естественных условиях), участку I-А-2 – сезонно подтапливаемые (согласно 

прил.И СП 11-105-97 ч.II). 

Площадная пораженность по подтоплению (согласно табл.5.1 СП 115.13330.2011) 

составляет 75–100%, категория опасности по подтоплению – весьма опасная. 

Другие опасные природные процессы (карст, суффозия, просадочность лессовых пород, 

переработка берегов водохранилищ, пучение, эрозия плоскостная и овражная, эрозия речная, 

термоэрозия овражная, термокарст, оползни, сели, лавины, абразия и термоабразия, 

солифлюкация, наледеобразование, наводнение, ураганы, смерчи, цунами), указанные в 

таблице 5.1 СП 115.13330.2011 на изыскиваемой территории на момент проведения изысканий 

не зафиксированы. 

 

9. Специфические грунты 

Специфические грунты на проектируемой площадке представлены техногенными 

отложениями.  

Техногенные отложения представлены насыпными грунтами (ИГЭ–1). 

ИГЭ–1 – Насыпной грунт встречен повсеместно и представлен в скважине № 1 песком 

мелким рыхлым, с прослоями опила, а в скважинах № 2 и № 3 – песком мелким рыхлым, в 

кровле – с вторичным почвенно-растительным слоем. Мощность насыпного грунта составила 

1,00–2,60 м. Образован в процессе отсыпки, планировки и благоустройства территории.  

Возраст насыпного грунта более 20 лет. Грунт слежавшийся, процесс самоуплотнения 

грунта завершен (п.6.6 СП 22.13330.2011). Расчетное сопротивление грунтов R0 = 80–100 КПа 

согласно СП 22.13330.2016, табл.Б.9 прил.Б.  

 

Выводы и рекомендации 

1. Административно исследуемый участок работ расположен в Кировской области, в 

Лузском районе, на западной окраине г. Луза, по ул. Рабочая, д.37 (правый берег реки Лузы, 

ориентировочно в 20,0 м на юг от перекрестка улицы Рабочая и безымянного проезда). 

Исследуемая площадка работ свободна от капитальной застройки, занята кустарниковой 

растительностью, участками изрыта и занята пустырями. Южнее проектируемого здания 

находится насыпь временной автодороги, высотой до 0,6м. Подземные коммуникации 

выявлены в северной и северо-западной части участка работ и представлены напорной 

канализацией и линией связи.   

2. В геоморфологическом отношении участок под проектируемое строительство 

приурочен к правобережной высокой пойме долины реки Луза, которая является правым 
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притоком р. Юг (бассейн Сев.Двины), общий уклон поверхности в юго-западном направлении 

– в сторону местного базиса эрозии. Расстояние до р. Лузы составляет примерно 0,20 км в 

южном направлении от крайней южной точки участка работ. Ширина водоохранной зоны для 

реки Луза составляет 200,0 м согласно п.4 ст.65 гл.6 Водного кодекса РФ. Территории 

площадки работ незначительно попадает в границы водоохранной зоны, что не противоречит 

п. 16 ст. 65 гл.6 Водного кодекса РФ. 

Поверхность площадки проектируемого жилого здания относительно ровная, долинная. 

Абсолютные отметки по пройденным выработкам изменяются от 71,83 до 72,64 м. Перепад 

отметок составляет 0,81 м.  

3. Район проведения изысканий расположен на территории, относящейся к строительно-

климатической зоне I-В (СП 131.13330.2012 рис.1). Климат района умеренно-

континентальный, отличается теплым летом и умеренно холодной зимой. 

 4. Геолого-литологический разрез характеризуется развитием современных 

аллювиальных отложений (аQIV). Сверху отложения перекрыты техногенными образованиями 

(tQIV). 

Cовременные аллювиальные отложения (аQIV) имеют широкое распространение, 

выделены повсеместно и представлены: 

– песком коричнево-серым, средней крупности, средней плотности, прослоями плотным, 

средней степени водонасыщения, с глубины залегания грунтовых вод – водонасыщенным, с 

прослоями гравия и гальки. Встречен повсеместно на глубине 3,70–5,20 м (абс. отм. 67,28–

68,28 м). Вскрытая мощность ИГЭ-3 составила 5,80–7,30 м; 

– песком cветло-коричневым, мелким, средней плотности и рыхлым, средней степени 

водонасыщения (ИГЭ-2а и ИГЭ-2б). В скважине № 3 песок мелкий, средней плотности, 

водонасыщенный с глубины 4,2 м. Встречен повсеместно на глубине 1,00–2,60 м (абс.отм. 

69,38–71,20 м). Вскрытая мощность песка мелкого колеблется в пределах 1,10–3,80 м. 

Вскрытая мощность современных аллювиальных отложений составила 8,40–10,00 м. 

Техногенные отложения (tQIV) – представлены насыпными грунтами (ИГЭ–1). Насыпной 

грунт встречен повсеместно и представлен в скважине № 1 песком мелким рыхлым, с 

прослоями опила, а в скважинах № 2 и № 3 – песком мелким рыхлым, в кровле – с вторичным 

почвенно-растительным слоем.  

Мощность насыпного грунта составила 1,00–2,60 м. 

5. На участке изысканий грунтовые воды встречены повсеместно на глубине 4,0–5,0 м 

(абс.отм. 67,20-68,28 м). Грунтовые воды ненапорные, водовмещающими являются все 

литологические разности. Водоносный горизонт постоянно действующий. Питание 

водоносного горизонта осуществляется, в основном, за счёт инфильтрации атмосферных 
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осадков, разгрузка в ближайшую гидрографическую сеть. Водообильность зависит от 

количества выпавших осадков. Область питания совпадает с областью распространения.  

По результатам химического анализа грунтовые воды гидрокарбонатные, натриево-

кальциевые, нейтральные. Грунтовые воды обладают слабой степенью агрессивности по 

содержанию агрессивной углекислоты (СО2) и слабой степенью агрессивности по 

водородному показателю (рН) по отношению к бетону марки W4. К бетону марок W6 и W8 – 

грунтовые воды не агрессивны (т.В3, прил.В, СП 28.13330.2012). К металлическим 

конструкциям грунтовые воды среднеагрессивные (т.Х3, прил.Х, СП 28.13330.2012). 

Изыскания проводились в апреле – в период подъема уровней грунтовых вод. 

Участок изысканий расположен в зоне затопления (граф. прил. 4) при прохождении 

весеннего половодья 1%-ной обеспеченности на р. Луза. Отметка максимального уровня воды 

весеннего половодья 1%-ной обеспеченности на р. Луза в створе участка изысканий 

составляет 72,45м БС. 

По критериям типизации по подтопляемости площадка относится к району I-А 

(подтопленные в естественных условиях), участку I-А-2 – сезонно подтапливаемые (согласно 

прил.И СП 11-105-97 ч.II). 

Площадная пораженность по подтоплению (согласно табл.5.1 СП 115.13330.2011) 

составляет 75-100%, категория опасности по подтоплению – весьма опасная. 

6. В результате анализа полевых и лабораторных исследований в разрезе выделены 

следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ): 

ИГЭ–1 – насыпной грунт (tQIV); 

ИГЭ–2а – песок мелкий, рыхлый (аQIV); 

ИГЭ–2б – песок мелкий, средней плотности (аQIV); 

ИГЭ–3 – песок средней крупности (аQIV). 

Нормативные и расчетные значения показателей физико-механических свойств ИГЭ 2–3 

приведены в сводной таблице 10.  

7. Нормативная глубина сезонного промерзания для песка мелкого составляет 2,02м 

(п.5.5.3 СП 22.13330.2011). 

8. На изыскиваемой территории наблюдается развитие таких опасных процессов как 

подтопление и затопление. Подробное описание процессов приведено в главе 8. 

9. В результате проведённых полевых исследований установлено, что коррозионная 

агрессивность грунтов по отношению к стали по трассе – низкая. 

10. Специфические грунты представлены техногенными отложениями. Подробное 

описание специфических грунтов приведено в главе 9. 
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11. Распределение грунтов на группы в зависимости от трудности разработки 

одноковшовым экскаватором в соответствии с ГЭСН 81-02-01-2017 Земляные работы. IV 

Приложения, приложение 1.1: 

- насыпной грунт (ИГЭ-1)                                                          - 1 (п.29а), 1 (п.9б); 

- песок мелкий, рыхлый (ИГЭ–2а)                                                                             - 1 (п.29а); 

- песок мелкий, средней плотности (ИГЭ–2б)                                                          - 1 (п.29а); 

- песок средней крупности (ИГЭ–3)                                                                          - 1 (п.29а). 

 

Рекомендации: 

12. В целом для инженерно-геологических условий исследуемой территории, в пределах 

изученных глубин, характерна выдержанность инженерно-геологического разреза.  

13. Из неблагоприятных природных факторов следует отметить наличие такого опасных 

природных процессов как подтопление и затопление, выявленных во время проведения 

изысканий. Строительство без учета вышеназванных процессов, может привести к их 

активизации. 

14. В случае изменения посадки и технических характеристик проектируемого 

сооружения необходимо получение заключения  специалистов о возможности использования 

настоящих материалов изысканий. 

15. Инженерно-геологические изыскания выполнены в соответствии с Техническим 

заданием и требованиями «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» 

№384-ФЗ. Результаты инженерно-геологических изысканий достоверны и достаточные для 

установления проектных значений параметров и других проектных характеристик 

сооружения, а также проектируемых мероприятий по обеспечению его безопасности. 

16. В соответствии с проектными решениями (абс. отм. глубины заложения фундаментов 

66,90м) песок средней крупности (ИГЭ 3) будет являться основанием для проектируемого 

фундамета. 
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Таблица 10 – CВОДНАЯ ТАБЛИЦА показателей физико-механических свойств грунтов  
для расчета фундаментов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ρН  - нормативный показатель 

ρI   - расчетный показатель для расчетов по несущей способности 

ρII   - расчетный показатель для расчетов по деформациям 

К - коэффициент в формуле 5.7 СП22.13330.2016. 

    Примечание: * –  в водонасыщенном состоянии; 

                           ** –  в сухом состоянии. 

 

№ ИГЭ Наименование 
показателей 2а 

Песок 
мелкий 
рыхлый 

2б 
Песок 
мелкий 
средней 
плотности 

3 
Песок  
средней 
крупности 

ПЛОТНОСТЬ  
г/см3                   

ρН 
 
 
ρI 
 
ρII 

1,92*  

1,62** 

 
– 
 

1,92*  

1,62**  
 

1,97*  

1,71** 

 
– 
 

1,97*  

1,71** 

 

2,03*  

1,95** 

 
– 
 

2,03*  

1,95** 

 
УДЕЛЬНОЕ          
СЦЕПЛЕНИЕ              
кПа(кгс/см2)        

СН 
СI 
СII 

– 
– 
– 

1 (0,01) 
– 

1 (0,01) 

1 (0,01) 
– 

1 (0,01) 

УГОЛ  
ВНУТРЕННЕГО 
ТРЕНИЯ,  градус   

ϕН 
ϕI 
ϕII 

30 
– 
29 

30 
– 
30 

36 
– 
36 

МОДУЛЬ 
ДЕФОРМАЦИИ   
МПа(кгс/см2)        

 
Е 

 
19 (190) 

 
22 (220) 

 
28 (280) 

КОЭФФИЦИЕНТ  
ПОРИСТОСТИ    
д.е. 

 
 е      

 
0,80 

 
0,71 

 
0,62 

ЧИСЛО  
ПЛАСТИЧНОСТИ 
% 

 
 Ip 

   

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ТЕКУЧЕСТИ д.е. 

 
 IL 

   

КОЭФФИЦИЕНТ К 1,1 1,1 1,1 
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Приложение А 

(обязательное) 

Выписка из реестра 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Техническое задание 
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Графическое приложение к техническому заданию 

- линия контура проектируемого здания
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Приложение В 

(обязательное) 

Каталог координат и отметок инженерно-геологических выработок 

Договор 031-18-ИГИ 

Система координат МСК-43 

Система высот Балтийская, 1977г. 

№№ 

выработок 

Координаты Отметки Примечание 

Х У 

Скв.1, тсз.1 
809624,77 

1231959,46 71,98 

Скв.2, тсз.2   809627,5 1231937,17 72,20 

Скв.3, тсз.3 809602,74 1231963,95 72,48 

тсз.4 809615,13 1231950,57 72,16 

тсз.5 809637,14 1231946,09 72,64 

тсз.6 809612,38 1231972,85  71,83 

Составил инженер-картограф: Е.В. Коленкова 

Проверил нормоконтролер: С.Ю. Бахтин 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Свидетельство о состоянии измерений в лаборатории ООО «Институт Дорпроект» 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Аттестат аккредитации ФГУ ГЦ АС «Кировский» 



Изм. Лист Кол.уч

.

№ 

док.
Подпись Дата 

031–18–ИГИ 
Лист 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

37 



Изм. Лист Кол.уч

.

№ 

док.
Подпись Дата 

031–18–ИГИ 
Лист 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

38 



Изм. Лист Кол.уч

.

№ 

док.
Подпись Дата 

031–18–ИГИ 
Лист 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

39 



Изм. Лист Кол.уч

.

№ 

док.
Подпись Дата 

031–18–ИГИ 
Лист 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

40 



Изм. Лист Кол.уч

.

№ 

док.
Подпись Дата 

031–18–ИГИ 
Лист 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

41 



Изм. Лист Кол.уч

.

№ 

док.
Подпись Дата 

031–18–ИГИ 
Лист 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

42 



Изм. Лист Кол.уч

.

№ 

док.
Подпись Дата 

031–18–ИГИ 
Лист 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

43 



Изм. Лист Кол.уч

.

№ 

док.
Подпись Дата 

031–18–ИГИ 
Лист 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

44 



Изм. Лист Кол.уч

.

№ 

док.
Подпись Дата 

031–18–ИГИ 
Лист 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

45 



Изм. Лист Кол.уч

.

№ 

док.
Подпись Дата 

031–18–ИГИ 
Лист 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

46 



Изм. Лист Кол.уч

.
№ док. Подпись Дата 

031–18-ИГИ 
Лист 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

47 

Приложение Е 

(обязательное) 

Акты внутреннего приемочного контроля производства инженерно-геологических 

изысканий 

А К Т 
Внутреннего приёмочного контроля производства полевых работ 

1. Объект: Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по адресу г. Луза, ул. 

Рабочая, д. 37.

2. Стадия проектирования: проектная документация.

3. Контроль полевых работ, выполняемых на участке проектируемого строительства жилого здания, 

произведён главным специалистом по геологии ООО «Инженерные изыскания» Бахтиным С.Ю. 

4. Полевые геологические работы выполнялись 27.04.18 г.

Геологической партией ООО «Инженерные изыскания» в составе:

– геолог Градобоев Е.В.;

– машинист буровой установки Вараксин Е.С.

5. Соответствие состава и объёма выполняемых работ программе – соответствует.

6. Объёмы выполненные на день контроля и проконтролируемые:

п/п 

Виды работ Измеритель Объем работ 

Полевые работы 

1. Рекогносцировочное обследование км 0,1 

2. Колонковое бурение диаметром 198мм скв. 

пм 

_3_ 

33,0 

3. Полевые замеры УЭС замер 3 

4. Статическое зондирование точка 6 

5. Отбор образцов нарушенной структуры образец 18 

6. Отбор грунтовых вод образец 2 

7. Разбивка и привязка горных выработок и точек 

стат.зондирования 

выработка 6 

7. Соответствие методики выполнения полевых работ требованиям нормативно-методических

документов, замечания и предложения по отдельным видам работ: 

Буровые работы – соответствуют; 

Полевые методы исследования грунтов – соответствуют; 

Гидрогеологические работы – соответствуют. 

8. Состояние полевой технической документации – хорошее.

      Контроль произвёл: 

 главный специалист по геологии ООО «Инженерные изыскания» 

      _________________________________________Бахтин С.Ю 
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А К Т 
Внутреннего приёмочного контроля производства лабораторных работ 

1. Объект: Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по адресу г. Луза,             
ул. Рабочая, д. 37.

2. Стадия проектирования: проектная документация.

3. Контроль лабораторных работ, выполняемых на участке проектируемого строительства жилого 

здания, произведён главным специалистом по геологии ООО «Инженерные изыскания» Бахтиным С.Ю. 
4. Лабораторные работы выполнялись в период с 27.04.2018 г. по 04.05.2018 г.

5. Лабораторные работы по определению физических свойств грунтов выполнены в грунтовой

лаборатории ООО «Институт Дорпроект» под руководством заведующей лаборатории Сметаниной М.В. 

6. Лабораторные работы по определению химического состава грунтовых вод проведены в

испытательном центре ФГУ ГЦ АC «Кировский». 

7. Соответствие состава и объёма выполняемых работ программе – соответствует.

8. Объёмы выполненные на день контроля и проконтролируемые:

п/п Виды работ Измеритель Объем работ 

Лабораторные работы 

1. Консистенция при нарушенной структуре опред. 18 

2. Определение природной влажности песков опред. 18 

3. Хим. анализ воды опред. 2 

9. Соответствие методики выполнения полевых работ требованиям нормативно-методических

документов, замечания и предложения по отдельным видам работ: 

 Лабораторные работы – соответствуют; 

10. Состояние лабораторных ведомостей – хорошее.

      Контроль произвёл:  

 главный специалист по геологии ООО «Инженерные изыскания» 

 _________________________________________Бахтин С.Ю 
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А К Т 

Внутреннего приёмочного контроля производства камеральных работ 

1. Объект: Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по адресу г. Луза,                    
ул. Рабочая, д. 37.

2. Стадия проектирования: проектная документация.

3. Контроль камеральных геологических работ, выполняемых на участке проектируемого строительства 

жилого здания, произведён главным специалистом по геологии ООО «Инженерные изыскания» Бахтиным С.Ю.  

4. Камеральные геологические работы выполнялись в период с 27.04.2018 г. по 10.05.2018 г.

5. Камеральные работы проводились геологом Дюняшевой Д.Я., нормоконтроль и общее руководство

производилось главным специалистом по геологии Бахтиным С.Ю. 

6. Соответствие состава и объёма выполняемых работ программе – соответствует.

7. Объёмы выполненные на день контроля и проконтролируемые:

п/п Виды работ Измеритель Объем работ 

Камеральные работы 

1. Обработка материалов буровых работ п.м. 33 

2. Обработка лабораторных данных обр. 18 

3. Обработка лабораторных данных, с учетом изысканий на 

соседней площадке 

обр. 20 

4. Общая камеральная обработка материалов отчёт 1 

8. Соответствие методики выполнения камеральных работ требованиям нормативно-методических

документов, замечания и предложения по отдельным видам работ – соответствуют, замечаний нет. 

      Контроль произвёл: 

 главный специалист по геологии ООО «Инженерные изыскания» 

      _________________________________________Бахтин С.Ю 
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        Приложение Ж 

(обязательное) 

Программа работ 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ 

ИЗЫСКАНИЯМ 

по объекту: 

«Строительство многоквартирного жилого здания по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 37» 

2018 г. 
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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Инженерно-геологические изыскания по объекту: «Строительство многоквартирного 
жилого здания по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 37» будут выполняться на основании догово-
ра № 031–18 от 16.02.2018 г с ООО «Универсалстрой».  

Изыскания будут проводиться ООО «Инженерные изыскания» на основании членства в 
Ассоциации СРО «ГЕОБАЛТ», регистрационный номер в реестре № ГБ-4345285788, дата ре-
гистрации 22.01.2018 г. 
Согласно техническому заданию объектом, подлежащим инженерно-геологическим изысканиям, 
является жилое здание. Здание 2-х этажное, с габаритами в плане в осях – прямоугольник со 
сторонами 13,12×36,53 м, с техническим подпольем. Тип фундамента –   забивные сваи. 
Предполагаемая глу-бина заложения составляет до 6-ти м. 

Уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений – нормальный. 
Стадия (этап) проектирования: проектная документация. 
Целевое назначение работ: изучение геологического строения, гидрогеологических ус-

ловий строительной площадки, определение состава грунтов и их физико-механических 
свойств в пределах сжимаемой зоны, выявление неблагоприятных для строительства физико-
геологических процессов и явлений, составление классификации грунтов по трудности разра-
ботки, определение химизма водных вытяжек грунтов и подземных вод с оценкой коррозион-
ной активности по отношению к материалам заглубленных несущих конструкций. 

Сроки выполнения работ - согласно календарному плану при договоре. 

2. СТЕПЕНЬ ИНЖЕНЕРНО - ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ
В 2018 году на соседней площадке – в пределах одного геоморфологического элемента были 
выполнены инженерно-геологические изыскания. Инженерно-геологические изыскания 
выполнялись для проектной документации по договору № 008-18 на объекте «Строительство 
многоквартирного жилого здания по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 39» специалистами ООО 
«Инженерные изыскания». В состав изысканий входили: бурение, лабораторные испытания и 
камеральная обработка.  

3. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРИРОДНЫХ  УСЛОВИЙ
3.1 Административно исследуемый участок работ расположен в Кировской области, в 

Лузском районе, г. Луза, по ул. Рабочая, д. 37. 
Исследуемая площадка работ свободна от капитальной застройки, занята кустарниковой 

растительностью, участками изрыта.. Подземные коммуникации выявлены в северной и севе-
ро-западной частях участка работ и представлены напорной канализацией и линией связи.   

3.2 В геоморфологическом отношении участок под проектируемое строительство при-
урочен к правобережной высокой пойме долины реки Луза, которая является правым прито-
ком р. Юг (бассейн Сев.Двины), общий уклон поверхности в юго-западном направлении – в 
сторону местного базиса эрозии. Расстояние до р. Лузы составляет примерно 0,20 км в южном 
направлении от крайней южной точки участка работ. Ширина водоохранной зоны для реки 
Луза составляет 200,0 м согласно п.4 ст.65 гл.6 Водного кодекса РФ. Территории площадки 
работ незначительно попадает в границы водоохранной зоны, что не противоречит п. 16 ст. 65 
гл.6 Водного кодекса РФ. Абсолютные отметки по изучаемому участку колеблются в пределах 
71,0–73,0 м.  

3.3 Рассматриваемый участок расположен в пределах Восточно-Европейской равнины, 
в зоне средней тайги и смешанных лесов. 

Район проведения изысканий расположен на территории, относящейся к строительно-
климатической зоне I-В (СП 131.13330.2012, рис.1). Климат района умеренно-
континентальный, отличается теплым летом и умеренно холодной зимой. Нормативная 
глубина сезонного промерзания песка мелкого составляет 2,01 м (п.5.5.3 СП 22.13330.2011).   
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Основные метеорологические характеристики района исследований приняты по данным 
наблюдений на ближайшей метеостанции с. Объячево, приводятся в таблицах 2–4 согласно 
СП 131.13330.2012 ”Строительная климатология”. 

3.4 Инженерно-геологические условия территории работ в достаточной мере изучены в 
ходе проведения геолого-съемочных, поисково-разведочных работ и инженерно-
геологических изысканий.  

В пределах участка работ согласно Государственной геологической карты масштаба 1 : 1000000 
расположены следующие генетические типы: 

• Современные аллювиальные отложения (аQIV);
Современные аллювиальные (аQIV) отложения – выделены повсеместно. Мощность

аллювиальных отложений составляет до 10,0 м. По данным геологической съемки отмечаютcя 
песчаные отложения. Из опасных инженерно-геологических процессов на площадке работ 
ожидается процесс подтопления. 

Из специфических грунтов могут быть встречены техногенные. 
3.5 Верхний гидрогеологический этаж представлен водоносным четвертичным комплек-

сом, приуроченным к правобережной высокой пойме р. Лузы. Водоносными являются аллю-
виальные песчанистые отложения. Подземные воды залегают на глубине ориентировочно 
4,0–5,0 м. По своему характеру они обычно безнапорные, водообильность неравномерная. Ре-
жим подземных вод характеризуется сезонными колебаниями уровня с максимум в весенний 
период и минимум в летнюю и зимнюю межени. 

Категория сложности гидрогеологических условий определяется  I (простая). 

4. ВИДЫ И ОБЪЕМЫ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ

По результатам сбора, обработки и анализа материалов изысканий прошлых лет и дру-
гих данных, в программе приводится характеристика степени изученности инженерно-
геологических условий исследуемой территории и оценка возможности использования мате-
риалов (с учетом срока их давности).  

В соответствии с таблицей  А.1 СП 47.13330.2012, предварительно определена II катего-
рия сложности инженерно-геологических условий – средней сложности. 

В соответствии с п.5 и приложением Б СНиП 22–01–95 «Геофизика опасных природных 
воздействий» категория оценки сложности природных условий - средней сложности, по кате-
гории опасности природных процессов участок работ предварительно относится к умеренно-
опасной категории.  

В соответствии с требованиями СП 11–105–97, СП 47.13330.2012, СП 22.13330.2011, 
СП 22.13330.2016 на участке предусматривается следующий комплекс инженерно-
геологических изысканий, приведенный в таблице 1:  
п/п Виды работ Измеритель Объем работ 

Полевые работы 
1. Рекогносцировочное обследование км 0,1 

2. Колонковое бурение диаметром 198мм скв. 
пм 

_3_ 
33,0 

3. Полевые замеры УЭС замер 3 

4. Статическое зондирование точка 6 

5. Отбор образцов нарушенной структуры образец 18 

6. Отбор грунтовых вод образец 2 

7. Разбивка и привязка горных выработок и точек 
стат.зондирования 

выработка 6 

Лабораторные работы 
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1. Консистенция при нарушенной структуре опред. 18 

2. Определение природной влажности песков опред. 18 

3. Хим. анализ воды опред. 2 
Камеральные работы 

1. Обработка материалов буровых работ п.м. 33 

2. Обработка лабораторных данных обр. 18 

3. Обработка лабораторных данных, с учетом изыска-
ний на соседней площадке 

обр. 20 

4. Общая камеральная обработка материалов отчёт 1 

Объемы инженерно-геологических изысканий могут корректироваться в процессе их 
проведения в соответствии с рекомендациями и требованиями согласующих организаций и 
фактическим геологическим строением территории предполагаемого строительства. 

5. МЕТОДИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
5.1. Рекогносцировочное обследование площадки изысканий и сопредельной территории 

с обследованием существующих зданий и сооружений. 
5.2 Разбивка и привязка выработок проводится в соответствии с требованиями СП 

47.13330.2012. Геодезическое обеспечение инженерно-геологических изысканий заключается 
в разбивке и планово-высотной привязке выработок. Положение скважин и их глубина наме-
чается изыскательской организацией в соответствии с СП 47.13330.2012, с учетом изысканий 
прошлых лет и согласовывается с проектной организацией. Перед началом буровых работ 
производился предварительный инструментальный вынос на местность всех проектируемых 
выработок, а по завершению бурения  –  плановая и высотная  привязка.   

5.3 Бурение скважины осуществляется с целью установления геологического разреза, 
условий залегания грунтов, определения глубины залегания уровня подземных вод, отбора 
проб грунтов и подземных вод и выявления опасных геологических процессов. Выработки 
следует располагать в пределах контура проектируемого здания с учетом материалов изыска-
ний прошлых лет. Глубина скважин составит на площадке 11,0 метров. Бурение скважины бу-
дет проводиться механическим колонковым способом станком типа ПБУ-2, с ограничением 
рейса при бурении для отбора монолитов дисперсных грунтов, проб скальных грунтов. На-
чальный диаметр бурения 198 мм. Документация буровых работ и гидрогеологических на-
блюдений проводится в соответствии с требованиями ВНМД 34–73, СП 11–105–97, ч. II и 
«Пособия по составлению и оформлению документации инженерных изысканий для строи-
тельства» (М, Стройиздат, 1986г., ч.2), при этом отмечаются все встреченные водопроявления. 
Номенклатура грунтов определяется в соответствии с ГОСТ 25100–2011. После окончания ра-
бот скважина ликвидируются путем тампонажа местным грунтом, с целью исключения за-
грязнения природной среды и предохранения грунтов от активизации геологических и инже-
нерно-геологических процессов (п.5.6., приложение Г, СП 11–105–97, часть 1). 

5.4 Полевые исследования коррозионной агрессивности грунтов выполнить у скважины 
в соответствии с методиками ГОСТ 9.602-2016 "Единая система защиты от коррозии и старе-
ния. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии" по величине УЭС с 
помощью прибора ИС-10. 

5.5 Опробование грунтов. Пробы песчаных грунтов отбирать грунтоносом вдавливаемо-
го типа. Наружный диаметр корпуса-198мм.  

Образцы грунтов отбираются, начиная с поверхности, с интервалом не менее 2,0 м из 
всех встреченных литологических разновидностей. При отсутствии требуемых для расчетов 
данных следует по каждой выделенной литологической разновидности отобрать проб и моно-
литов в количестве не менее 10 для определения характеристик состава и состояния грунтов и 
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не менее 6 для определений характеристик механических (прочностных и деформационных) 
свойств грунтов, с учетом требований ГОСТ 20522–2012, СП.22.13330.2011, 
СП.22.13330.2016.   

Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов грунтов и проб воды выпол-
няются в соответствии с ГОСТ 12071–2014, ГОСТ Р 51592–2000. Количество проб и моноли-
тов для определения физико-механических свойств грунтов, классификационных и физиче-
ских показателей указано в таблице 1. 

Лабораторные исследования грунтов будут проводиться в лаборатории ООО «Институт 
Дорпроект» на основании договора № 59–17 от 10.07.2017 г. в соответствии с требованиями 
ГОСТ 30416–2012 (лабораторные испытания, общие положения), ГОСТ 5180–2015 (определе-
ние физических характеристик).  

Номенклатура грунтов определяется в соответствии с ГОСТ 25100–2011. 
5.6 Камеральные работы. В процессе производства полевых работ просматривается и 

проверяется описание скважин, составляются каталоги и ведомости горных выработок, образ-
цов грунтов и проб воды для лабораторных исследований, составляется предварительный гео-
лого-литологический разрез, увязываются между собой результаты отдельных видов инже-
нерно-геологических работ. По окончании полевых работ геолог предоставляет буровой жур-
нал с описанием литологического состава грунтов, порейсовое описание грунтов, с обозначе-
нием мест отбора монолитов и проб грунтов, а так же воды. В результате отражается совре-
менное состояние участка, оценка сложности территории, особенности геологического строе-
ния и гидрогеологических условий.  

По просьбе Заказчика выдаются  предварительные материалы.  
При окончательной камеральной обработке производится уточнение и доработка пред-

варительных материалов (в основном по результатам лабораторных анализов грунтов и проб 
воды), оформление текстовых и графических приложений, составление технического отчета о 
результатах инженерно-геологических изысканий в соответствии с п. 6.7 СП 47.13330.2012, 
ГОСТ 21.301–2014, ГОСТ 2.105, ГОСТ Р 21.1101–2013.  

Климатическая характеристика приводится в соответствии с СП 131.13330.2012, сейс-
мичность по СП 14.13330.2014, трудность разработки грунтов согласно ГЭСН 81-02-01-2017. 
При составлении графической части технического отчета применяются условные обозначения 
в соответствии с ГОСТ 21.302–2013. Предусматривается дополнительный выпуск отчета в 
электронном виде. 

6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ

Достаточность и достоверность инженерных изысканий определяется в соответствии с 
внутренней системой контроля качества (п.4.20.1 СП 47.13330.2012, изменение №1). 

Результаты внутреннего контроля включают следующие документы: акты полевого кон-
троля; акты приемки полевых и лабораторных материалов; фотоматериалы подтверждения 
выполненных работ (п.4.20.3 СП 47.13330.2012, изменение №1). 

7. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Охрана труда и техника безопасности организуется в соответствии с требованиями 
действующих правил и инструкций.  

Руководитель работ проверяет прохождение всеми работниками техники безопасности. 
По прибытии на объект руководитель обязан выявить особо опасные участки, согласовать 
места прохождения подземных коммуникаций. 
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8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При инженерно-геологических изысканиях следует соблюдать требования по охране ок-
ружающей природной среды, предусматривать и осуществлять мероприятия, не допускающие 
нарушения сложившихся геолого-гидрогеологических условий при проведении отдельных ви-
дов изыскательских работ, с целью предотвращения возможности активизации инженерно-
геологических процессов. 

9. ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРОКИ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Отчетные материалы представляют из себя:
– информацию о детализированном инженерно-геологическом разрезе на участке

изысканий; 
– характеристику физико-механических свойств грунтов, попадающих в сферу вза-

имодействия проектируемого сооружения с геологической средой; 
– сведения о гидрогеологических условий участка работ;
–информацию о материалах изысканий прошлых лет;
– информацию о рекогносцировочное обследование территории предполагаемого

строительства; 
– сведения о предварительной разбивке и планово-высотной привязке скважин;
– данные о бурении разведочных скважин;
– данные о полевых исследованиях грунтов;
– информацию об опробовании выделенных инженерно-геологических элементов;
– сведения о гидрогеологических наблюдениях в скважинах;
– результаты лабораторных исследований грунтов и подземных вод;
– результаты статического зондирования грунтов;
– копии аккредитованных испытательных лаборатории;
– информацию о сейсмологической и климатологической характеристике террито-

рии изысканий. 
Отчетные материалы предоставляются на бумажном носителе в 3-х экземплярах и 

в электронной форме в формате jpg, pdf, dwg, doc, xls. 
Сроки представления отчетных документов – в соответствии с условиями договора. 
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Приложение И 

(обязательное) 

Акт на ликвидационный тампонаж 

АКТ 

на ликвидационный тампонаж 

 Инженерно-геологические скважины №№ 1, 2, 3, пробуренные по объекту: 

«Строительство многоквартирного жилого здания по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 37» 

ликвидированы тампонажем выбуренной породой. Диаметр скважин 198 мм. 

Геолог Градобоев Е.В. 

Буровой мастер Вараксин Е.С. 

27.04.2018 г. 
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Приложение К 

(обязательное) 

Полевые замеры УЭС и свидетельство о первичной поверке прибора ИС-10 

Договор: 031–18-ИГИ. 

Объект: «Строительство многоквартирного жилого здания по адресу г. Луза, ул. Рабочая, 

д. 37». 

Ведомость результатов полевых замеров УЭС 

  Заводской номер 8446__________  

 Дата поверки 18.03.2017 г.______ 

  Дата измерения «27» апреля 2018 г. 

 Населенный пункт  г. Луза  

      Погодные условия облачно, t0- «+5», давление – 742 мм.рт.ст., влажность – 84 %, 

1,3 м/с, юго-западный 

№п/п № скважины Глубина 

исследования, 

м 

Значение 

УЭС, 

ОМ.м 

Коррозионная 

агрессивность 

Дата замера 

1 1 2,5 114,8 Низкая 27.04.2018 г. 

2 2 2,5 198,1 Низкая 27.04.2018 г. 

3 3 2,5 98,3 Низкая 27.04.2018 г. 

Замеры проводились прибором ИС-10. 

Замеры провёл геолог ………………….. Градобоев Е.В. 
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Сводная таблица физических свойств грунтов:

Директор ООО "Институт Дорпроект"

Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по адресу 

г. Луза, ул. Рабочая, д. 37

6
0

Вылегжанин Д.В.

П
р
и
л
о
ж
ен
и
е
 Л

(о
б
я
з
а
т
е
л
ь
н
о
е
)
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в
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я
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0,20 1,70 песок средн. крупности- 7,00 6,40 18,50 46,90 19,30- - - - - -- - 20,10% - - -

0,20 1,40 песок средн. крупности

18 406 3 10,8 11,0 2,66

- 5,50 10,40 27,20 45,40 9,90- - - - - -- - 22,30% - - -

1,10 8,10 песок мелкий

17 405 3 7,0 7,2 2,66

- - - - 1,80 89,00- - - - - -- - 17,30% - - -

1,20 20,60 песок мелкий

16 404 3 4,1 4,3 2,66

- - - - 2,20 76,00- - - - - -- - 9,40% - - -

0,10 0,90 песок средн. крупности

15 403 3 2,2 2,4 2,66

- 15,10 8,60 16,90 46,20 12,20- - - - - -- - 19,00% - - -

0,20 1,10 песок средн. крупности

14 402 2 10,0 10,2 2,66

- 24,30 14,30 21,60 29,30 9,20- - - - - -- - 19,40% - - -

0,10 1,40 песок средн. крупности

13 401 2 8,4 8,6 2,66

- 3,90 10,20 27,10 44,50 12,80- - - - - -- - 18,30% - - -

0,10 1,00 песок средн. крупности

12 400 2 6,6 6,8 2,66

- 1,80 1,30 26,40 53,90 15,50- - - - - -- - 17,20% - - -

2,30 14,30 песок мелкий

11 399 2 5,3 5,5 2,66

- - - - 3,00 80,40- - - - - -- - 10,20% - - -

1,10 8,50 песок мелкий

10 398 2 4,0 4,2 2,66

- - - - 4,00 86,40- - - - - -- - 7,80% - - -

1,00 6,80 песок мелкий

9 397 2 2,4 2,6 2,66

- - - - 2,00 90,20- - - - - -- - 6,30% - - -

0,20 1,30 песок средн. крупности

8 396 2 1,8 2,0 2,66

- 7,50 9,30 26,70 49,50 5,50- - - - - -- - 17,36% - - -

0,20 1,50 песок средн. крупности

7 395 1 10,8 11,0 2,66

- 5,90 5,70 25,90 46,20 14,60- - - - - -- - 19,42% - - -

1,00 1,80 песок средн. крупности

6 394 1 8,0 8,2 2,66

- - 1,60 10,60 47,00 38,00- - - - - -- - 18,30% - - -

0,10 1,30 песок средн. крупности

5 393 1 6,3 6,5 2,66

- - 0,20 4,80 50,40 43,20- - - - - -- - 16,15% - - -

0,40 12,00 песок мелкий

4 392 1 4,0 4,2 2,66

- - - - 0,80 86,80- - - - - -- - 11,39% - - -

1,80 19,60 песок мелкий

3 391 1 3,5 3,7 2,66

- - - - 9,80 68,80- - - - - -- - 11,20% - - -2 390 1 3,0 3,2 2,66

1,40 77,20 1,40 20,00 песок мелкий- - - - - -- - 7,80% - - -1 389 1 2,6 2,8 2,66
П
л
о
тн
о
с
ть

 г
р
у
н
та

 

п
р
и
р
о
д

. 
с
л
о
ж

.г
/с
м

3

П
л
о
тн
о
с
ть

 с
у
х
о
го

 

гр
у
н
та

, 
г/
с
м

3

0,1-

0,05№
 п

/п

Л
а
б
о
р
а
то
р
н
ы
й
 №

Н
о
м
е
р
 с
кв
а
ж
и
н
ы

, 

ш
у
р
ф
а

от

Интервал

до

П
о
ка
за
те
л
ь
 

те
ку
ч
е
с
ти

З
а
то
р
ф
о
в
а
н
н
о
с
ть

Г
р
а
н
и
ц
а
 

те
ку
ч
е
с
ти

К
а
те
го
р
и
я
 г
р
у
н
та

Наименование характеристик
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Гранулометрический состав
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Влажность

Наименование 

грунта<0,05
0,25-

0,1

- -

10,0-

2,0

0,5-

0,25

2,0-

0,5

- -

Листов

Сводная таблица физических 

свойств грунтов

П 1 1

031-17-ИГИ

ООО" Институт 

Дорпроект"

Стадия Лист

IV-18

ДатаПодпис.

Н.контр

Проверил

Составил

Рук.гр.

Сметанина М. В.

№док.  ЛистКол.уч.Изм.
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Приложение М 

(обязательное) 

Протоколы испытаний грунтовых вод 



Изм. Лист Кол.уч

.
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Приложение Н 

(обязательное) 

Таблица результатов статистической обработки лабораторных исследований грунтов 

Таблица результатов статистической обработки лабораторных исследований грунтов

Договор: 031-18-ИГИ

Лабора- Номер Прир.

торный выра-  влаж-

номер ботки ность

%

 от до 0,50-0,25 0,25-0,10 0,1-0,05 <0,05

389 1 2,6 2,8 7,80 1,40 77,20 1,40 20,00

390 1 3,0 3,2 11,20 9,80 68,80 1,80 19,60

391 1 3,5 3,7 11,39 0,80 86,80 0,40 12,00

396 2 1,8 2,0 6,30 2,00 90,20 1,00 6,80

397 2 2,4 2,6 7,80 4,00 86,40 1,10 8,50

398 2 4,0 4,2 10,20 3,00 80,40 2,30 14,30

403 3 2,2 2,4 9,40 2,20 76,00 1,20 20,60

404 3 4,1 4,3 17,30 1,80 89,00 1,10 8,10

350* 10 1,0 1,2 6,68 3,70 71,20 2,90 22,20

351* 10 2,9 3,1 10,27 2,60 76,20 5,00 16,20

9,83 3,13 80,22 1,82 14,83

6,30 0,80 68,80 0,40 6,80

17,30 9,80 90,20 5,00 22,20

0,32

10 10 10 10 10

Составил геолог: Бахтин С.Ю.

Объект: Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по адресу

Минимальные значения

Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по адресу:

г. Луза, ул. Рабочая, д. 37

Проверил нормоконтролер:Дюняшева Д.Я.

 ИГЭ-2а и 2б  Песок мелкий

Нормативные значения:

опробова 

ния,м

Количество  определений

Максимальные значения

Примечание: * - лаб.анализы по договору 008-18 по объекту: 

г. Луза, ул. Рабочая, д.39

Коэффициент  вариации

 Интервал Гранулометрический состав, %

(размер фракций в мм)

ситовый метод (пески)
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Договор: 031-18-ИГИ

Лабора- Номер Прир.

торный выра-  влаж-

номер ботки ность

%

 от до >10 10,0-2,0 2,0-0,5 0,50-0,25 0,25-0,10 0,1-0,05 <0,05

392 1 4,0 4,2 16,15 0,20 4,80 50,40 43,20 0,10 1,30

393 1 6,3 6,5 18,30 1,60 10,60 47,00 38,00 1,00 1,80

394 1 8,0 8,2 19,42 5,90 5,70 25,90 46,20 14,60 0,20 1,50

395 1 10,8 11,0 17,36 7,50 9,30 26,70 49,50 5,50 0,20 1,30

399 2 5,3 5,5 17,20 1,80 1,30 26,40 53,90 15,50 0,10 1,00

400 2 6,6 6,8 18,30 3,90 10,20 27,10 44,50 12,80 0,10 1,40

401 2 8,4 8,6 19,40 24,30 14,30 21,60 29,30 9,20 0,20 1,10

402 2 10,0 10,2 19,00 15,10 8,60 16,90 46,20 12,20 0,10 0,90

405 3 7,0 7,2 22,30 5,50 10,40 27,20 45,40 9,90 0,20 1,40

406 3 10,8 11,0 20,10 7,00 6,40 18,50 46,90 19,30 0,20 1,70

18,75 8,88 6,80 20,57 45,93 18,02 0,24 1,34

16,15 1,80 0,20 4,80 29,30 5,50 0,10 0,90

22,30 24,30 14,30 27,20 53,90 43,20 1,00 1,80

0,09

10 8 10 10 10 10 10 10

Бахтин С.Ю.

Минимальные значения

Составил геолог:

 ИГЭ-3  Песок средней крупности

Коэффициент  вариации

  Интервал

Дюняшева Д.Я.

опробова 

ния,м

Количество  определений

Максимальные значения

Проверил нормоконтролер:

Нормативные значения:

Гранулометрический состав, %

(размер фракций в мм)

Таблица результатов статистической обработки лабораторных исследований грунтов

ситовый метод (пески)

г. Луза, ул. Рабочая, д. 37

Объект: Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по адресу
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1
ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

Лист
031-18

Арх. №:  031-18

Количество ИГЭ: 3. Параметры зонда:  [Sf = 350 см.кв] [Sq = 10 см.кв] 

Приложение №

Лист №

Таблица 1

Геологическая колонка по результатам статического зондирования.

Объект:

Опыт:

Абс. отметка устья, м:

Привязка:

Дата проведения опыта:

По плану...

08.05.2018

1

71,98

1. Максимальное усилие для острия (кН):

2. Максимальное усилие для боковой поверхности (кН):

3. Вид песков:

30

10

Аллювиальные и флювиогляциальные

Критерий R:

Пес. ср.  <   0,2

Пес. мел. <   0,5

Пес. пыл. <   0,9

Супесь < 1,5

Суглин. <  2,8

Глина   >   2,8

Объект № Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по
адресу:

Выделение ИГЭ. Расчетные и нормативные характеристики грунтов.

П 

YgV
qc

 ср

Норм.
E,

МПа

Расч.

 C1,

кПа

   1,

град

qc,

МПа

Глуб

м

Jl

 ср

Вид и

состояние

грунта

R,

%

№

ИГЭ

График зондирования по конусу

qc, МПа
Штрих С,

кПа

   ,

град

1,5 2,52 xxxxx
1,6 2,64 xxxxx
1,7 2,28 xxxxx
1,8 2,04 xxxxx
1,9 1,80 xxxxx
2 2,52 xxxxx

0,26 2,71 0,21 1,122,1 2,52 0,7неопр пластxxxxx 1

2,2 2,64 xxxxx
2,3 2,76 xxxxx
2,4 2,88 xxxxx
2,5 3,60 xxxxx
2,6 3,84 xxxxx
2,7 3,24 xxxxx
2,8 3,36 ·····
2,9 3,48 ·····
3 3,00 ·····

3,1 2,88 ·····
3,28 0,09 1,06 29,73,2 3,24 0,8пес.м рыхл. 28,1 18,9····· 2а

3,3 3,00 ·····
3,4 3,00 ·····
3,5 3,36 ·····
3,6 3,60 ·····
3,7 3,84 ·····
3,8 5,88 .·.·.
3,9 6,24 .·.·.
4 6,60 .·.·.

4,1 6,48 .·.·.
4,2 7,32 .·.·.
4,3 8,28 .·.·.
4,4 8,64 .·.·.
4,5 7,80 .·.·.
4,6 9,24 .·.·.
4,7 9,84 .·.·.
4,8 8,76 .·.·.
4,9 8,52 .·.·.
5 8,04 .·.·.

5,1 11,88 .·.·.
5,2 9,12 .·.·.
5,3 9,84 .·.·.
5,4 10,68 .·.·.
5,5 11,88 .·.·.
5,6 13,20 .·.·.
5,7 14,28 .·.·.
5,8 13,44 .·.·.
5,9 13,80 .·.·.
6 13,20 .·.·.

6,1 12,00 .·.·.
6,2 11,76 .·.·.
6,3 11,40 .·.·.
6,4 10,68 .·.·.

10,44 0,24 1,06 34,06,5 10,32 0,3пес.с ср.пл 32,1 28,4.·.·. 3

6,6 9,36 .·.·.
6,7 9,24 .·.·.
6,8 9,24 .·.·.
6,9 9,48 .·.·.
7 8,04 .·.·.

7,1 7,80 .·.·.
7,2 6,72 .·.·.
7,3 6,60 .·.·.
7,4 8,40 .·.·.
7,5 9,96 .·.·.
7,6 10,32 .·.·.
7,7 10,56 .·.·.
7,8 10,80 .·.·.
7,9 9,12 .·.·.
8 11,88 .·.·.

8,1 11,76 .·.·.
8,2 8,88 .·.·.

user
Текстовое поле
г. Луза, ул. Рабочая, д. 37

admin
Прямоугольник

admin
Текстовое поле
Приложение П

admin
Текстовое поле
(обязательное)

admin
Текстовое поле
Результаты статического зондирования

admin
Текстовое поле
66

admin
Текстовое поле
-ИГИ
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2
ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

Лист
031-18

Арх. №:  031-18

Количество ИГЭ: 3. Параметры зонда:  [Sf = 350 см.кв] [Sq = 10 см.кв] 

Приложение №

Лист №

Таблица 1

Геологическая колонка по результатам статического зондирования.

Объект:

Опыт:

Абс. отметка устья, м:

Привязка:

Дата проведения опыта:

По плану...

08.05.2018

1

71,98

1. Максимальное усилие для острия (кН):

2. Максимальное усилие для боковой поверхности (кН):

3. Вид песков:

30

10

Аллювиальные и флювиогляциальные

Критерий R:

Пес. ср.  <   0,2

Пес. мел. <   0,5

Пес. пыл. <   0,9

Супесь < 1,5

Суглин. <  2,8

Глина   >   2,8

Объект № Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по
адресу:

Выделение ИГЭ. Расчетные и нормативные характеристики грунтов.

П 

YgV
qc

 ср

Норм.
E,

МПа

Расч.

 C1,

кПа

   1,

град

qc,

МПа

Глуб

м

Jl

 ср

Вид и

состояние

грунта

R,

%

№

ИГЭ

График зондирования по конусу

qc, МПа
Штрих С,

кПа

   ,

град

8,3 10,56 .·.·.
8,4 10,68 .·.·.
8,5 11,40 .·.·.
8,6 12,00 .·.·.
8,7 13,08 .·.·.
8,8 14,16 .·.·.
8,9 15,12 .·.·.
9 15,60 .·.·.

9,1 12,00 .·.·.
9,2 13,20 .·.·.
9,3 14,40 .·.·.
9,4 15,60 .·.·.

admin
Прямоугольник

user
Текстовое поле
г. Луза, ул. Рабочая, д. 37

admin
Текстовое поле
67

admin
Текстовое поле
-ИГИ
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3
ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

Лист
031-18

Арх. №:  031-18

Расчетные характеристики грунтов в опыте №1 по ИГЭ

Объект: Объект № Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного 
по адресу

Таблица 2

Приложение №

Лист №

П 

, град
Наименование ИГЭ

qc ср.,
МПа

Jl ср.
C, кПа  1,град С1, кПа

E,
МПа

№
ИГЭ 

Нормативные

 2,град С2, кПа 
Расчетные

насыпной грунт 2,71 0,261

песок мелкий рыхлый 3,28 29,7 28,1 18,92а 28,7

песок средней крупности средней плотности 10,44 34,0 32,1 28,43 32,8

Примечание: Расчетные значения свойств грунтов, определены для ИГЭ с коэффициентом вариации 
(V<=0.3) и включающих не менее шести измерений (n>=6) по ГОСТ 20522-96. 
Доверительная вероятность - по СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83", п.5.3.16: 1-0.95, 2-0.85.

admin
Прямоугольник

user
Текстовое поле
г. Луза, ул. Рабочая, д. 37

admin
Текстовое поле
68

admin
Текстовое поле
-ИГИ
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1
ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

Лист
031-18

Арх. №:  031-18

Количество ИГЭ: 2. Параметры зонда:  [Sf = 350 см.кв] [Sq = 10 см.кв] 

Приложение №

Лист №

Таблица 1

Геологическая колонка по результатам статического зондирования.

Объект:

Опыт:

Абс. отметка устья, м:

Привязка:

Дата проведения опыта:

По плану...

08.05.2018

2

72,40

1. Максимальное усилие для острия (кН):

2. Максимальное усилие для боковой поверхности (кН):

3. Вид песков:

30

10

Аллювиальные и флювиогляциальные

Критерий R:

Пес. ср.  <   0,2

Пес. мел. <   0,5

Пес. пыл. <   0,9

Супесь < 1,5

Суглин. <  2,8

Глина   >   2,8

Объект № Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по
адресу:

Выделение ИГЭ. Расчетные и нормативные характеристики грунтов.

П 

YgV
qc

 ср

Норм.
E,

МПа

Расч.

 C1,

кПа

   1,

град

qc,

МПа

Глуб

м

Jl

 ср

Вид и

состояние

грунта

R,

%

№

ИГЭ

График зондирования по конусу

qc, МПа
Штрих С,

кПа

   ,

град

1,5 2,52 ·····
1,6 2,64 ·····
1,7 2,88 ·····
1,8 3,00 ·····
1,9 3,12 ·····
2 1,80 ·····

2,1 1,68 ·····
2,2 2,76 ·····
2,3 2,88 ·····
2,4 3,00 ·····
2,5 3,12 ·····
2,6 3,60 ·····
2,7 2,88 ·····
2,8 3,00 ·····
2,9 2,64 ·····
3 2,04 ·····

2,96 0,20 1,06 30,03,1 1,68 0,8пес.м рыхл. 28,2 18,4····· 2а

3,2 2,04 ·····
3,3 3,48 ·····
3,4 2,40 ·····
3,5 2,88 ·····
3,6 3,24 ·····
3,7 2,88 ·····
3,8 3,00 ·····
3,9 3,12 ·····
4 3,48 ·····

4,1 3,60 ·····
4,2 3,72 ·····
4,3 3,72 ·····
4,4 3,60 ·····
4,5 3,24 ·····
4,6 3,36 ·····
4,7 3,84 ·····
4,8 3,84 ·····
4,9 5,52 .·.·.
5 5,64 .·.·.

5,1 7,68 .·.·.
5,2 8,88 .·.·.
5,3 9,36 .·.·.
5,4 10,68 .·.·.
5,5 11,88 .·.·.
5,6 6,48 .·.·.
5,7 6,84 .·.·.
5,8 7,80 .·.·.
5,9 8,76 .·.·.
6 9,24 .·.·.

6,1 9,96 .·.·.
6,2 10,56 .·.·.
6,3 11,52 .·.·.
6,4 11,88 .·.·.
6,5 12,72 .·.·.
6,6 12,00 .·.·.
6,7 11,40 .·.·.
6,8 10,80 .·.·.
6,9 10,44 .·.·.
7 9,36 .·.·.

9,65 0,25 1,06 32,87,1 8,40 0,4пес.с ср.пл 30,9 27,5.·.·. 3

7,2 9,60 .·.·.
7,3 7,80 .·.·.
7,4 7,32 .·.·.
7,5 8,04 .·.·.
7,6 7,32 .·.·.
7,7 9,00 .·.·.
7,8 6,48 .·.·.
7,9 9,36 .·.·.
8 9,24 .·.·.

8,1 7,32 .·.·.
8,2 9,24 .·.·.

user
Текстовое поле
г. Луза, ул. Рабочая, д. 37

admin
Прямоугольник

admin
Прямоугольник

admin
Текстовое поле
72,20

admin
Текстовое поле
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admin
Текстовое поле
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2
ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

Лист
031-18

Арх. №:  031-18

Количество ИГЭ: 2. Параметры зонда:  [Sf = 350 см.кв] [Sq = 10 см.кв] 

Приложение №

Лист №

Таблица 1

Геологическая колонка по результатам статического зондирования.

Объект:

Опыт:

Абс. отметка устья, м:

Привязка:

Дата проведения опыта:

По плану...

08.05.2018

2

72,40

1. Максимальное усилие для острия (кН):

2. Максимальное усилие для боковой поверхности (кН):

3. Вид песков:

30

10

Аллювиальные и флювиогляциальные

Критерий R:

Пес. ср.  <   0,2

Пес. мел. <   0,5

Пес. пыл. <   0,9

Супесь < 1,5

Суглин. <  2,8

Глина   >   2,8

Объект № Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по
адресу:

Выделение ИГЭ. Расчетные и нормативные характеристики грунтов.

П 

YgV
qc

 ср

Норм.
E,

МПа

Расч.

 C1,

кПа

   1,

град

qc,

МПа

Глуб

м

Jl

 ср

Вид и

состояние

грунта

R,

%

№

ИГЭ

График зондирования по конусу

qc, МПа
Штрих С,

кПа

   ,

град

8,3 6,36 .·.·.
8,4 6,72 .·.·.
8,5 7,56 .·.·.
8,6 8,40 .·.·.
8,7 10,20 .·.·.
8,8 10,56 .·.·.
8,9 11,40 .·.·.
9 11,88 .·.·.

9,1 12,00 .·.·.
9,2 12,60 .·.·.
9,3 13,20 .·.·.
9,4 13,80 .·.·.
9,5 14,40 .·.·.
9,6 15,60 .·.·.
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admin
Прямоугольник

user
Текстовое поле
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admin
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admin
Текстовое поле
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3
ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

Лист
031-18

Арх. №:  031-18

Расчетные характеристики грунтов в опыте №2 по ИГЭ

Объект: Объект № Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного 
по адресу

Таблица 2

Приложение №

Лист №

П 

, град
Наименование ИГЭ

qc ср.,
МПа

Jl ср.
C, кПа  1,град С1, кПа

E,
МПа

№
ИГЭ 

Нормативные

 2,град С2, кПа 
Расчетные

песок мелкий рыхлый 2,96 30,0 28,2 18,42а 28,9

песок средней крупности средней плотности 9,65 32,8 30,9 27,53 31,6

Примечание: Расчетные значения свойств грунтов, определены для ИГЭ с коэффициентом вариации 
(V<=0.3) и включающих не менее шести измерений (n>=6) по ГОСТ 20522-96. 
Доверительная вероятность - по СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83", п.5.3.16: 1-0.95, 2-0.85.
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ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

Лист
031-18

Арх. №:  031-18

Количество ИГЭ: 4. Параметры зонда:  [Sf = 350 см.кв] [Sq = 10 см.кв] 

Приложение №

Лист №

Таблица 1

Геологическая колонка по результатам статического зондирования.

Объект:

Опыт:

Абс. отметка устья, м:

Привязка:

Дата проведения опыта:

По плану...

08.05.2018

3

72,31

1. Максимальное усилие для острия (кН):

2. Максимальное усилие для боковой поверхности (кН):

3. Вид песков:

30

10

Аллювиальные и флювиогляциальные

Критерий R:

Пес. ср.  <   0,2

Пес. мел. <   0,5

Пес. пыл. <   0,9

Супесь < 1,5

Суглин. <  2,8

Глина   >   2,8

Объект № Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по
адресу:

Выделение ИГЭ. Расчетные и нормативные характеристики грунтов.

П 

YgV
qc

 ср

Норм.
E,

МПа

Расч.

 C1,

кПа

   1,

град

qc,

МПа

Глуб

м

Jl

 ср

Вид и

состояние

грунта

R,

%

№

ИГЭ

График зондирования по конусу

qc, МПа
Штрих С,

кПа

   ,

град

1,5 2,52 xxxxx
1,6 1,32 xxxxx

0,37 2,01 0,23 1,201,7 2,16 0,9неопр пластxxxxx 1

1,8 1,80 xxxxx
1,9 2,16 xxxxx
2 2,52 xxxxx

2,1 1,56 xxxxx
2,2 2,52 ·····
2,3 2,64 ·····
2,4 2,76 ·····
2,5 2,88 ·····
2,6 3,00 ·····
2,7 3,00 ·····
2,8 3,12 ·····
2,9 3,60 ·····

3,25 0,17 1,08 30,13 3,72 0,7пес.м рыхл. 28,0 18,9····· 2а

3,1 3,84 ·····
3,2 3,72 ·····
3,3 3,12 ·····
3,4 3,00 ·····
3,5 2,88 ·····
3,6 2,76 ·····
3,7 4,68 ·····
3,8 3,84 ·····
3,9 3,48 ·····
4 4,56 .·.·.

4,1 5,04 .·.·.
4,2 5,28 .·.·.
4,3 5,40 .·.·.
4,4 5,40 .·.·.
4,5 6,24 .·.·.

6,51 0,23 1,13 31,64,6 6,36 0,5пес.м ср.пл 28,1 22,8.·.·. 2б

4,7 6,48 .·.·.
4,8 6,60 .·.·.
4,9 7,20 .·.·.
5 7,68 .·.·.

5,1 9,48 .·.·.
5,2 8,88 .·.·.
5,3 10,80 .·.·.
5,4 10,56 .·.·.
5,5 11,88 .·.·.
5,6 12,48 .·.·.
5,7 12,00 .·.·.
5,8 11,76 .·.·.
5,9 11,40 .·.·.
6 10,68 .·.·.

6,1 9,96 .·.·.
6,2 7,80 .·.·.
6,3 6,72 .·.·.
6,4 6,84 .·.·.
6,5 7,56 .·.·.
6,6 7,80 .·.·.
6,7 8,04 .·.·.
6,8 8,40 .·.·.
6,9 8,76 .·.·.
7 9,12 .·.·.

7,1 9,24 .·.·.
11,21 0,28 1,08 33,67,2 23,88 0,3пес.с ср.пл 31,2 29,2.·.·. 3

7,3 13,08 .·.·.
7,4 14,16 .·.·.
7,5 14,40 .·.·.
7,6 13,92 .·.·.
7,7 12,00 .·.·.
7,8 9,12 .·.·.
7,9 8,52 .·.·.
8 9,24 .·.·.

8,1 9,84 .·.·.
8,2 9,36 .·.·.

user
Текстовое поле
г. Луза, ул. Рабочая, д. 37

admin
Прямоугольник

admin
Текстовое поле
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2
ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

Лист
031-18

Арх. №:  031-18

Количество ИГЭ: 4. Параметры зонда:  [Sf = 350 см.кв] [Sq = 10 см.кв] 

Приложение №

Лист №

Таблица 1

Геологическая колонка по результатам статического зондирования.

Объект:

Опыт:

Абс. отметка устья, м:

Привязка:

Дата проведения опыта:

По плану...

08.05.2018

3

72,31

1. Максимальное усилие для острия (кН):

2. Максимальное усилие для боковой поверхности (кН):

3. Вид песков:

30

10

Аллювиальные и флювиогляциальные

Критерий R:

Пес. ср.  <   0,2

Пес. мел. <   0,5

Пес. пыл. <   0,9

Супесь < 1,5

Суглин. <  2,8

Глина   >   2,8

Объект № Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по
адресу:

Выделение ИГЭ. Расчетные и нормативные характеристики грунтов.

П 

YgV
qc

 ср

Норм.
E,

МПа

Расч.

 C1,

кПа

   1,

град

qc,

МПа

Глуб

м

Jl

 ср

Вид и

состояние

грунта

R,

%

№

ИГЭ

График зондирования по конусу

qc, МПа
Штрих С,

кПа

   ,

град

8,3 9,96 .·.·.
8,4 10,56 .·.·.
8,5 11,16 .·.·.
8,6 11,88 .·.·.
8,7 12,00 .·.·.
8,8 12,36 .·.·.
8,9 13,08 .·.·.
9 14,04 .·.·.

9,1 14,40 .·.·.
9,2 15,24 .·.·.
9,3 15,48 .·.·.

user
Текстовое поле
г. Луза, ул. Рабочая, д. 37

admin
Текстовое поле
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admin
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admin
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3
ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

Лист
031-18

Арх. №:  031-18

Расчетные характеристики грунтов в опыте №3 по ИГЭ

Объект: Объект № Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного 
по адресу

Таблица 2

Приложение №

Лист №

П 

, град
Наименование ИГЭ

qc ср.,
МПа

Jl ср.
C, кПа  1,град С1, кПа

E,
МПа

№
ИГЭ 

Нормативные

 2,град С2, кПа 
Расчетные

насыпной грунт 2,01 0,371

песок мелкий рыхлый 3,25 30,1 28,0 18,92а 28,8

песок мелкий средней плотности 6,51 31,6 28,1 22,82б 29,5

песок средней крупности средней плотности 11,21 33,6 31,2 29,23 32,1

Примечание: Расчетные значения свойств грунтов, определены для ИГЭ с коэффициентом вариации 
(V<=0.3) и включающих не менее шести измерений (n>=6) по ГОСТ 20522-96. 
Доверительная вероятность - по СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83", п.5.3.16: 1-0.95, 2-0.85.
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ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

Лист
031-18

Арх. №:  031-18

Количество ИГЭ: 3. Параметры зонда:  [Sf = 350 см.кв] [Sq = 10 см.кв] 

Приложение №

Лист №

Таблица 1

Геологическая колонка по результатам статического зондирования.

Объект:

Опыт:

Абс. отметка устья, м:

Привязка:

Дата проведения опыта:

По плану...

08.05.2018

4

72,16

1. Максимальное усилие для острия (кН):

2. Максимальное усилие для боковой поверхности (кН):

3. Вид песков:

30

10

Аллювиальные и флювиогляциальные

Критерий R:

Пес. ср.  <   0,2

Пес. мел. <   0,5

Пес. пыл. <   0,9

Супесь < 1,5

Суглин. <  2,8

Глина   >   2,8

Объект № Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по
адресу:

Выделение ИГЭ. Расчетные и нормативные характеристики грунтов.

YgV
qc

 ср

Норм.
E,

МПа

Расч.

 C1,

кПа

   1,

град

qc,

МПа

Глуб

м

Jl

 ср

Вид и

состояние

грунта

R,

%

№

ИГЭ

График зондирования по конусу

qc, МПа
Штрих С,

кПа

   ,

град

1,5 2,04 ·····
1,6 2,04 ·····
1,7 3,00 ·····
1,8 2,16 ·····
1,9 2,40 ·····
2 2,64 ·····

2,1 2,76 ·····
2,2 3,48 ·····
2,3 3,96 ·····
2,4 3,36 ·····
2,5 3,48 ·····
2,6 3,60 ·····
2,7 4,32 ·····
2,8 3,72 ·····

3,26 0,21 1,07 30,32,9 3,60 1,0пес.м рыхл. 28,3 18,9····· 2а

3 2,52 ·····
3,1 3,48 ·····
3,2 1,92 ·····
3,3 3,84 ·····
3,4 3,96 ·····
3,5 4,08 ·····
3,6 3,72 ·····
3,7 3,60 ·····
3,8 3,36 ·····
3,9 3,24 ·····
4 3,00 ·····

4,1 3,72 ·····
4,2 3,60 ·····
4,3 3,84 ·····
4,4 4,80 .·.·.
4,5 5,40 .·.·.

5,98 0,17 1,16 31,04,6 5,52 0,5пес.м ср.пл 26,7 22,0.·.·. 2б

4,7 6,00 .·.·.
4,8 7,68 .·.·.
4,9 6,48 .·.·.
5 7,20 .·.·.

5,1 7,80 .·.·.
5,2 8,04 .·.·.
5,3 7,20 .·.·.
5,4 8,40 .·.·.
5,5 8,76 .·.·.
5,6 9,24 .·.·.
5,7 9,24 .·.·.
5,8 9,48 .·.·.
5,9 9,84 .·.·.
6 10,56 .·.·.

6,1 10,92 .·.·.
6,2 11,88 .·.·.
6,3 10,80 .·.·.
6,4 12,00 .·.·.
6,5 12,36 .·.·.
6,6 9,36 .·.·.
6,7 7,80 .·.·.
6,8 6,60 .·.·.

10,43 0,19 1,05 33,26,9 8,04 0,3пес.с ср.пл 31,5 28,4.·.·. 3

7 8,76 .·.·.
7,1 9,12 .·.·.
7,2 10,08 .·.·.
7,3 10,56 .·.·.
7,4 10,80 .·.·.
7,5 12,36 .·.·.
7,6 13,44 .·.·.
7,7 13,20 .·.·.
7,8 12,48 .·.·.
7,9 12,00 .·.·.
8 11,64 .·.·.

8,1 11,52 .·.·.
8,2 11,40 .·.·.
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2
ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

Лист
031-18

Арх. №:  031-18

Количество ИГЭ: 3. Параметры зонда:  [Sf = 350 см.кв] [Sq = 10 см.кв] 

Приложение №

Лист №

Таблица 1

Геологическая колонка по результатам статического зондирования.

Объект:

Опыт:

Абс. отметка устья, м:

Привязка:

Дата проведения опыта:

По плану...

08.05.2018

4

72,16

1. Максимальное усилие для острия (кН):

2. Максимальное усилие для боковой поверхности (кН):

3. Вид песков:

30

10

Аллювиальные и флювиогляциальные

Критерий R:

Пес. ср.  <   0,2

Пес. мел. <   0,5

Пес. пыл. <   0,9

Супесь < 1,5

Суглин. <  2,8

Глина   >   2,8

Объект № Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по
адресу:

Выделение ИГЭ. Расчетные и нормативные характеристики грунтов.

YgV
qc

 ср

Норм.
E,

МПа

Расч.

 C1,

кПа

   1,

град

qc,

МПа

Глуб

м

Jl

 ср

Вид и

состояние

грунта

R,

%

№

ИГЭ

График зондирования по конусу

qc, МПа
Штрих С,

кПа

   ,

град

8,3 10,44 .·.·.
8,4 9,36 .·.·.
8,5 10,20 .·.·.
8,6 11,40 .·.·.
8,7 12,00 .·.·.
8,8 14,16 .·.·.
8,9 12,12 .·.·.
9 15,12 .·.·.
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3
ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

Лист
031-18

Арх. №:  031-18

Расчетные характеристики грунтов в опыте №4 по ИГЭ

Объект: Объект № Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного 
по адресу

Таблица 2

Приложение №

Лист №

, град
Наименование ИГЭ

qc ср.,
МПа

Jl ср.
C, кПа  1,град С1, кПа

E,
МПа

№
ИГЭ 

Нормативные

 2,град С2, кПа 
Расчетные

песок мелкий рыхлый 3,26 30,3 28,3 18,92а 29,0

песок мелкий средней плотности 5,98 31,0 26,7 22,02б 28,5

песок средней крупности средней плотности 10,43 33,2 31,5 28,43 32,2

Примечание: Расчетные значения свойств грунтов, определены для ИГЭ с коэффициентом вариации 
(V<=0.3) и включающих не менее шести измерений (n>=6) по ГОСТ 20522-96. 
Доверительная вероятность - по СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83", п.5.3.16: 1-0.95, 2-0.85.
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1
ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

Лист
031-18

Арх. №:  031-18

Количество ИГЭ: 2. Параметры зонда:  [Sf = 350 см.кв] [Sq = 10 см.кв] 

Приложение №

Лист №

Таблица 1

Геологическая колонка по результатам статического зондирования.

Объект:

Опыт:

Абс. отметка устья, м:

Привязка:

Дата проведения опыта:

По плану...

08.05.2018

5

72,64

1. Максимальное усилие для острия (кН):

2. Максимальное усилие для боковой поверхности (кН):

3. Вид песков:

30

10

Аллювиальные и флювиогляциальные

Критерий R:

Пес. ср.  <   0,2

Пес. мел. <   0,5

Пес. пыл. <   0,9

Супесь < 1,5

Суглин. <  2,8

Глина   >   2,8

Объект № Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по
адресу:

Выделение ИГЭ. Расчетные и нормативные характеристики грунтов.

П 

YgV
qc

 ср

Норм.
E,

МПа

Расч.

 C1,

кПа

   1,

град

qc,

МПа

Глуб

м

Jl

 ср

Вид и

состояние

грунта

R,

%

№

ИГЭ

График зондирования по конусу

qc, МПа
Штрих С,

кПа

   ,

град

1,5 1,44 ·····
1,6 1,68 ·····
1,7 1,80 ·····
1,8 2,04 ·····
1,9 2,16 ·····
2 2,28 ·····

2,1 2,28 ·····
2,2 2,16 ·····
2,3 2,40 ·····
2,4 2,40 ·····
2,5 2,64 ·····
2,6 2,76 ·····
2,7 2,88 ·····
2,8 3,00 ·····
2,9 3,24 ·····
3 3,12 ·····

3,1 3,24 ·····
3,2 3,60 ·····

3,31 0,35 30,33,3 3,96 0,8пес.м рыхл. 19,0····· 2а

3,4 3,96 ·····
3,5 4,08 ·····
3,6 3,72 ·····
3,7 3,36 ·····
3,8 3,36 ·····
3,9 3,12 ·····
4 3,48 ·····

4,1 3,12 ·····
4,2 2,52 ·····
4,3 3,12 ·····
4,4 3,36 ·····
4,5 3,48 ·····
4,6 3,84 ·····
4,7 3,96 ·····
4,8 4,32 ·····
4,9 5,16 ·····
5 5,52 ·····

5,1 6,48 ·····
5,2 6,60 ·····
5,3 6,96 .·.·.
5,4 7,20 .·.·.
5,5 7,80 .·.·.
5,6 8,52 .·.·.
5,7 8,64 .·.·.
5,8 8,88 .·.·.
5,9 9,24 .·.·.
6 9,24 .·.·.

6,1 9,36 .·.·.
6,2 9,48 .·.·.
6,3 9,84 .·.·.
6,4 9,96 .·.·.
6,5 10,20 .·.·.
6,6 10,80 .·.·.
6,7 11,40 .·.·.
6,8 6,48 .·.·.
6,9 6,84 .·.·.
7 8,04 .·.·.

9,96 0,19 1,05 33,07,1 9,00 0,3пес.с ср.пл 31,3 27,9.·.·. 3

7,2 10,56 .·.·.
7,3 11,28 .·.·.
7,4 13,20 .·.·.
7,5 13,44 .·.·.
7,6 12,00 .·.·.
7,7 11,64 .·.·.
7,8 11,40 .·.·.
7,9 10,80 .·.·.
8 10,44 .·.·.

8,1 9,96 .·.·.
8,2 9,72 .·.·.
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2
ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

Лист
031-18

Арх. №:  031-18

Количество ИГЭ: 2. Параметры зонда:  [Sf = 350 см.кв] [Sq = 10 см.кв] 

Приложение №

Лист №

Таблица 1

Геологическая колонка по результатам статического зондирования.

Объект:

Опыт:

Абс. отметка устья, м:

Привязка:

Дата проведения опыта:

По плану...

08.05.2018

5

72,64

1. Максимальное усилие для острия (кН):

2. Максимальное усилие для боковой поверхности (кН):

3. Вид песков:

30

10

Аллювиальные и флювиогляциальные

Критерий R:

Пес. ср.  <   0,2

Пес. мел. <   0,5

Пес. пыл. <   0,9

Супесь < 1,5

Суглин. <  2,8

Глина   >   2,8

Объект № Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по
адресу:

Выделение ИГЭ. Расчетные и нормативные характеристики грунтов.

П 

YgV
qc

 ср

Норм.
E,

МПа

Расч.

 C1,

кПа

   1,

град

qc,

МПа

Глуб

м

Jl

 ср

Вид и

состояние

грунта

R,

%

№

ИГЭ

График зондирования по конусу

qc, МПа
Штрих С,

кПа

   ,

град

8,3 9,36 .·.·.
8,4 9,36 .·.·.
8,5 9,24 .·.·.
8,6 7,80 .·.·.
8,7 9,36 .·.·.
8,8 10,44 .·.·.
8,9 11,28 .·.·.
9 11,88 .·.·.

9,1 12,00 .·.·.
9,2 15,48 .·.·.
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3
ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

Лист
031-18

Арх. №:  031-18

Расчетные характеристики грунтов в опыте №5 по ИГЭ

Объект: Объект № Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного 
по адресу

Таблица 2

Приложение №

Лист №

П 

, град
Наименование ИГЭ

qc ср.,
МПа

Jl ср.
C, кПа  1,град С1, кПа

E,
МПа

№
ИГЭ 

Нормативные

 2,град С2, кПа 
Расчетные

песок мелкий рыхлый 3,31 30,3 19,02а

песок средней крупности средней плотности 9,96 33,0 31,3 27,93 32,0

Примечание: Расчетные значения свойств грунтов, определены для ИГЭ с коэффициентом вариации 
(V<=0.3) и включающих не менее шести измерений (n>=6) по ГОСТ 20522-96. 
Доверительная вероятность - по СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83", п.5.3.16: 1-0.95, 2-0.85.
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1
ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

Лист
031-18

Арх. №:  031-18

Количество ИГЭ: 3. Параметры зонда:  [Sf = 350 см.кв] [Sq = 10 см.кв] 

Приложение №

Лист №

Таблица 1

Геологическая колонка по результатам статического зондирования.

Объект:

Опыт:

Абс. отметка устья, м:

Привязка:

Дата проведения опыта:

По плану...

08.05.2018

6

71,83

1. Максимальное усилие для острия (кН):

2. Максимальное усилие для боковой поверхности (кН):

3. Вид песков:

30

10

Аллювиальные и флювиогляциальные

Критерий R:

Пес. ср.  <   0,2

Пес. мел. <   0,5

Пес. пыл. <   0,9

Супесь < 1,5

Суглин. <  2,8

Глина   >   2,8

Объект № Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по
адресу:

Выделение ИГЭ. Расчетные и нормативные характеристики грунтов.

П 

YgV
qc

 ср

Норм.
E,

МПа

Расч.

 C1,

кПа

   1,

град

qc,

МПа

Глуб

м

Jl

 ср

Вид и

состояние

грунта

R,

%

№

ИГЭ

График зондирования по конусу

qc, МПа
Штрих С,

кПа

   ,

град

1,5 2,52 ·····
1,6 2,64 ·····
1,7 2,76 ·····
1,8 2,88 ·····
1,9 3,00 ·····
2 3,12 ·····

2,1 3,36 ·····
2,2 3,48 ·····

3,07 0,14 1,06 30,12,3 3,60 0,8пес.м рыхл. 28,3 18,6····· 2а

2,4 3,72 ·····
2,5 3,84 ·····
2,6 2,76 ·····
2,7 2,28 ·····
2,8 2,76 ·····
2,9 3,12 ·····
3 3,24 ·····

3,1 2,76 ·····
3,2 3,36 ·····
3,3 5,04 .·.·.
3,4 5,40 .·.·.
3,5 5,64 .·.·.
3,6 6,00 .·.·.

5,54 0,05 1,03 31,43,7 5,40 0,6пес.м ср.пл 30,6 21,5.·.·. 2б

3,8 5,40 .·.·.
3,9 5,64 .·.·.
4 6,00 .·.·.

4,1 5,64 .·.·.
4,2 5,40 .·.·.
4,3 5,40 .·.·.
4,4 6,36 .·.·.
4,5 6,84 .·.·.
4,6 7,20 .·.·.
4,7 7,68 .·.·.
4,8 7,92 .·.·.
4,9 8,04 .·.·.
5 8,28 .·.·.

5,1 8,40 .·.·.
5,2 8,64 .·.·.
5,3 9,12 .·.·.
5,4 9,24 .·.·.
5,5 9,36 .·.·.
5,6 9,60 .·.·.
5,7 9,84 .·.·.
5,8 10,32 .·.·.
5,9 10,56 .·.·.
6 10,56 .·.·.

6,1 10,68 .·.·.
6,2 10,80 .·.·.
6,3 9,24 .·.·.

9,42 0,19 1,05 33,06,4 8,88 0,3пес.с ср.пл 31,4 27,1.·.·. 3

6,5 8,52 .·.·.
6,6 8,16 .·.·.
6,7 7,92 .·.·.
6,8 7,80 .·.·.
6,9 6,72 .·.·.
7 6,96 .·.·.

7,1 8,28 .·.·.
7,2 8,52 .·.·.
7,3 9,24 .·.·.
7,4 9,36 .·.·.
7,5 9,60 .·.·.
7,6 9,96 .·.·.
7,7 10,44 .·.·.
7,8 10,56 .·.·.
7,9 10,80 .·.·.
8 12,00 .·.·.

8,1 12,12 .·.·.
8,2 11,64 .·.·.
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2
ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

Лист
031-18

Арх. №:  031-18

Количество ИГЭ: 3. Параметры зонда:  [Sf = 350 см.кв] [Sq = 10 см.кв] 

Приложение №

Лист №

Таблица 1

Геологическая колонка по результатам статического зондирования.

Объект:

Опыт:

Абс. отметка устья, м:

Привязка:

Дата проведения опыта:

По плану...

08.05.2018

6

71,83

1. Максимальное усилие для острия (кН):

2. Максимальное усилие для боковой поверхности (кН):

3. Вид песков:

30

10

Аллювиальные и флювиогляциальные

Критерий R:

Пес. ср.  <   0,2

Пес. мел. <   0,5

Пес. пыл. <   0,9

Супесь < 1,5

Суглин. <  2,8

Глина   >   2,8

Объект № Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по
адресу:

Выделение ИГЭ. Расчетные и нормативные характеристики грунтов.

П 

YgV
qc

 ср

Норм.
E,

МПа

Расч.

 C1,

кПа

   1,

град

qc,

МПа

Глуб

м

Jl

 ср

Вид и

состояние

грунта

R,

%

№

ИГЭ

График зондирования по конусу

qc, МПа
Штрих С,

кПа

   ,

град

8,3 9,24 .·.·.
8,4 8,04 .·.·.
8,5 12,00 .·.·.
8,6 14,16 .·.·.
8,7 14,76 .·.·.
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3
ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

Лист
031-18

Арх. №:  031-18

Расчетные характеристики грунтов в опыте №6 по ИГЭ

Объект: Объект № Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного 
по адресу

Таблица 2

Приложение №

Лист №

П 

, град
Наименование ИГЭ

qc ср.,
МПа

Jl ср.
C, кПа  1,град С1, кПа

E,
МПа

№
ИГЭ 

Нормативные

 2,град С2, кПа 
Расчетные

песок мелкий рыхлый 3,07 30,1 28,3 18,62а 29,0

песок мелкий средней плотности 5,54 31,4 30,6 21,52б 30,9

песок средней крупности средней плотности 9,42 33,0 31,4 27,13 32,0

Примечание: Расчетные значения свойств грунтов, определены для ИГЭ с коэффициентом вариации 
(V<=0.3) и включающих не менее шести измерений (n>=6) по ГОСТ 20522-96. 
Доверительная вероятность - по СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83", п.5.3.16: 1-0.95, 2-0.85.
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ДатаПодпись№ докум.ЛистИзм.

Лист
031-18

Арх. №:  031-18

Нормативные и расчетные значения основных физико-механических
характеристик грунтов в объекте по выделенным ИГЭ

Объект: Объект № Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по адресу:

Опыты: 1; 2; 3; 4; 5; 6; Таблица 1

Приложение №

Лист №

П 

, град  1,град  2,град  
Наименование ИГЭ

№
ИГЭ

qc ср.,
МПа

Jl ср.
E,

МПаC, кПа С1, кПа С2, кПа

Нормативные Расчетные

насыпной грунт 2,46 0,301

песок мелкий рыхлый 3,18 30,11 28,18 18,772а 28,89

песок мелкий средней плотности 6,05 31,42 28,70 22,162б 29,80

песок средней крупности средней плотности 10,18 33,30 31,44 28,103 32,14

Примечание: Расчетные значения свойств грунтов, определены для ИГЭ с коэффициентом вариации 
(V<=0.3) и включающих не менее шести измерений (n>=6) по ГОСТ 20522-96. 
Доверительная вероятность - по СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83", п.5.3.16: 1-0.95, 2-0.85.
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Лист
031-18

Арх. №:  031-18

Таблица 1

Сводная таблица физико-механических характеристик грунтов по данным 
статического зондирования (СП-11-105-97)

Объект: Объект № Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по адресу

Опыты: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 

Приложение №

Лист №

П 

, град
Jl ср.

C, кПа 1,град С1, кПа

E,
МПа

№
п/п 

Нормативные


№

т.с.з. от, м до, м

Интервал глубин Ср. знач. по слою

конус, МПа муфта,кПа 2,град С2, кПа
Расчетные

ИГЭ 1 - насыпной грунт

1 70,5 69,2 0,262,71 18,731

3 70,8 70,1 0,372,01 17,632

 Средние значения: 0,322,36 18,18

 Ср. взвешенные значения: 0,302,46 18,34

ИГЭ 2а - песок мелкий рыхлый

1 69,2 68,2 29,68 18,913,28 26,741 28,05 28,70

2 70,9 67,5 29,95 18,442,96 24,812 28,18 28,85

3 70,1 68,3 30,05 18,883,25 23,943 27,95 28,76

4 70,7 67,8 30,26 18,883,26 33,064 28,27 29,03

5 71,1 67,3 30,31 18,963,31 26,835

6 70,3 68,5 30,07 18,603,07 23,626 28,32 28,99

 Средние значения: 0,00 30,05 18,783,19 26,50 28,15

 Ср. взвешенные значения: 0,00 30,11 18,773,18 26,84 28,18

28,87

28,89

ИГЭ 2б - песок мелкий средней плотности

3 68,3 67,0 31,61 22,766,51 30,511 28,05 29,45

4 67,8 67,2 30,99 21,985,98 29,712 26,70 28,51

6 68,5 67,4 31,43 21,545,54 31,063 30,55 30,90

 Средние значения: 0,00 31,34 22,096,01 30,43 28,43

 Ср. взвешенные значения: 0,00 31,42 22,166,05 30,55 28,70

29,62

29,79

ИГЭ 3 - песок средней крупности средней плотности

1 68,2 62,6 33,95 28,4410,44 34,071 32,14 32,82

2 67,5 62,8 32,83 27,489,65 34,812 30,86 31,60

3 67,0 63,0 33,60 29,2111,21 35,543 31,16 32,08

4 67,2 63,2 33,22 28,4310,43 28,774 31,54 32,17

5 67,3 63,4 32,98 27,949,96 32,665 31,32 31,95

6 67,4 63,1 33,04 27,139,42 30,476 31,41 32,02

 Средние значения: 0,00 33,27 28,1110,19 32,72 31,41

 Ср. взвешенные значения: 0,00 33,30 28,1010,18 32,83 31,44

32,11

32,14

Примечание: Расчетные значения свойств грунтов, определены для ИГЭ с коэффициентом вариации 
(V<=0.3) и включающих не менее шести измерений (n>=6) по ГОСТ 20522-96. 
Доверительная вероятность - по СП 22.13330.2011 "СНиП 2.02.01-83", п.5.3.16: 1-0.95, 2-0.85.
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Приложение Р 

(обязательное) 

Расчет степени морозоопасности грунта 

РАСЧЁТ СТЕПЕНИ МОРОЗООПАСНОСТИ ГРУНТА 

(п.2.137 Пособия к СНиП 2.02.01-83) 

D=k/đ²e =1,85х10-4 /(6,601х10-2)2х0,80 = 0,05 

        đ=(p1/d1+ p1/d2+p3/d3)
-1=(1,0-0,8335/0,014 + 0,1-0,0182/0,007 + 0,1485/0,0035)-1

          =6,601х10-2 

        где 

         D – показатель дисперсности 

  k – коэффициент, равный 1,85х10-4 ,см2

  đ – средний диаметр частиц грунта, см. 

  e – коэффициент  пористости, д.е 

  d 1,2,3 – средний диаметр частиц отдельных фракций, см 

  d1 (>0.1) =0,1х1,4=0,14мм; 

         d2 (>0.05) =0,05х1,4=0,07мм; 

  d3 (<0.05) =0,05/1,4=0,035мм; 

         p – процентное содержание отдельных фракций грунта, д.е. 

Согласно п.2.137 Пособия к СНиП 2.02.01-83 при D =0,05 ИГЭ-2а - непучинистый 

Расчет провел геолог: Дюняшева Д.Я.
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Приложение С 
(обязательное) 

Справка из Кировского ЦГМС – филиал ФГБУ «Верхнее-Волжское УГМС» 
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Приложение Т 
(обязательное) 

Гидрогеологическое заключение ОАО «Кировгипрозем» 
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Условные обозначения: 

Скв.1 

0 
скважина, номер 

71.98 абсолютная отметка 

тсз.4 
Изм. ол.уч 

• 
точка статического зондирования 

Глав.спец. 
72.16 абсолютная отметка 

Исполнитель 

I I линия инженерно-геологического разреза 
Н.контр. 

ю 

[1///2] контур проектируемого здания

. Лист №док. Подпись Дата 

Бахтин С.Ю. V-18 

Коленкова Е.В. V-18 

Бахтин С.Ю. V-18 

031-18-ИГИ

Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по 

адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 37 

Строительство многоквартирного 

жилого здания 

Карта фактического материала 
М 1:500 

Стадия Лист Листов 

п 1 1 

ООО 

"Инженерные изыскания" 
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У славные обозначения: 

� Насыпной грунт 

Песок 
Средней крупности 

1 tQ IV I 
Геологический индекс

0 НомерИГЭ

Границы слоев 

--

установленные 

Предполагаемые 

Уровень грунтовых 
вод установившийся 

Наимено- Консистенция

ГЛИНИСТЫХ вание 
грунтов 

песок 

песок 

Изм. ол.уч Лист № док. Подпись Дата

Директор Бахтин С.Ю. 
Исполнитель Коленкова Е.В. 

И.контр. БахтинС.Ю. 

V-18

V-18

V-18

Песок 
мелкий 

D прослой гравия и гальки 

Место отбора проб 

а) & б) 8 
а) с нарушен,1.1ой

структурои 
б) воды

Буровая скважина 

а) 

5.1в) 
1,2 110.35 
15.06.2010 
1,2 шf.ls 
1s.об.��о 

15. 

Водонасы-
щенность 
песчаных 
грунтов 

а) глубина ПОДОШВЫ СЛОЯ 

б) б) абсолютная отметка
ПОДОШВЫ СЛОЯ в) абсолютная отметка 

155-10 установившегося уровня 

е) 
115.61 

грунтовых вод и дата 
замеров 
г) абсолютная отметка 
уровня появления грунтовых вод и 
цата замеров 
д) глубина забоя 
е) абсолютная отметка 

забоя 

О
бозна-

чеия 

средней степени 
малой степени 

во до насыщенный 

031-18-ИГИ

Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по 
адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 37 

Строительство многоквартирного 
жилого здания 

Инженерно-геологический разрез 
I-I - IV-IV

Масштаб: вертик. 1:100, гориз 1:500 

Стадия Лист Листов 

п 1 3 

ООО 

"Инженерные изыскания" 







Абс. отм. устья 71.98 

№ Отметка Мощ- Глубина 

ОДОШВЬ ность смены индекс Колонка 

игэ игэ игэ игэ 

tQ1v 
1 

69.38 2.60 2.60 

2а 
68.28 1.10 3.70 

-_ -_о-_ -_·о_. 

3 

60.98 7.30 11.00 

Скважина 1 Дата бурения 27.04.2018 г. 

Глубина 

отбора 

образцов 

389 А 2.6 
390 А 3.0 

391 А 3.5 

392 А 4.0 

393 А 6.3 

Описание грунтов 

Насыпной грунт: песок мелкий рыхлый, с прослоями 
опила 

Песок светло-коричневый мелкий, средней степени 
водонасыщения, рыхлый 

Песок коричнево-серый средней крупности, средней 
плотности, в интервале 5.3-6.3м прослоями плотный, 
средней степени водонасыщенния с гл. 4.Ом 

394 А 8.0 водонасыщенный, с глубины 7.Ом прослоями гравия и 
гальки 

Отметка уровня 

грунтовых вод 

появл. устан. 

67.98 67.98 
4.0 4.0 

Графическое приложение 3 
93 

дельн-е 
сопрот-е 
конусу 
зонда 
МПа 

2.71 

3.28 

10.44 

Изм. ол.уч Лист № док. Подпись 
Глав.спец. Бахтин С.Ю. 
Исполнитель Коленкова Е.В. 

И.контр. БахтинС.Ю.

Дата 
V-18

V-18

V-18

031-18-ИГИ

Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по 
адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 37 

Строительство многоквартирного 
жилого здания 

Колонки скважин № 1-3 

Стадия Лист Листов 

п 1 3 

ООО 
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Исполнитель Коленкова Е.В. V-18

Н.контр. Бахтин С.Ю. V-18
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