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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение 

(шифр) 
Наименование тома 

Примечание 

(номера листов) 

УС-18-003-ИОС4.С Содержание тома 2 

УС-18-003-СП Состав проектной документации 3 

УС-18-003-ИОС4.ТЧ Текстовая часть 5 

Графическая часть 

УС-18-003-ИОС4-1 План техподполья. М 1:100. 

УС-18-003-ИОС4-2 План 1-го этажа. М 1:100. 

УС-18-003-ИОС4-3 План 2-го этажа. М 1:100. 

УС-18-003-ИОС4-4 План 3-го этажа. М 1:100. 

УС-18-003-ИОС4-5 План кровли. М 1:100. 

УС-18-003-ИОС4-6 Схемы системы вентиляции. 

УС-18-003-ИОС4-7 Спецификация оборудования, 

изделий и материалов. 
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Номер
тома

Обозначение
(шифр) Наименование тома

Примечание
(ответственный

исполнитель)

1 УС-18-003-ПЗ Раздел 1 Пояснительная записка “Универсалстрой”

2 УС-18-003-ПЗУ Раздел 2 Схема планировочной организации земельного
участка

“Универсалстрой”

3 УС-18-003-АР Раздел 3 Архитектурные решения “Универсалстрой”

4 УС-18-003-КР Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные ре-
шения

“Универсалстрой”

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инже-
нерно-технических мероприятий, содержание технологи-
ческих решений

“Универсалстрой”

5.1 УС-18-003-ИОС1 Подраздел 1 Система электроснабжения “Универсалстрой”

5.2 УС-18-003-ИОС2 Подраздел 2 Система водоснабжения “Универсалстрой”

5.3 УС-18-003-ИОС3 Подраздел 3 Система водоотведения “Универсалстрой”

5.4 УС-18-003-ИОС4 Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети

“Универсалстрой”

5.5 УС-18-003-ИОС5 Подраздел 5 Сети связи “Универсалстрой”

8 УС-18-003-ООС Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей
среды

“Универсалстрой”

9 УС-18-003-ПБ Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности

“Универсалстрой”

10 УС-18-003-ОДИ Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвали-
дов

“Универсалстрой”

10(1) УС-18-003-ТБЭ Раздел 10(1) Требования к обеспечению безопасной экс-
плуатации

“Универсалстрой”

11(1) УС-18-003-ЭЭ

Раздел 11(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов

“Универсалстрой”

11 (2) УС-18-003-НПКР

Раздел 11(2) Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указан-
ных работ

“Универсалстрой”

12 УС-18-003-СМ Смета “Универсалстрой”

6 УС-18-003-ПОС Раздел 6 Проект производства работ “Универсалстрой”
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Общая часть 

Проект разработан в соответствии и на основании действующих нормам, правил и стан-

дартов: 

- СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные";

- СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные";

- СП 44.13330.2011 "Административные и бытовые здания",

- СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения",

- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы»;

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы»;

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные тре-

бования»; 

- ФЗ-123 "Тех. регламент о требованиях пожарной безопасности".

а) Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, 

расчетных параметрах наружного воздуха. 

Район строительства – IВ, Кировская область, г. Луза (расчетные параметры наружного 

воздуха приняты как для г. Объячево, в р. Коми, как для самого близлежащего населенного 

пункта из СП 131.13330.2012 “Строительная климатология”) 

Расчетные климатические параметры наружного воздуха: 

- теплый период года: t=+19,9 °С, J=48,6 кДж/кг (параметры А); t=+24,2 °С, J=56,5 кДж/кг

(параметры Б). 

- холодный период года: t=-20,0 °С, J=-20,0 кДж/кг (параметры А); t=-34,0 °С, J=-30,6

кДж/кг (параметры Б). 

- зона влажности: нормальная;

- средняя температура отопительного периода: минус 5,3 °С;

- продолжительность отопительного периода: 259сут.

б) Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем 

отопления и вентиляции. 

Отопление предусмотрено электрическое, осуществляется от электрощитовой. 

в) Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, вклю-

чая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присо-

единения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства. 

Не разрабатывается 

г) Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и 

грунтовых вод 

 Не разрабатывается 

д) Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, венти-

ляции и кондиционированию. 

Отопление 
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 Отопление предусмотрено электрическое, осуществляется от электрощитовой. 

 Расчетные температуры помещений приняты по ГОСТ 30494-96 (минимальные из опти-

мальных температур для холодного периода года): 

- жилое помещение, кухня-ниша 21°С (угловое 23°С);

- кухня 19°С (угловое 21°С);

- ванная 24°С;

- санузел 19°С;

- коридор 19°С;

- лестничная клетка 16°С;

- водомерный узел, электрощитовая 5°С;

- КУИ, колясочная 16°С;

- расчетная температура в подвале -10°С.

В качестве отопительных приборов предусмотрены электрические конвекторы с термо-

статом NOBO (Норвегия), срок службы не менее 15 лет (для жилых многоквартирных зданий). 

Отопительные приборы комплектуются кронштейнами к стене. Условия их монтажа и крепле-

ния указаны в паспорте на конвектор. Инженерные системы здания должны быть запроектиро-

ваны и смонтированы с учетом требований безопасности, содержащихся в нормативных доку-

ментах органов государственного надзора и указаний инструкций заводов-изготовителей обо-

рудования. 

Вентиляция 

    Система вентиляции приточно-вытяжная с естественным побуждением. Удаление воз-

духа через внутристенные каналы. Приток воздуха в жилые помещения осуществляется через 

регулируемые приточные оконные клапана. В подвале предусматриваются продухи общей 

площадью не менее 1/400 площади пола технического подвала, равномерно расположенные по 

периметру наружных стен, площадь одного продуха должна не менее 0,05 м. 

Вентиляционные решетки предусмотрены регулируемые с москитной сеткой от насеко-

мых, отверстия вентшахт защищены от птиц сеткой рабица. 

 Расход воздуха для вытяжки из санузлов 25м3/ч, совмещенных санузлов 50м3/ч, кухонь с 

электрическими плитами и кухонь-ниш 60м3/ч, кладовая в жилых помещениях – 0,2 крат. 

Воздухообмен жилых комнат при общей площади квартиры на одного человека менее 20 

м2 - 3м3 на 1м2 жилой площади, более 20 м2 на одного человека - 30м3/час на человека, но не 

менее не менее 0,35 воздухообмена в час, определяемого по общему объему квартиры 

Кратность воздухообмена колясочной, КУИ, электрощитовой, водомерного узла - 1 крат. 

Имеют отдельные автономные вентканалы, система вентиляции с естественным побуждением. 

Для обеспечения воздухообмена квартиры межкомнатные двери, двери кухни и санузлов 

должны иметь внизу щель шириной 20 мм между полотном двери и полом. Если дверь ванной и 

туалета герметичная (с порогом), в полотне двери установить вентиляционную (переточную) 

решетку для прохода воздуха. 

Воздуховоды всех систем выполняются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80*: 

- класса В (плотные) - для транзитных участков воздуховодов с нормируемым пределом

огнестойкости; 

- класса А (нормальные), толщиной 0,7 мм - во всех остальных случаях. Крепление возду-

ховодов осуществляется по типовым чертежам серии 5.904-1. 

Конструкции участков вентканалов (вентшахт), находящихся на кровле утеплены, терми-

ческое сопротивление не менее чем термическое сопротивление наружных стен жилого здания. 

д1) обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-

технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондициониро-

вания воздуха помещений, тепловых сетях. 
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Проектом здания предусматривается установки отопительных приборов с термостатом и 

автоматическим поддержанием температуры внутри помещений.  

е) Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабже-

ние на производственные и другие нужды 

Таблица 1 – «Расчетные тепловые потоки» 

Наименование 

потребителя 

Тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч (МВт)* 

Отопление 
Вентиля-

ция 
ГВС 

Техноло-

гические 

нужды 

Сумма 

Ж. д. по адресу: г. Луза 

ул. Рабочая, д.39 

0,035402 

(0,041173) 
- - - 

0,035402 

(0,041173) 

*-электроэнергия; 

** - температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений, принятая при теплотех-

ническом расчёте ограждающих конструкций (в разделах АР и АС) жилого здания должна быть не 

менее +20°С, принята +21°С; 

*** - расчет теплопотерь произведен в сертифицированной компьютерной программе 

Danfoss OZC, сертификат прилагается в исходно-разрешительной документации. 

**** - установленная мощность электрических приборов 57,5 кВт. 

***** - расход на ГВС не указан, горячее водоснабжение от емкостных электрических 

нагревателей общей мощностью 55,5 кВт. 

е1) описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и 

устройств сбора и передачи данных от таких приборов. 

Отопление электрическое, учет осуществляется для каждой квартиры по индивидуальным 

электросчетчикам 

ж) Сведения о потребности в паре. 

Потребность в паре на объекте отсутствует. 

з) Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования. 

Установка отопительных приборов предусматривается преимущественно у наружных 

стен, под световыми проемами, длина прибора не менее 50-75% длины светового проема. При-

боры, расположенные у наружных ограждений, способствуют повышению температуры внут-

ренней поверхности в нижней части наружной стены и окна. Восходящие потоки теплого воз-

духа, создаваемые приборами, препятствуют, попаданию охлажденного воздуха в зону нахож-

дения людей. Отопительные приборы в лестничных клетках и в коридорах, на путях эвакуации, 

размещаются на высоте не менее 2.2 метра от пола или площадки. 

и) Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем 

– для объектов производственного назначения.

Проектируемый объект не производственного назначения. 

к) Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в 

экстремальных условиях. 
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Электроконвекторы имеют встроенный термостат от перегрева. 

 

л) Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования 

отопления, вентиляции и кондиционирования. 

 

 См. в разделе электрика. 

 

м) Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные веще-

ства – для объектов производственного назначения. 

 

Проектируемый объект не производственного назначения. 

н) Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли – для объектов произ-

водственного назначения. 

         

   Проектируемый объект не производственного назначения. 

 

о1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым 

в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых 

сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие 

требования предусмотрены в задании на проектирование. 

 

   Проектом предусматривается установка индивидуальных приборов учета электрической 

энергии. 
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комната

жилая
комната
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Nobо C4E
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** - приток воздуха в жилые помещения осуществляется через оконные клапана 
AERECO

*** - вентиляционные решетки предусмотрены регулируемые

* - вентиляционные решетки предусмотрены с москитной сеткой от насекомых,
отверстия вентшахт защищены от птиц сеткой рабица.

**** - отопительные приборы - электроконвекторы с термостатом Nobо Nordic C4E
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** - приток воздуха в жилые помещения осуществляется через оконные клапана 
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*** - вентиляционные решетки предусмотрены регулируемые

* - вентиляционные решетки предусмотрены с москитной сеткой от насекомых,
отверстия вентшахт защищены от птиц сеткой рабица.

**** - отопительные приборы - электроконвекторы с термостатом Nobо Nordic C4E
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** - приток воздуха в жилые помещения осуществляется через оконные клапана 
AERECO

*** - вентиляционные решетки предусмотрены регулируемые

* - вентиляционные решетки предусмотрены с москитной сеткой от насекомых,
отверстия вентшахт защищены от птиц сеткой рабица.

**** - отопительные приборы - электроконвекторы с термостатом Nobо Nordic C4E
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отверстия вентшахт защищены от птиц сеткой рабица.

**** - отопительные приборы - электроконвекторы с термостатом Nobо Nordic C4E
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Схемы системы вентиляции .
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Вентканалы

Вентшахта 

кровля 15
00

+8,690

перекрытие
3-го этажа

+8,050
+8,100

+10,190

60
0

1 - Зам 06.2018



Спецификация на систему вентиляции

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

 Код оборудова-
  ния, изделия,
   материала

Завод-
изготовитель

Единица
измере-
ния

 Коли-
чество

Масса
единицы кг Примечание

2 3 4 5 6 7 81

1 46шт

Спецификация на систему отопления 

30шт

3шт

Класс Н (ГОСТ14918-80)Воздуховод из тонколистовой оцинкован. стали, d=0,5мм 140х140 3м1

Серия 5.904-51 Выпуск 1Зонт для вентшахты ЗП.00.000-02 18шт2

62шт

Кол.уч.

Стадия Лист ЛистовРазработал

Лист №док. Подпись ДатаИзм.

ГИП

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 N

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

ООО "Универсалстрой"Н.контр.

УС-18-003-ИОС4

Строительство многоквартирного жилого здания , расположенного 
по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 39

Спецификация оборудования,
изделий и материалов

П 7

Конышев

Черемискин

Черемискин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Формат А2

Проверил

Электроконвектор с термостатом, креплением N=0,5кВт Nobо Nordic C4E 05

Электроконвектор с термостатом, креплением N=1,0кВт Nobо Nordic C4E 10

Электроконвектор с термостатом, креплением N=1,5кВт Nobо Nordic C4E 15

АМН 200х200Решетки вытяжные с регулируемыми жалюзи 200х2003

Клапан приточный оконный, L=30м3/ч AERECO EMM 11-35 32шт4
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