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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение 

(шифр) 
Наименование тома 

Примечание 

(номера листов) 

УС-18-004-ИОС2.С Содержание тома 2 

УС-18-004-СП Состав проектной документации 3 

УС-18-004-ИОС2.ТЧ Текстовая часть 5 

Графическая часть 

УС-18-004-ИОС2-1 План техподполья. М 1:100. 

УС-18-004-ИОС2-2 План 1-го этажа. М 1:100. 

УС-18-004-ИОС2-3 План 2-го этажа. М 1:100. 

УС-18-004-ИОС2-4 План 3-го этажа. М 1:100. 

УС-18-004-ИОС2-5 Схема В1, Т3.  

УС-18-004-ИОС2-6 План наружных сетей (М 1:500). 

УС-18-004-ИОС2-7 Продольный профиль В1. 

УС-18-004-ИОС2-8 Деталировка колодца В1.4. Таблица колодцев. 

УС-18-004-ИОС2-9 Спецификация. Лист 1. 

УС-18-004-ИОС2-10 Спецификация. Лист 2. 

УС-18-004-ИОС2-11 Спецификация. Лист 3. 
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Номер
тома

Обозначение
(шифр) Наименование тома

Примечание
(ответственный

исполнитель)

1 УС-18-003-ПЗ Раздел 1 Пояснительная записка “Универсалстрой”

2 УС-18-003-ПЗУ Раздел 2 Схема планировочной организации земельного
участка

“Универсалстрой”

3 УС-18-003-АР Раздел 3 Архитектурные решения “Универсалстрой”

4 УС-18-003-КР Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные ре-
шения

“Универсалстрой”

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инже-
нерно-технических мероприятий, содержание технологи-
ческих решений

“Универсалстрой”

5.1 УС-18-003-ИОС1 Подраздел 1 Система электроснабжения “Универсалстрой”

5.2 УС-18-003-ИОС2 Подраздел 2 Система водоснабжения “Универсалстрой”

5.3 УС-18-003-ИОС3 Подраздел 3 Система водоотведения “Универсалстрой”

5.4 УС-18-003-ИОС4 Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети

“Универсалстрой”

5.5 УС-18-003-ИОС5 Подраздел 5 Сети связи “Универсалстрой”

8 УС-18-003-ООС Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей
среды

“Универсалстрой”

9 УС-18-003-ПБ Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности

“Универсалстрой”

10 УС-18-003-ОДИ Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвали-
дов

“Универсалстрой”

10(1) УС-18-003-ТБЭ Раздел 10(1) Требования к обеспечению безопасной экс-
плуатации

“Универсалстрой”

11(1) УС-18-003-ЭЭ

Раздел 11(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов

“Универсалстрой”

11 (2) УС-18-003-НПКР

Раздел 11(2) Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указан-
ных работ

“Универсалстрой”

12 УС-18-003-СМ Смета “Универсалстрой”

6 УС-18-003-ПОС Раздел 6 Проект производства работ “Универсалстрой”
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Общая часть 

Данный раздел проектной документации разработан на основании следующих докумен-

тов: 

– задание на проектирование;

– ТУ на водоснабжение и канализацию, выданных ООО "Лузское УЖКХ";

– ТУ №752 от 13.04.2018 на отвод ливневых стоков с кровли здания, выданные Админи-

страцией Лузского городского поселения;

– технический отчет по инженерным изысканиям;

– СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

– СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

– СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-85 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

– СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и ка-

нализации из полимерных материалов. Общие требования»;

– СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные,

– СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения;

– СП 42.13330-2011 (СНиП 2.07.01-89) «Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений»;

– Постановления Правительства РФ от16 февраля 2008 года N87;

– ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»

– 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

а) Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения. 

Источник хозяйственно-бытового питьевого водоснабжения –  водопровод питьевой, ту-

пиковый хозяйственно-бытовой в увязке с артезианской скважиной и водонапорной башней 

высотой 16м рядом с жилым домом по ул. Рабочая д.33.  

Горячее водоснабжение осуществляется от электрических накопительных поквартирных 

водоподогревателей, в ванных комнатах предусмотрены электрические полотенцесушители. 

Проектируемые наружные водопроводные сети холодного водоснабжения предусмотрены 

из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR11 d63х5,8 по ГОСТ 18599-2001. Подключение сети пред-

полагается в проектируемом колодец В1.3 с установкой отключающей арматуры.  

Глубина заложения водоводов принимается согласно п.8.42 СНиП 2.04.02-84 с учетом 

требований, что составляет не менее 2,2м. При пересечении водовода с сетями канализации  

расстояние в свету между сетями принимается согласно п.4.13* СНиП II-89-90*. 

Расход на наружное пожаротушение - 15л/с, количество одновременных пожаров - 2. 

Наружное пожаротушение выполнено от 2 пожарных гидрантов на кольцевом противопожар-

ном водопроводе. Источник наружного пожаротушения – 2 подземных пожарных резервуара, 

каждый (100л) объемом не менее 50% пожарного запаса объема воды 162м3 (для тушения по-

жара в течении 3 часов), в каждом резервуаре предусмотрено по 2 погружных пожарных насоса 

(1 рабочий, 1 резервный) для обеспечения минимального свободный напора в сети противопо-

жарного водопровода (на уровне поверхности земли) при пожаротушении не менее 10 м.в.ст. 

Включение пожарных насосов предусмотрено от датчика давления на сети противопожарного 

водопровода при падении давления (отбор воды пожарными подразделениями из гидрантов). 

Заполнение пожарных резервуаров – через горловины резервуаров посредством пожарных ру-

кавов, подключаемых к пожарной цапе в колодце на сети хозяйственно-бытового водопровода, 

срок восстановления пожарного объема воды не более 72 часов). Наружное пожаротушение 

разрабатывается в проекте УС-18-003 “Строительство многоквартирного жилого здания, распо-

ложенного по адресу г. Луза ул. Рабочая, д. 39”.  

Все пожарные гидранты находятся на расстоянии до 200м от проектируемого здания с 

учетом подъездных путей (СП 8.13130.2009 п.9.11). К пожарным гидрантам обеспечен сво-

бодный подъезд пожарных машин по дорогам с твердым покрытием. У гидрантов, а также по 

направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели по ГОСТ 
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Р 12.4.026-2001 (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием све-

тоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной ра-

диации) в соответствии с СП 8.131130.2009. На них должны быть четко нанесены цифры, ука-

зывающие расстояние до водоисточника. 

б) Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого 

водоснабжения, водоохранных зонах. 

Вблизи проектируемого дома находиться водоохранная зона реки Луза. Проектируемые 

коммуникации и сооружения водоснабжения не попадают под пятно водоохранной зоны. Раз-

работка проекта зон охраны не требуется. 

Размер зоны санитарной охраны существующей артезианской скважины - 30 м при ис-

пользовании защищенных подземных вод. 

в) Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров. 

В проекте принята общая система хозяйственно-питьевого и противопожарного водо-

снабжения. 

Предполагаются следующие системы водоснабжения: 

- В1- система хозяйственно-питьевого водоснабжения здания;

- Т3 -система хозяйственно-питьевого горячего водоснабжения от электрических поквар-

тирных водоподогревателей, в ванных комнатах предусмотрены электрические полотенцесу-

шители. 

В проекте предусмотрен ввод водопровода ПЭ100 SDR11 d63х5,8 в помещение водомер-

ного узла. На вводе водопровода в здание – предусматриваются бетонные упоры в местах углов 

поворота. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения принята тупиковая. 

Ввод водопровода осуществляется с устройством герметизации и тщательной заделкой за-

зоров плотным водо- и газонепроницаемым материалом. На вводе В1 устанавливается водо-

мерный узел с расходомером электромагнитным Мастер Флоу МФ-20 dу20 и фильтром магнит-

но-механическим марки ФМФ-50. На обводной линии устанавливается задвижка. На стояках на 

ответвлении водопровода на каждую квартиру установлен механический счетчик воды. 

  Магистральные сети холодного водопровода прокладываются под потолком подвала. 

Предусмотрен греющий низкотемпературный греющий кабель 15Вт/1м, температура нагрева не 

более 60°С. (температура в техподполье в расчетный зимний период по расчету будет (-10 °С)). 

Магистральные трубопроводы изолируются минватой с покрытием стеклопластиком. Толщина 

изоляции - 30мм. Подводка к приборам выполняется открыто. 

По периметру здания через 60-70м предусматривается установка поливочных кранов 

Ду25мм.  

В квартирах в качестве первичного средства пожаротушения предусматривается устрой-

ство внутриквартирного пожаротушения (УВП) "Ливень" (отдельный кран Ø15 для присоеди-

нения рукава Ø20 длиной 20м с распылителем Ø19мм) согласно п.7.4.5. СП 54.13330.2011. 

Трубопроводы водоснабжения, проходящие через строительные конструкции, в местах 

перехода должны быть заключены в гильзы. Края гильз должны быть заподлицо с поверхно-

стью стен, перегородок, потолков и выступать выше отметки чистого пола на 2-3см. Заделку за-

зоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими 

материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений. 

Уравнивание электрических потенциалов металлических трубопроводов и санитарно-

технических приборов выполняется в электротехнической части проекта. 

Для предотвращения гидроударов в системе, впуска и выпуска воздуха при заполнении и 

опорожнении в верхних точках системы устанавливаются воздушные комбинированные клапа-

ны AVK серии 701/40 датского концерна AVK International A/S. 
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г) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нуж-

ды, в том числе на автоматическое пожаротушение и техническое водоснабжение, вклю-

чая оборотное. 

Хозяйственно-питьевой водопровод предназначен для подачи воды к санитарным прибо-

рам, поливочным кранам. Расходы воды приняты в соответствии с СП 30.13330.2016 “Внутрен-

ний водопровод и канализация зданий”, приложение А: 

Максимальный   расход   на хозяйственно-питьевые нужды составляет: 

Общий: 

14,070 м3/сут, 2,705 м3/час, 1,295 л/сек; 

Холодное водоснабжение: 

9,226 м3/сут, 2,705 м3/час, 1,295 л/сек;  

Горячее водоснабжение (от электрических нагревателей): 

4,844 м3/сут,  

Расход воды на наружное пожаротушение: 

15,0 л/сек от 2-х гидрантов. 

д) сведения    о   расчетном (проектном) расходе   воды   на производственные    нуж-

ды    -   для   объектов   производственного назначения. 

Объект не производственного назначения 

е) Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети хозяйственно-питьевого водо-

снабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание 

требуемого напора воды. 

Гарантированный напор в точке подключения к водопроводу Нг=16 м.в.ст (cогласно ТУ). 

Фактический напор (Нф) на вводе в здание над поверхностью земли (73,60) равен:  

Hф = Hг – Нсети - Нст = 16 - 2,5 - 2,0 = 11,5 м.в.ст., 

где: 

Нст – статический напор, равный разнице отметок оси в точке подключения (71,10) и от-

метке на вводе в здание над поверхностью земли (73,60), составляет 2,50 м.в.ст., 

Нсети –потери давления в сети водоснабжения, составляют 2,0 м.в.ст., это потери в ма-

гистральных сетях до точки подключения и от точки подключения до проектируемого дома, 

Определим требуемый напор на вводе в здание. 

Вариант 1 (в соответствии с п.5.11 СП 31.13330.2012) 

Минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максималь-

ном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли дол-

жен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый 

этаж следует добавлять 4 м. 

Требуемый напор Нт вводе составляет 18 м.в.ст. 

Hф < Нт 

Требуется повысительный насос. Не хватает напора 6,5 м.в.ст.  

Вариант 2 (в соответствии с разделом 5.6 и п.7.3.2 СП 30.13330.2016) 

Требуемый напор Нт равен: 

Hт = Нст + Нсети + Низл=9,2+4,7+3=16,9 м.в.ст., 

Нст - геометрическая высота подачи воды, от отметки на вводе в здание над поверхностью 

земли (-1,100 (71,10), совпадает с осью насоса) до наиболее высоко расположенного водораз-

борного прибора, составляет 9,2 м.в.ст., 
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Нсети – сумма потерь давления в сети водопровода холодной или горячей воды (в узле 

ввода, счетчиках, оборудовании, арматуре трубопроводов) по диктующему направлению до 

наиболее высоко расположенного водоразборного прибора, составляет 4,7 м.в.ст., 

Низл - свободный напор (давление на изливе) санитарно-технического прибора, принятый 

по паспорту производителя или по таблице А.1, составляет 3 м.в.ст.. 

(11,5) Hф < Нт (16,9) 

Требуется повысительный насос. Не хватает напора 5,4 м.в.ст. *1,2 = 6,5 м.в.ст. (с учетом 

коэффициента запаса 1,2 в соответствии с п.7.3.2 СП 30.13330.2016). 

 

Насос установлен в водомерном узле через виброизолирующие вставки. 

 

Принимается 2 насоса 

Wilo-TOP-Z 30/10 (1 рабочий, 1 резервный) 

 
 

Насос установлен в водомерном узле. Насос предусматривается бесфундаментный, мало-

шумный, с частотно-регулируемым электроприводом (ЧРП). На напорной линии у каждого 

насоса - обратный клапан, запорное устройство и манометр, а на всасывающей - запорное 

устройство и манометр. 

Управление насосами автоматическое: 

- автоматический пуск и отключение рабочих насосов с ЧРП в зависимости от требуемого 

давления в системе; 

- автоматическое включение резервного насоса при аварийном отключении рабочего 

насоса; 

- подача звукового или светового сигнала об аварийном отключении рабочего насоса. 

Автоматическое управление должно осуществляться с диспетчерского узла 

управляющей компании. 

Насосы, располагаемые в жилых зданиях должны обеспечивать снижение шума и вибра-

ции по нормам СанПиН 2.1.2.2645; СН 2.2.4/1.8.562; СН 2.2.4/2.1.8.566. Поэтому строго обеспе-

чиваются допустимые уровни шума и вибрации, в соответствии с СанПиНом 2.1.2.2645 (СП 

54.13330.2011, п.9.25 - уровни шума от инженерного оборудования и других внутридомовых 

источников шума не должны превышать установленные допустимые уровни и не более чем на 2 

дБА превышать фоновые значения, определяемые при неработающем внутридомовом источни-

ке шума, как в дневное, так и в ночное время). Прилагается расчет по уровню шума в жилом 

помещении над водомерным узлом. Нормы по уровню шума в жилых помещениях соблюдают-

ся. 

Исполнение теплосчетчика (расходомера) по устойчивости к вибрации по ГОСТ Р 52931 – 

N1. По ГОСТ Р 52931 – это места, подверженные вибрации от работающих механизмов. Типо-

вое размещение на промышленных объектах. Частота вибраций до 55 Гц. Максимальная часто-
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 Ввод водопровода осуществляется с устройством герметизации и тщательной заделкой 

зазоров плотным водо- и газонепроницаемым материалом. На вводе водопровода в здание – 

предусматриваются бетонные упоры в местах углов поворота. 

Внутренние сети (магистрали, стояки и разводящие сети) и подводки к приборам монти-

руются из полипропиленовых труб по ТУ 2248-032-00284581-98.  

з) Сведения о качестве воды. 

Технические решения по водоснабжению проектируемого обьекта выполнены согласно 

ТУ на подключение к инженерным сетям. 

Вода, поступающая на объект капитального строительства для хозяйственно-питьевых 

нужд должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая общие требования 

к организации и методам контроля качества.» и СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Качество воды, соответствующее СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль ка-

чества», поступающей в хозяйственно-питьевые сети объекта капитального строительства, га-

рантировано требованиями п.87 МДС 40-1.2000 и типовым договором «Договор на отпуск (по-

лучение) воды и (или) прием (сброс) сточных вод».   

Данный договор заключается между поставщиком питьевой воды и эксплуатирующей ор-

ганизацией объекта капитального строительства, выполненного по данному проекту. 

и) Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества во-

ды для различных потребителей. 

Качество воды в системе проектируемого водоснабжения гарантировано владельцем го-

родских водопроводных сетей 

к) Перечень мероприятий по резервированию воды. 

Для проектируемого объекта резервирование воды не предусматривается. В задании на 

проектирование и в технических условиях на водоснабжение требования к резервированию во-

ды отсутствуют. 

л) Перечень мероприятий по учету водопотребления. 

На вводе в здание предусматривается устройство водомерного узла для учета общего рас-

хода воды на хозяйственно-питьевые нужды, оборудованного электромагнитным счетчиком 

марки Мастер Флоу МФ-20, фильтром ФММ-50, с устройством обводной линии. На стояках на 

ответвлении водопровода на каждую квартиру установлен механический счетчик воды. 

та вращения насоса - 2390 об/мин = 39 Гц (1 Гц равен 60 оборотам в минуту). Условия эксплуа-

тации теплосчетчика соблюдены. Дополнительная защита от вибрации не требуется. 

ж) Сведения о материалах труб систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и ме-

рах по их защите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. 

Проектируемые наружные водопроводные сети предусмотрены из полиэтиленовых труб 

ПЭ100 SDR11 по ГОСТ 18599-2001.   

Трубопроводы из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001 защищены от действия грун-

та и грунтовых вод.  

Основание под трубы из песка толщиной не менее 10 см, и песчаная засыпка толщиной не 

менее 30 см над верхом трубы.  
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Проектом предусмотрено рациональное использование воды и энергетических ресурсов 

для ее подготовки, ее экономия, исключение утечек воды, содержание элементов системы и 

оборудования в работоспособном состоянии, в том числе: 

- подбор напорных сетей по экономическим скоростям в трубопроводах;

- применения общего водомерного узла хозяйственно-питьевого водопровода с установ-

кой водосчетчика электромагнитного Мастер Флоу и поквартирных механических счетчиков 

воды; 

- применения воздушных комбинированных клапанов AVK серии 701/40;

- магистральные трубопроводы изолируются минватой с покрытием стеклопластиком.

Толщина изоляции - 30мм. 

- заложения водоводов принимается на глубине ниже уровня промерзания;

- применение материалов трубопроводов наружных сетей водоснабжения не подвержен-

ных коррозии. 

о) Описание системы горячего водоснабжения. 

Горячее водоснабжение осуществляется от электрических накопительных поквартирных 

водоподогревателей. 

Температура горячей воды принята 60 ºС, поддерживается встроенным термостатом в во-

доподогреватели. 

Подводки труб горячего водоснабжения к приборам предусмотрены из полипропилено-

вых труб по ТУ 2248-032-00284581-98.   

п) Расчетный расход горячей воды. 

4,844 м3/сут,  

р) Описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих 

повторное использование тепла подогретой воды. 

Оборотной водоснабжение и повторное использование тепла подогретой воды проектом 

не предусматривается. В задании на проектирование и в технических условиях на водоснабже-

ние требования к их выполнению отсутствуют. 

с) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства 

в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного 

назначения. 

Объект не производственного назначения. 

т) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства 

в целом и по основным производственным процессам - для объектов не производственно-

го назначения. 

м) Перечень мероприятий по учету водопотребления. 

Не предусматривается. 

н/н-1) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требова-

ний    энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, исполь-

зуемым в системе холодного водоснабжения, позволяющих исключить нерациональный 

расход воды/нерациональный расход энергетических ресурсов для ее подготовки. 
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т-1) обоснование выбора конструктивных и инженерно-технических решений, ис-

пользуемых в системе водоснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений 

и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

их приборами учета используемых энергетических ресурсов. 

Заложенные приборы учета соответствуют требованиям действующих нормативных до-

кументов. 

т-2) описание мест расположения приборов учета используемой холодной и горячей 

воды и устройств сбора и передачи данных от таких приборов. 
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На вводе в здание предусматривается устройство водомерного узла для учета общего рас-

хода воды на хозяйственно-питьевые нужды, оборудованного электромагнитным счетчиком 

марки Мастер Флоу МФ-20, фильтром ФММ-50, с устройством обводной линии. На стояках на 

ответвлении водопровода на каждую квартиру установлен механический счетчик воды. Приня-

тые счетчики воды на вводе и поквартирно имеют возможность подключения к устройствам 

сбора и передачи данных. 

ф) Мероприятия по внутреннему пожаротушению. 

Не требуется. В квартирах в качестве первичного средства пожаротушения предусматри-

вается устройство внутриквартирного пожаротушения (УВП) "Ливень" (отдельный кран Ø15 

для присоединения рукава Ø20 длиной 20м с распылителем Ø19мм) согласно п.7.4.5. СП 

54.13330.2011. 
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 600х200 35Вт LARIS 

 ПСЭ п-образный d25 
 600х200 35Вт LARIS 

Кол.уч.

Стадия Лист ЛистовРазработал

Лист №док. Подпись ДатаИзм.

ГИП

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 N

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

ООО "Универсалстрой"Н.контр.

УС-18-004-ИОС2

Строительство многоквартирного жилого здания , расположенного 
по адресу г . Луза, ул. Рабочая, д. 41

План 1-го этажа . М1:100.

П 2

Конышев

Черемискин

Черемискин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Проверил

жилая
комната

кухня-ниша

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

кухня-ниша

+0.000

 ПСЭ п-образный d25 
 600х200 35Вт LARIS 

В1
Т3

В1
Т3

В1 Т3

В1
Т3

В1
Т3

В1
Т3

В1
Т3

В1Т3

В1
Т3

В1
Т3 В1
Т3

В1
Т3

В1Т3

В1
Т3

ду25
В1-Ст1

ду25
В1-Ст2

ду25
В1-Ст6

ду25
В1-Ст7

ду25
В1-Ст3

ду25
В1-Ст5 ду25

В1-Ст9

ду25
В1-Ст8

ду25
В1-Ст10

ду15
В1-Ст11

ду25
В1-Ст12

ду25
В1-Ст13

ду25
В1-Ст14

ду25
В1-Ст15

ду25
В1-Ст16

ду25
В1-Ст17

ду25
В1-Ст18

ду25
В1-Ст4

ду15

ду15 ду15
ду15

ду15

ду15 ду15

ду15

ду15

ду15

ду15

ду15

ду15 ду15

ду15

ду15

ду15

ду15

- водонагреватель накопительный электрический объемом 80л/50л Thermex ERS ,

- полотенцесушитель электрический п-образный или ш-образный
(80л в ванных) N=1,5кВт; на высоту 1,7м от пола.

1 - Зам. 06.2018
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План 2-го этажа. М1:100.

+2.800

кухня-
ниша

кухня-
ниша

кухня-ниша

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

кухня

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

кухня-ниша

кухня-ниша кухня-ниша

ку
хн

я-
ни

ша жилая
комната

ку
хн

я-
ни

шажилая
комната

Кол.уч.

Стадия Лист ЛистовРазработал

Лист №док. Подпись ДатаИзм.

ГИП

По
дп

. и
 д

ат
а

Ин
в.
 N

 п
од

л.
Вз
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. и

нв
. N

Со
гл

ас
ов

ан
о

ООО "Универсалстрой"Н.контр.

УС-18-004-ИОС2

Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного 
по адресу г . Луза, ул. Рабочая, д. 41

План 2-го этажа . М1:100.

П 3

Конышев

Черемискин

Черемискин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Проверил

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

кухня-ниша

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

кухня-нишаВ1
Т3

В1
Т3

В1 Т3

В1
Т3

В1
Т3

В1
Т3

В1
Т3

В1
Т3

В1
Т3 В1
Т3

В1
Т3

В1Т3

В1
Т3

ду25
В1-Ст1

ду25
В1-Ст2

ду25
В1-Ст6

ду25
В1-Ст7

ду25
В1-Ст3

ду25
В1-Ст5

ду25
В1-Ст9

ду25
В1-Ст8

ду25
В1-Ст10

ду25
В1-Ст12

ду25
В1-Ст13

ду25
В1-Ст14

ду25
В1-Ст15

ду25
В1-Ст16

ду25
В1-Ст17

ду25
В1-Ст18

ду25
В1-Ст4

ду15

ду15 ду15
ду15

ду15

ду15 ду15

ду15

ду15

ду15
ду15

ду15 ду15

ду15

ду15

ду15

ду15

 ПСЭ ш-образный d25 
 800х600 100Вт LARIS 

 ПСЭ ш-образный d25 
 800х600 100Вт LARIS 

 ПСЭ ш-образный d25 
 800х600 100Вт LARIS 

 ПСЭ ш-образный d25 
 800х600 100Вт LARIS 

 ПСЭ п-образный d25 
 600х200 35Вт LARIS 

 ПСЭ п-образный d25 
 600х200 35Вт LARIS 

 ПСЭ п-образный d25 
 600х200 35Вт LARIS 

 ПСЭ п-образный d25 
 600х200 35Вт LARIS 

 ПСЭ п-образный d25 
 600х200 35Вт LARIS 

 ПСЭ п-образный d25 
 600х200 35Вт LARIS 

 ПСЭ п-образный d25 
 600х200 35Вт LARIS 

- водонагреватель накопительный электрический объемом 80л/50л Thermex ERS ,

- полотенцесушитель электрический п-образный или ш-образный
(80л в ванных) N=1,5кВт; на высоту 1,7м от пола.

1 - Зам. 06.2018
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План 3-го этажа. М1:100.

+5.600

кухня-
ниша

кухня-
ниша

кухня-ниша

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

кухня

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

кухня-ниша

кухня-ниша кухня-ниша

ку
хн

я-
ни

ша жилая
комната

ку
хн

я-
ни

шажилая
комната

Кол.уч.

Стадия Лист ЛистовРазработал
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 N
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. и
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. N
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ООО "Универсалстрой"Н.контр.

УС-18-004-ИОС2

Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного 
по адресу г . Луза, ул. Рабочая, д. 41

План 3-го этажа . М1:100.

П 4

Конышев

Черемискин

Черемискин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Проверил

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

кухня-ниша

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

кухня-ниша

 ПСЭ ш-образный d25 
 800х600 100Вт LARIS 

 ПСЭ ш-образный d25 
 800х600 100Вт LARIS 

 ПСЭ ш-образный d25 
 800х600 100Вт LARIS 

 ПСЭ ш-образный d25 
 800х600 100Вт LARIS 

 ПСЭ п-образный d25 
 600х200 35Вт LARIS 

 ПСЭ п-образный d25 
 600х200 35Вт LARIS 

 ПСЭ п-образный d25 
 600х200 35Вт LARIS 

 ПСЭ п-образный d25 
 600х200 35Вт LARIS 

 ПСЭ п-образный d25 
 600х200 35Вт LARIS 

 ПСЭ п-образный d25 
 600х200 35Вт LARIS 

 ПСЭ п-образный d25 
 600х200 35Вт LARIS 

В1
Т3

В1
Т3

В1 Т3

В1
Т3

В1
Т3

В1
Т3

В1
Т3

В1
Т3

В1
Т3 В1
Т3

В1
Т3

В1Т3

В1
Т3

ду25
В1-Ст1

ду25
В1-Ст2

ду25
В1-Ст6

ду25
В1-Ст7

ду25
В1-Ст3

ду25
В1-Ст5

ду25
В1-Ст9

ду25
В1-Ст8

ду25
В1-Ст10

ду25
В1-Ст12

ду25
В1-Ст13

ду25
В1-Ст14

ду25
В1-Ст15

ду25
В1-Ст16

ду25
В1-Ст17

ду25
В1-Ст18

ду25
В1-Ст4

ду15

ду15 ду15
ду15

ду15

ду15 ду15

ду15

ду15

ду15
ду15

ду15 ду15

ду15

ду15

ду15

ду15

- водонагреватель накопительный электрический объемом 80л/50л Thermex ERS ,

- полотенцесушитель электрический п-образный или ш-образный
(80л в ванных) N=1,5кВт; на высоту 1,7м от пола.

1 - Зам. 06.2018
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УС-18-004-ИОС2

Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного 
по адресу г . Луза, ул. Рабочая, д. 41

Схема В1, Т3

П 5

Конышев

Черемискин

Черемискин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Проверил

В10.0
02

В1

ду40ду40 ду40ду40 ду40

ду32
ду32 ду32

ду32

В1В1

ду32

В1 В1 В1 В1 В1

В1 В1

ду15
+0,000

+2,800

ду15

ду25
В1-Ст12

+5,600

ду15

В1

Ввод В1
ПЭ100 SDR13,6

∅63х4,7

Футляр из 
стальной трубы

-3,120

0.0
02

-2,500

В1

ду50

-1,500

ду15

ду25
В1-Ст13

ду15

+0,000

+2,800

+5,600

ду15 В10.0
02

ду25
В1-Ст15

ду15
+0,000

+2,800

ду15

ду25
В1-Ст17

+5,600

ду15

+2,800

+5,600

+0,000

ду15

ду15

ду15

ду25
В1-Ст18

+0,000

+2,800

+5,600

+2,800

+5,600

+0,000

ду15

ду15

ду15

ду25

+2,800

ду15

ду15
+5,600

ду25
В1-Ст14

ду15

кр
ан
 по

ли
во
чн
ый
 Д
у2
5

-0,560

+2,800

+5,600

+0,000

ду15

ду15

ду15

ду25
В1-Ст10

ду15
В1-Ст11

+2,800ду15

+5,600ду15

ду25
В1-Ст8

+0,000ду15

ду25
В1-Ст16

+2,800

ду15

ду15
+5,600

ду25
В1-Ст9

ду15

ду15

ду15

ду15

+0,000

+2,800

+5,600

ду15

ду15

+0,000

+2,800

+5,600

ду25
В1-Ст7

ду25
В1-Ст6

+0,000+0,000

+2,800ду15

+5,600ду15

ду25
В1-Ст3

+0,000

+2,800

ду15

ду15
+5,600

ду25
В1-Ст5

ду15

+0,000

+2,800ду15

+5,600ду15

ду25
В1-Ст4

+0,000ду15

ду25
В1-Ст2

ду15

ду25
В1-Ст1

ду15

ду15

ду15

ду25

Схема В1, Т3. 

∅50
К/ш

ПЭ100 SDR13,6
∅63х4,7

Электромагнитный
счетчик МастерФлоу ∅20

∅50∅50 ∅20

Водомерный  узел В1 

∅50
К/ш

∅50
К/ш

∅50
о/к

∅50
фильтр

вод
ом
ерн

ый
 уз

ел

Водомерный  узел В1 
поквартирный

d20х3,4

∅15
фильтр ∅15

К/ш

∅15
К/ш

ВСХ-15

- полотенцесушитель электрический п-образный или ш-образный
- устройство внутриквартирного пожаротушения "ЛИВЕНЬ"

- водонагреватель накопительный электрический объемом 80л/50л Thermex ERS ,
(80л в ванных) N=1,5кВт; на высоту 1,7м от пола.Обвязка повысительного насоса

∅50
К/ш

∅50
К/ш

∅50
о/к

ду50ду50

насос 
Wilo-TOP-Z 30/10

на
сос

 

Wil
o-T

OP
-Z
 30

/10

W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1

W1
W1

W1

W1

W1

1 - Зам. 06.2018



74,50
(0.000)

В

А

∅110*
L=8,0м

лоток дождевой
Л-БП-100-14-13

 L=13м

К1

В1В1

Магистральные сети В1 и К1 разрабатываются
  отдельным проектом

выпуск К2
на рельеф
 в лоток

В1.3

∅63х5,8**
L=5,5м

В1

ст. футляр
L=7,5м, с ВУС

∅63х5,8**

1

А

В 13.12

40
.55

8

К1

1.0

13.
5

В1.8

6.0

К1.12

К1.13
130°

∅63х5,8**
L=24,0м

∅160х9,5*
L=10,5м

∅63х5,8**

Уг.1
140°

∅225х13,4* В2

В1.6
ПГ2

В1.5
ПГ1

В1.4
пожарный стальной
подземный резервуар
 РГСП-100 V=100м3

12.1

0.5 3.2
0.9

3.2

2.3
5.6 1.5м

8.58.9

2.6 8.4

1.0
В2

2.8

ст∅100
с ВУС

В1.7
(пожарная соединительная цапковая

головка ГЦ50 - для заполнения пожрезервуаров
 через пожарные рукава)

 Примечание:
1.Данный план разработан на основании  топографической съемки,выполненной в 2018г.
2.Система высот Балтийская.
3.Система координат местная г.Киров

Кол.уч.

Стадия Лист ЛистовРазработал

Лист №док. Подпись ДатаИзм.

ГИП
ООО "Универсалстрой"Н.контр.

УС-18-004-ИОС2

Строительство многоквартирного жилого здания , расположенного
по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 41

План наружных сетей (М 1:500).

П 6

Конышев

Черемискин

Макрушин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Формат А3

Проверил

* - Трубопровод из труб технических ПЭ 100 SDR17  ГОСТ 18599-2001
** - Трубопровод из труб питьевых ПЭ 100 SDR11  ГОСТ 18599-2001

1 Зам. 06.2018-

2 Зам. 07.2018-



Уг.1

Мг 1:500

Мв 1:100

74,50
+0,000

ж/д 
ул. Рабочая 41

72,60
-1,900

71,00 (-3.500)
(о.тр.)

75.00

74.00

73.00

72.00

71.00

70.00

 угла поворота
Номер колодца, точки,

Расстояние

Уклон

Основание

 изоляции
Обозначение трубы и тип

земли
Натурная отметка

земли
Проектная отметка

Отметка низа или
лотка трубы

Подпрофильный план

69.00

68.00

Длина

67.00

76.00

ж/д 
ул. Рабочая 41

73,30

72
,10

73
,3
0

5.5

70
,9
5

Профиль В1

ж/д 

29.5

24.0

∅63х5,8**

ес
те

ст
ве

нн
ое

 с
 п

ес
ча

но
й 

по
ду

шк
ой

 h
=2

00
мм

,
 в

ер
хн

ий
 з

ащ
ит

ны
й 

сл
ой

 h
=3

00
мм

Тр
уб

оп
ро

во
д 

∅6
3х

5,
8 

из
 П

Э1
00

 S
DR

11
 п

ит
ье

ва
я 

ГО
СТ

 1
85

99
-2

00
1

В1.8

В1

72
,8
0

73
,15

70
,8
3

72
,10

73
,2
0

70
,9
3

70,80

70,13
3.0

Кн
 с

т.
30

0

2.72

0.
4м

в футляре
(стальная труба

ду250, L=10м)

0.004

Кол.уч.

Стадия Лист ЛистовРазработал

Лист №док. Подпись ДатаИзм.
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УС-18-004-ИОС2

Строительство многоквартирного жилого здания , расположенного
по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 41

Продольный профиль В1.

П 7

Конышев

Черемискин

Макрушин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Формат А3

Проверил

1 Зам. 06.2018-



Кол.уч.

Стадия Лист ЛистовРазработал

Лист №док. Подпись ДатаИзм.

ГИП
ООО "Универсалстрой"Н.контр.

УС-18-004-ИОС2

Строительство многоквартирного жилого здания , расположенного
по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 41

Деталировка колодца В1.8. Таблица водопроводных
колодцев.

П 8

Конышев

Черемискин

Макрушин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Формат А3

Проверил

Деталировка водопроводного
колодца В1.8

Упор
В1 ∅63х4,7

SDR11

6

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КОЛОДЦЫ 

Марка
поз. Обозначение Наименование Кол,

ед.
Масса,
кг

Приме-
чание

1 2 шт.Втулка под фланец SDR11-63ТУ 2248-005-59355492-2006

4 шт.Фланец dy50, Ру 1.6 МПаГОСТ 12820-80 2

3 2 м.п.Труба водогазопроводная ГОСТ 3262-75*

оцинкованная Ø50х3,0

4 1KR20-50 (ADL) шт.

Шаровый латунный муфтовый 

кран Ду20 (возд/спуск) Ру1.6

5 ITAP 1 шт.

Гильза Ду80, L=300мм6 ГОСТ 10705-80* 2 шт.

Задвижка с обрезиненным

клином ду50

Таблица водопроводных  колодцев по т. п. 901-09-11.84
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УС-18-003-ИОС2

Строительство многоквартирного жилого здания , расположенного 
по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 39

Спецификация оборудования,
изделий и материалов.

Лист 1.

П 9

Конышев

Черемискин

Черемискин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Формат А2

Проверил

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

 Код оборудова-
  ния, изделия,
   материала

Завод-
изготовитель

Единица
измере-
ния

 Коли-
чество

Масса
единицы кг Примечание

2 3 4 5 6 7 81 9

Водонагреватель накопительный объемом 50л, N=1,5кВт шт. 2214 Thermex ERS 50 V

Водомерный узел общедомовой и обвязка насоса:

Расходомер электромагнитный ду20, фланец1 шт. 1

Фильтр сетчатый латунный Ру16 Ду50

4

шт. 1

6

шт.

МастерФлоу-20

Кран шаровой  латунный  для манометра Ду15 Ру16 

7

шт. 1

Манометр показывающий

8

шт. 1

Кран шаровой  латунный для спускника Ду15 Ру16 

9

шт. 1

Кран шаровый латунный Ру25 Ду50 3

Труба полипропиленовая PN20 d63х5,8 м 5,0FV-PLAST

Водомерные узлы поквартирные:

Водосчетчик механический крыльчатый dу1511 шт. 51ВСХ-15

Фильтр латунный муфтовый Ру16 Ду1512 шт. 51

Кран шаровой  латунный  Ру16 Ду15 13 шт. 102

ITAP

ITAP

ITAP

ITAP

Устройство внутриквартирного пожаротушения, Lрукава=15м шт. 33"ЛИВЕНЬ"15

Вычислитель2 шт. 1ТМК–Н30

Полотенцесушитель электрический ш-образный, 800х600, N=100Вт шт. 12 LARIS 16

Полотенцесушитель электрический п-образный, 600х200, N=35Вт шт. 21 LARIS 17

Внутренний водопровод В1, Т3

ITAP

ITAP

Клапан обратный латунный латунный Ру16 Ду50

5

шт. 1ITAP

3

Водонагреватель накопительный объемом 80л, N=1,5кВт шт. 3014.1 Thermex ERS 80 V
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Строительство многоквартирного жилого здания , расположенного 
по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 39

Спецификация оборудования,
изделий и материалов.

Лист 2.

П 10

Конышев

Черемискин

Черемискин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Формат А2

Проверил

Труба полипропиленовая PN20:

d63х10,5(ду50) м 5,0

FV-PLAST22

м 27,0

м 210,0

м 360,0

Кран шаровой латунный шт. 172Ду1519

Обратный клапан латунный шт. 52Ду1520

Кран поливочный шт. 2Ду2521

25,025 Металл для крепления кг

Гильзы из водогазопроводных оцинкованных труб Ду40 ГОСТ 3262-75*26 16,0м

ITAP

ITAP

Кран шаровой латунный шт. 19Ду2518 ITAP

d50х8,4(ду40)

d32х5,4(ду25)

d20х3,4(ду15)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

м 15,0d40х6,7(ду32) (изолируемые)

(изолируемые 60м)

(изолируемые 3м)

(изолируемые)

(изолируемые)

Стеклопластик рулонный марки РСТ

23 м3 0,8Изоляция труб минватой в подвале толщиной 30 мм 

24 м2 32

Греющий низкотемпературный кабель 15Вт/м, 30КСТМ2-АТ27 100,0м

температура нагрева не более 60°С

29 Клапан обратный латунный латунный Ру16 Ду50 шт. 2ITAP

Насос повысительный, G=2,7м3/ч, Н=6,5м28 шт. 2Wilo-TOP-Z 30/10

30 шт.Кран шаровый латунный Ру25 Ду50 4ITAP
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Строительство многоквартирного жилого здания , расположенного
по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 41

Спецификация оборудования,
изделий и материалов.

Лист 3.

П 11

Конышев

Черемискин

Макрушин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Формат А3

Проверил

Наружный водопровод В1

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

 Код оборудова-
  ния, изделия,
   материала

Завод-
изготовитель

Единица
измере-
ния

 Коли-
чество

Масса
единицы кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Втулка под фланец ПЭ 100 SDR 11-631 шт. 1ТУ 2248-005-59355492-2006

4 шт. 1

Труба водогазопроводная  оцинкованная Ø50х2,53 м.п. 1ГОСТ 3262-75*

Гильза из стальной трубы Ду80, L=300мм6 ГОСТ 10705-80* шт. 1

Колодцы водопроводные лист 8 шт. 1

Шаровый латунный муфтовый кран Ду20 (спускник) Ру1.65 ITAP шт. 1

Фланец dy50, Ру 1.6 МПа2 шт. 4ГОСТ 12820-80 

7

Труба питьевая ПЭ100 SDR11 ∅63х5,8 м.п. 30 ГОСТ 18599-2001 

Уплотнительной каучуковое кольцо d63 шт. 2ГОСТ 10705-80*

8

Упор горизонтальные на углах поворота марки УГ-110 шт. 1Серия 3.001.1-3

9

Задвижка с обрезиненным клином, dу50 KR20-50 (ADL)
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