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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение 

(шифр) 
Наименование тома 

Примечание 

(номера листов) 

УС-18-004-ИОС3.С Содержание тома 2 

УС-18-004-СП Состав проектной документации 3 

УС-18-004-ИОС3.ТЧ Текстовая часть 5 

Графическая часть 

УС-18-004-ИОС3-1 План техподполья. М 1:100. 

УС-18-004-ИОС3-2 План 1-го этажа. М 1:100. 

УС-18-004-ИОС3-3 План 2-го этажа. М 1:100. 

УС-18-004-ИОС3-4 План 3-го этажа. М 1:100. 

УС-18-004-ИОС3-5 План кровли. М 1:100. 

УС-18-004-ИОС3-6 Схема К1, К2.  

УС-18-004-ИОС3-7 План наружных сетей (М 1:500). 

УС-18-004-ИОС3-8 Продольный профиль К1. 

УС-18-004-ИОС3-9 Таблица канализационных колодцев. 

УС-18-004-ИОС3-10 Спецификация. Лист 1. 

УС-18-004-ИОС3-11 Спецификация. Лист 2. 

УС-18-004-ИОС3-12 Спецификация. Лист 3. 
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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Номер
тома

Обозначение
(шифр) Наименование тома

Примечание
(ответственный

исполнитель)

1 УС-18-003-ПЗ Раздел 1 Пояснительная записка “Универсалстрой”

2 УС-18-003-ПЗУ Раздел 2 Схема планировочной организации земельного
участка

“Универсалстрой”

3 УС-18-003-АР Раздел 3 Архитектурные решения “Универсалстрой”

4 УС-18-003-КР Раздел 4 Конструктивные и объемно-планировочные ре-
шения

“Универсалстрой”

Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень инже-
нерно-технических мероприятий, содержание технологи-
ческих решений

“Универсалстрой”

5.1 УС-18-003-ИОС1 Подраздел 1 Система электроснабжения “Универсалстрой”

5.2 УС-18-003-ИОС2 Подраздел 2 Система водоснабжения “Универсалстрой”

5.3 УС-18-003-ИОС3 Подраздел 3 Система водоотведения “Универсалстрой”

5.4 УС-18-003-ИОС4 Подраздел 4 Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха, тепловые сети

“Универсалстрой”

5.5 УС-18-003-ИОС5 Подраздел 5 Сети связи “Универсалстрой”

8 УС-18-003-ООС Раздел 8 Перечень мероприятий по охране окружающей
среды

“Универсалстрой”

9 УС-18-003-ПБ Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности

“Универсалстрой”

10 УС-18-003-ОДИ Раздел 10 Мероприятия по обеспечению доступа инвали-
дов

“Универсалстрой”

10(1) УС-18-003-ТБЭ Раздел 10(1) Требования к обеспечению безопасной экс-
плуатации

“Универсалстрой”

11(1) УС-18-003-ЭЭ

Раздел 11(1) Мероприятия по обеспечению соблюдения
требований энергетической эффективности и требований
оснащенности зданий, строений и сооружений приборами
учета используемых энергетических ресурсов

“Универсалстрой”

11 (2) УС-18-003-НПКР

Раздел 11(2) Сведения о нормативной периодичности
выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного дома, необходимых для обеспечения безопасной
эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указан-
ных работ

“Универсалстрой”

12 УС-18-003-СМ Смета “Универсалстрой”

6 УС-18-003-ПОС Раздел 6 Проект производства работ “Универсалстрой”
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Общая часть 

Данный раздел проектной документации разработан на основании следующих докумен-

тов: 

– задание на проектирование;

– ТУ на водоснабжение и канализацию, выданных ООО "Лузское УЖКХ";

– ТУ №752 от 13.04.2018 на отвод ливневых стоков с кровли здания, выданные Админи-

страцией Лузского городского поселения;

– технический отчет по инженерным изысканиям;

– СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»

– СП 32.13330.2012 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

– СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-85 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

– СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и ка-

нализации из полимерных материалов. Общие требования»;

– СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные,

– СП 8.13130.2009 Источники наружного противопожарного водоснабжения;

– СП 42.13330-2011 (СНиП 2.07.01-89) «Градостроительство. Планировка и застройка го-

родских и сельских поселений»;

– Постановления Правительства РФ от16 февраля 2008 года N87;

– ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»

– 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

а) Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 

водоотведения и станциях очистки сточных вод. 

Проектом предусматривается следующие системы канализации: 

- система хозяйственно бытовой канализации К1;

- система ливневой канализации К2.

Согласно технических условий отвод хозяйственно-бытовых стоков К1 предусмотрен в

проектируемую канализационную сеть диаметром ду200мм, точка присоединения – проектиру-

емый колодец К1.12 у границ земельного участка.  

Наружная канализационная сеть запроектирована: 

- выпуск до 1-го колодца из полипропиленовых труб d110 ГОСТ 32414-2013

- до точки подключения из из труб полиэтиленовых технических ПЭ100 SDR17 d160х9,5

по ГОСТ 18599-2001. 

Отвод ливневых вод системы К2 согласно технических условий на отвод поверхностных 

вод и на благоустройство, с кровли здания осуществляется по закрытым водостокам с выпуском 

на рельеф, а затем по открытому лотку в водосборную канаву вдоль ул. Рабочей. При устрой-

стве открытого выпуска К2 на стояке предусмотрен гидравлический затвор с отводом талых вод 

в зимний период года в бытовую канализацию.  

Отвод ливневых вод с площадки проектируемого здания осуществляется открытым спо-

собом, с помощью уклонов рельефа. 

В помещении водомерного узла предусмотрен приямок 500х500х500. В нем установлены 

дренажные насосы (1 рабочий, 1 резервный)  с автомат. выключателем-поплавком 6/2/86 003-НД ьрхиВ , 
G=3,3м3/ч, Н=5м, N=0, 03 кВт (производительность - чтобы слой воды 0,5м откачивался не более 

чем за 2 часа). 
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б) Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объёма сточных вод, 

концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реаген-

тов, оборудования и аппаратуры. 

Отведение бытовых сточных вод от проектируемого многоквартирного жилого дома про-

ектируется самотечной закрытой сетью в существующую канализационную сеть с дальнейшей 

очисткой на городских очистных сооружениях. 

Общие расходы стоков: 14,070 м3/сут, 2,705 м3/час, 1,295+1,6 л/сек. 

Максимальный расход стоков дождевой канализации с кровли: 7,37 л/сек. 

Концентрация загрязняющих веществ в бытовых сточных водах не превышает нормы 

ПДК. В задании на проектирование и в технических условиях на канализацию требования к 

предварительной очистке стоков отсутствуют Локальных очистных сооружений на проектиру-

емой бытовой канализации не требуется. 

в) обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для 

объектов производственного назначения. 

Объект не производственного назначения 

г) Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, опи-

сание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их проклад-

ки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от 

агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. 

Наружная канализационная сеть запроектирована: 

- выпуск до 1-го колодца из полипропиленовых труб d110 ГОСТ 32414-2013

- до точки подключения из труб полиэтиленовых технических ПЭ100 SDR17 d160х9,5 по

ГОСТ 18599-2001. 

 Полиэтиленовые трубопроводы защищены от действия грунта и грунтовых вод.  На про-

ектируемой канализационной сети предусмотрены колодцы из железобетонных сборных колец, 

конструкции которых приняты согласно т.п. 902-09-22.84. Предусмотрена гидроизоляцию дна и 

стен канализационных колодцев на 0,5 м выше уровня грунтовых вод. 

Проходы канализационных полиэтиленовых труб через фундаменты идут в стальных фу-

тлярах. 
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Основание под трубы из песка толщиной не менее 10 см, и песчаная засыпка толщиной не 

менее 30 см над верхом трубы.  

Внутренняя сеть канализации монтируется из труб полиэтиленовых канализационных 

d50-110 по ГОСТ 32414-2013.  

Магистральные трубопроводы прокладываются под потолком подвала открыто и изоли-

руются минватой с покрытием стеклопластиком. Толщина изоляции - 30мм. 

На канализационной сети устанавливаются ревизии и прочистки, допускающие чистку и 

промывку при засорении.  

На канализационных полиэтиленовых стояках канализации в уровне перекрытий устанав-

ливаются противопожарные муфты. 

Места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на 

всю толщину перекрытия. Участок стояка выше перекрытия на 8-10см (до горизонтального от-

водного трубопровода) следует защищать цементным раствором толщиной 2-3см; перед задел-

кой стояка раствором трубы следует обертывать рулонным гидроизоляционным материалом без 

зазора.   

Стояки оборудуются клапанами обратной вентиляции канализации марки HL 900. Приня-

ты по расчету вентиляции наружной канализации 2 стояка d110 вентилируемых. 

Уравнивание электрических потенциалов санитарно-технических приборов выполняется в 

электротехнической части проекта. 

Выпуски систем канализации выполняются с устройством герметизации. Проходы кана-

лизационных полиэтиленовых труб через фундаменты идут в стальных футлярах.  

д) Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых сто-

ков. 

Отвод ливневых вод системы К2 согласно технических условий на отвод поверхностных 

вод и на благоустройство, с кровли здания осуществляется по закрытым водостокам с выпуском 

на рельеф, а затем по открытому лотку в водосборную канаву вдоль ул. Рабочей. При устрой-

стве открытого выпуска К2 на стояке предусмотрен гидравлический затвор с отводом талых вод 

в зимний период года в бытовую канализацию.  

Отвод ливневых вод с площадки проектируемого здания осуществляется открытым спо-

собом, с помощью уклонов рельефа.  

Водосточные воронки размещаются с учетом рельефа кровли. Присоединение водосточ-

ных воронок к стоякам предусматривается при помощи компенсационных раструбов с эластич-

ной заделкой 

На кровле зданий устанавливаются по 2 водосточные воронки марки HL 62 Ду100.  

Система внутреннего водостока запроектирована из напорных полиэтиленовых труб 

Ду100 мм по ГОСТ 18599-2001. Для прочистки сети внутреннего водостока предусматривается 

установка ревизий и прочисток. Прокладка водосточного стояка предусмотрены скрыто в 

штробе, сверху закрытой несгораемым материалом.  

На канализационных полиэтиленовых стояках канализации в уровне перекрытий устанав-

ливаются противопожарные муфты. 

Расчетный расход стоков с кровли здания составляет 7,37 л/сек. 

е) Решения по сбору и отводу дренажных вод. 

В данном проекте не предусмотрено устройство дренажа. 
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Строительство многоквартирного жилого здания , расположенного 
по адресу г . Луза, ул. Рабочая, д. 41

План техподполья . М1:100.

П 1

Конышев

Черемискин

Черемискин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Проверил

выпуск К2-1
на рельеф

∅110
К2 К1

Футляр из 
стальной трубы

опуск 1,0
м

∅110
выпуск К1-1

6.
2м

6,
0м

Футляр из 
стальной трубы

Гидравлический затвор

в зимний период года 
в бытовую  канализацию 

для отвода талых вод 

К1

К1К2К1К2К1К2

∅110
К2-Ст1

∅110
К2-Ст2

К1

∅110 ∅110 ∅110 ∅110

∅110

∅110∅110∅110∅110

∅110

∅110

∅110
К1-Ст1

∅110
К1-Ст2

∅50
К1-Ст3

∅50
К1-Ст4

∅110
К1-Ст5

∅110
К1-Ст6

∅110
К1-Ст7

∅50
К1-Ст8

∅110
К1-Ст9 ∅50

К1-Ст11

∅50
К1-Ст10

∅110
К1-Ст12

∅110
К1-Ст13

∅50
К1-Ст15

∅50
К1-Ст16

∅110
К1-Ст14

∅110
К1-Ст17

∅110
К1-Ст18

-2.250-2.250

-2.250 -2.250 -2.250 -2.250

К2
КН

2

∅110

∅32
сталь

дренажный насос (1 рабочий, 1 резервный)
с автомат. выключателем-поплавком

,6/2/86 003-НД ьрхиВ  G=3,3м3/ч, Н=5м, N=0, 03 кВтприямок 500х500х500

Гидравлический затвор  для отвода 
дренажных вод  из приямка

1 - Зам 06.2018
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План 1-го этажа. М1:100.

жилая
комната

жилая
комната

ко
ля

со
чн

ая

КУИ

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

кухня кухня кухня

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

кухня-ниша

кухня-ниша кухня-ниша

жилая
комната

Кол.уч.
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Строительство многоквартирного жилого здания , расположенного 
по адресу г . Луза, ул. Рабочая, д. 41

План 1-го этажа . М1:100.

П 2

Конышев

Черемискин

Черемискин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Проверил

жилая
комната

кухня-ниша

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

кухня-ниша

+0.000
∅110

К2-Ст1
∅110

К2-Ст2

∅110
К1-Ст1

∅110
К1-Ст2 ∅50

К1-Ст3

∅50
К1-Ст4

∅110
К1-Ст5

∅110
К1-Ст6

∅110
К1-Ст7

∅50
К1-Ст8

∅110
К1-Ст9

∅50
К1-Ст11

∅50
К1-Ст10

∅110
К1-Ст12

∅110
К1-Ст13

∅50
К1-Ст15

∅50
К1-Ст16

∅110
К1-Ст14

∅110
К1-Ст17

∅110
К1-Ст18

К1
К1

К1

К1 К1

К1

К1 К1

К1 К1

К1

К1К1 К1
К1

К1

К1
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План 2-го этажа. М1:100.

+2.800

кухня-
ниша

кухня-
ниша

кухня-ниша

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

кухня

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

кухня-ниша

кухня-ниша кухня-ниша

ку
хн

я-
ни

ша жилая
комната

ку
хн
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ни

шажилая
комната
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Строительство многоквартирного жилого здания , расположенного 
по адресу г . Луза, ул. Рабочая, д. 41

План 2-го этажа . М1:100.

П 3

Конышев

Черемискин

Черемискин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Проверил

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

кухня-ниша

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

кухня-ниша

∅110
К2-Ст1

∅110
К2-Ст2

∅110
К1-Ст1

∅110
К1-Ст2 ∅50

К1-Ст3

∅50
К1-Ст4

∅110
К1-Ст5

∅110
К1-Ст6

∅110
К1-Ст7

∅50
К1-Ст8

∅110
К1-Ст9

∅50
К1-Ст10

∅110
К1-Ст12

∅110
К1-Ст13

∅50
К1-Ст15

∅50
К1-Ст16

∅110
К1-Ст14

∅110
К1-Ст17

∅110
К1-Ст18

К1
К1

К1

К1 К1

К1

К1 К1

К1 К1

К1К1 К1
К1

К1

К1
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+5.600
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жилая
комната

жилая
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комната

жилая
комната

кухня

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната
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комната
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Строительство многоквартирного жилого здания , расположенного 
по адресу г . Луза, ул. Рабочая, д. 41

План 3-го этажа . М1:100.

П 4

Конышев

Черемискин

Черемискин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Проверил

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

кухня-ниша

жилая
комната

жилая
комната

жилая
комната

кухня-ниша

∅110
К2-Ст1

∅110
К2-Ст2

∅110
К1-Ст1

∅110
К1-Ст2 ∅50

К1-Ст3

∅50
К1-Ст4

∅110
К1-Ст5

∅110
К1-Ст6

∅110
К1-Ст7

∅50
К1-Ст8

∅110
К1-Ст9

∅50
К1-Ст10

∅110
К1-Ст12

∅110
К1-Ст13

∅50
К1-Ст15

∅50
К1-Ст16

∅110
К1-Ст14

∅110
К1-Ст17

∅110
К1-Ст18

К1
К1

К1

К1 К1

К1

К1 К1

К1 К1

К1К1 К1
К1

К1

К1

План 3-го этажа. М1:100.
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План кровли. М1:100.
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по адресу г . Луза, ул. Рабочая, д. 41

План кровли . М1:100.

П 5

Конышев

Черемискин

Черемискин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Проверил

водосточная воронка
D110мм

∅110
К2-Ст1

водосточная воронка
D110мм

∅110
К2-Ст2

∅110
К1-Ст17

∅110
К1-Ст18



Кол.уч.

Стадия Лист ЛистовРазработал
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Строительство многоквартирного жилого здания , расположенного 
по адресу г . Луза, ул. Рабочая, д. 41

План кровли . М1:100.

П 6

Конышев

Черемискин

Черемискин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Проверил

Схема К1 

-0,420

Схема К2 

пр

Футляр из 
стальной трубы

∅110
выпуск К1-1

пр

-2,900

К2 К2К2К2
∅110 ∅110

+0,000

Вр-2

СтК2-1

кровля

р

р

+2,800

р

+5,600

+8,690

0,02

+0,000

Вр-2

СтК2-2

кровля

р

р

+2,800

р

+5,600

+8,690

пр пр

Гидравлический затвор  для отвода талых вод 
в зимний период года в бытовую  канализацию 

Футляр из 
стальной трубы

-1,020

К1

К1

К1К1К1

К1

пр

+0,000

р

0,0
3

∅50

0,0
3

∅50

∅110

∅110

HL900N
∅110

р

∅110
К1-Ст1
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0,0
3

∅50
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0,0
2

-0,420
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р
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р

∅50
К1-Ст3

+2,800

р

+5,600

0,02

+0,000

р

HL900N
∅50

р

∅50
К1-Ст4

+2,800

р
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К1
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р

+2,800

∅50

0,0
3

∅110

∅50

∅50
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3

∅110

∅50

∅50
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∅110

∅50

р

HL900N
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р

+5,600
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∅110
К1-Ст5

К1

+0,000

р

∅500,0
3

0,0
3

∅50

∅500,0
3

0,0
3

∅50

∅110

∅110

HL900N
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р

∅110
К1-Ст6

+2,800

+5,600

∅500,0
3

0,0
3

∅50

∅110

р

0,0
2

+0,000

р

0,0
3

0,0
3

∅50

∅110

∅110

р

∅110
К1-Ст7

+2,800

+5,600

0,0
3

∅110

р

∅50

0,0
3

0,0
2

р

HL900N
∅50

р

∅50
К1-Ст8

р

0,0
3

+0,000

+2,800

+5,600

К1

0,0
2

р

+2,800

∅50

0,0
3

∅110

∅50

∅50

0,0
3

∅110

∅50

∅50

0,0
3

∅110

∅50

р

HL900N
∅110

р

+5,600

+0,000

∅110
К1-Ст9

р

HL900N
∅50

р

∅50
К1-Ст10

р

0,0
3

+0,000

+2,800

+5,600

К1

р

∅50

HL900N
∅50

∅50
К1-Ст11

0,03

∅50

0,0
3

К1

+0,000

р

∅500,0
3

0,0
3

∅50

∅500,0
3

0,0
3

∅50

∅110

∅110

HL900N
∅110

р

∅110
К1-Ст13

+2,800

+5,600

∅500,0
3

0,0
3

∅50

∅110

р

+0,000

р

0,0
3

0,0
3

∅50

∅110

∅110

р

∅110
К1-Ст12

+2,800

+5,600

0,0
3

∅110

р

∅50

0,0
2 0,0

2

р

HL900N
∅50

р

∅50
К1-Ст15

р

0,0
3

+0,000

+2,800

+5,600

К1

0,0
2

р

+2,800

∅50

0,0
3

∅110

∅50

∅50

0,0
3

∅110

∅50

∅50

0,0
3

∅110

∅50

р

HL900N
∅110

р

+5,600

+0,000

∅110
К1-Ст14

р

HL900N
∅50

р

∅50
К1-Ст16

р

+0,000

+2,800

+5,600

0,02 0,02

р

+2,800

0,0
3

∅110

∅50

0,0
3

∅110

∅50

0,0
3

∅110

∅50
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р

∅110
К1-Ст18

+5,600

+0,000

р

0,0
3

∅50

0,0
3

∅50

∅110

∅110

р

∅110
К1-Ст17

+2,800

+5,600

0,0
3

∅50

∅110

р

0,0
2

Гидравлический затвор

в зимний период года 
в бытовую  канализацию 

для отвода талых вод 

-1,220

-1,360

+8,690
кровля

0,
2м

+8,690
кровля

0,
2м

пр пр пр прпр

КН
2

-0,500

Приямок для сбора воды
500х500х500(h)

-2,750

-2,250

Схема КН2 

дренажный насос (1 рабочий, 1 резервный)
с автомат. выключателем-поплавком

Wilo TM 32/7, G=3,3м3/ч, Н=5м, N=0,32кВт

сталь

в ливневку К2 через гидравлический
затвор

∅32

∅110

Гидравлический затвор  для отвода 
дренажных вод  из приямка 1 - Зам 06.2018



74,50
(0.000)

В

А

∅110*
L=8,0м

лоток дождевой
Л-БП-100-14-13

 L=9м

К1

В1
В1

Магистральные сети В1 и К1 разрабатываются
  отдельным проектом

выпуск К2
на рельеф
 в лоток

В1.3

∅63х5,8**
L=5,5м

В1

футляр

∅63х5,8**

∅225х13,4

1

А

В 13.12

40
.55

8

К1

1.0

13.
5

В1.4

6.0

К1.12

К1.13
130°

∅63х5,8**
L=24,0м

∅160х9.5*
L=10,5м

∅63х5,8**

Уг.1
140°

В2

В1.6
ПГ2

В1.5
ПГ1

пожарный стальной
подземный резервуар
 РГСП-100 V=100м3

12.1

0.5 3.2
0.9

3.2

2.3
5.6 1.5м

8.58.9

8.4

1.0
В2

2.8

ст∅100
с ВУС

В1.7
(пожарная соединительная цапковая

 через пожарные рукава)

 Примечание:
1.Данный план разработан на основании  топографической съемки,выполненной в 2018г.
2.Система высот Балтийская.
3.Система координат местная г.Киров

Кол.уч.

Стадия Лист ЛистовРазработал

Лист №док. Подпись ДатаИзм.
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Строительство многоквартирного жилого здания , расположенного
по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 41

План наружных сетей (М 1:500).

П 7

Конышев

Черемискин

Макрушин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Формат А3

Проверил

* - d110 - ГОСТ 32414-2013, ∅160х9,5 - техническая ПЭ100 SDR17  ГОСТ 18599-2001
** - Трубопровод из труб питьевых ПЭ 100 SDR11  ГОСТ 18599-2001

1 - Зам 06.2018



Мг 1:500

Мв 1:100

Профиль К1

74,50
+0,000

ж/д 
ул. Рабочая 41

72,60
-1,900

72,11
-2,390

75.00

74.00

73.00

72.00

71.00

70.00

 угла поворота
Номер колодца, точки,

Расстояние

Уклон

Основание

 изоляции
Обозначение трубы и тип

земли
Натурная отметка

земли
Проектная отметка

Отметка низа или
лотка трубы

Подпрофильный план

69.00

68.00

Длина

67.00

76.00

ж/д 
ул. Рабочая 41

К1

К1.13

8.0

130
°

72
,10

73
,4
5

73,45

72
,15

ж/д 

(н.тр.)

1.55

71,85

К1.12

10.5

72
,10

73
,4
5

72
,0
5

72
,10

73
,4
0

71
,9
1

естественное с песчаной подушкой h=200мм,
 верхний защитный слой h=300мм

Трубопровод d110 полипропиленовая
ГОСТ 32414-2013

18.5

71
,8
5

0.011

1.45

d225

Труба техническая ПЭ100 SDR17 ∅160х9,5
 ГОСТ 18599-2001

72
,0
0

Кол.уч.

Стадия Лист ЛистовРазработал

Лист №док. Подпись ДатаИзм.

ГИП
ООО "Универсалстрой"Н.контр.

УС-18-004-ИОС3

Строительство многоквартирного жилого здания , расположенного
по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 41

Продольный профиль К1.

П 8

Конышев

Черемискин

Макрушин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Формат А3

Проверил



Кол.уч.

Стадия Лист ЛистовРазработал

Лист №док. Подпись ДатаИзм.

ГИП
ООО "Универсалстрой"Н.контр.

УС-18-004-ИОС3

Строительство многоквартирного жилого здания , расположенного
по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 41

Таблицы водопроводных колодцев и канализационных
колодцев.

П 9

Конышев

Черемискин

Макрушин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Формат А3

Проверил

Таблица канализационных колодцев по т. п. 902-09-22.84

11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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ОЛ
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ЦА
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Ф
ИЛ

Ю 
СЕ

ТИ

МА
РК

А 
КО

ЛО
ДЦ

А 
ПО

ГР
УН

ТО
ВЫ

М 
УС

ЛО
ВИ

ЯМ

6 109

КЦ
-1

0-
9

КЦ
-7

-3

КЦ
-7

-6

КЦ
Д-

15

КЦ
-1

0-
6

КЦ
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10

КЦ
О-

1

КЦ
-1

5-
9

КЦ
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Я,
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Подготовка
м3

Пе
сч
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й 

Мо
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ый
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то

н
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тм3

К1.12 10001550 300 900 350 4- С1-01 7,0- 0,1

КЦ
П1

-1
0-

1

КЦ
П-

15
-1

Л1 1- - - - - - -10,45 - 2-- -

К1.13 10001450 300 900 250 4- С1-01 7,0- 0,1Л1 1- - - - - - -10,45 - 2-- -

-

-
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ООО "Универсалстрой"Н.контр.

УС-18-004-ИОС3

Строительство многоквартирного жилого здания , расположенного 
по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 41

Спецификация оборудования ,
изделий и материалов.

Лист 1.

П 10

Конышев

Черемискин

Черемискин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Формат А3

Проверил

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

 Код оборудова-
  ния, изделия,
   материала

Завод-
изготовитель

Единица
измере-
ния

 Коли-
чество

Масса
единицы кг Примечание

2 3 4 5 6 7 81 9

Внутренняя бытовая канализация К1

и фасонные части к ним:

ГОСТ 32414-2013

м 220,0

∅50

∅110

м 135,0

Трубы полиэтиленовые канализационные 1

Унитаз керамический со смывным бачком БНвпФс ГОСТ 30493-96 33компл.

Мойка стальная эмалированная МСЭк с сифоном СБПунВсУМ

со смесителем См-М-ЦА

5 Ванна стальнаяэмалированная облегченная 1700

с сифоном и переливом

ГОСТ 23695-94

ГОСТ 18297-96

Противопожарные муфты "ФЕНИКС ППМ - 50" ТУ5285-028-72074398-05

Поддон душевой стальной эмалированный мелкий ПМС-2

со смесителем с душевой сеткой на гибком шланге ТУ 21-26-284-83

ТУ 21-26-027-80

2

Умывальник прямой фаянсовый первой величины УмПрбС3Фс

сбутылочным сифоном и смесителем, с пъедесталом ГОСТ 25809-96

компл.ГОСТ 30493-96 333

компл. 334

компл. 33

6 компл. 1

8 шт. 19

Воздушный клапан для невентилируемых канализ.стояков HL900N Австрия

Ду50

7

шт. 7

Ду110 шт. 9

(80м изолированные)

(14м изолированные)



Противопожарные муфты "ФЕНИКС ППМ - 110" ТУ5285-028-72074398-05 шт. 339

Гильза для трубы ∅110 из стальных труб ∅133х3.0, L=400мм ГОСТ  10704-9110 шт. 52

23,013 Металл для крепления кг

Внутренняя ливневая канализация К2

1 50,0м

Патрубок компенсационный ПК-110К х 110ПНД ГОСТ 22689-893

Кровельная воронка с листоуловителем, с теплоизоляцией,

с обжимным фланцем из нержавеющей стали, с вертикальным

выпуском DN 110

HL62/1

2

4 ГОСТ 10704-91 8шт.

Труба канализационная напорная НПВХ   ∅110 ТУ 6-19-231-87

Гильза для трубы ∅110 из стальных труб ∅133х3.0, L=400мм

шт. 2

шт. 2

5,05 Металл для крепления кг

Кол.уч.

Стадия Лист ЛистовРазработал

Лист №док. Подпись ДатаИзм.
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УС-18-004-ВК.С

Строительство многоквартирного жилого здания , расположенного 
по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 41

Спецификация оборудования ,
изделий и материалов.

Лист 2.

П 11

Конышев

Черемискин

Черемискин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Формат А3

Проверил

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

 Код оборудова-
  ния, изделия,
   материала

Завод-
изготовитель

Единица
измере-
ния

 Коли-
чество

Масса
единицы кг Примечание

2 3 4 5 6 7 81 9

Стеклопластик рулонный марки РСТ12

м3 1,1Изоляция труб минватой в подвале толщиной 30 мм 11

м2 33

Внутренняя напорная канализация КН2 (из приямка)

Насос дренажный с поплавком, G=3,3м3/ч, Н=5м, N=0, 03 кВт 6/2/86 003-НД ьрхиВ1 шт. 2

Труба стальная Ду32 ГОСТ 3262-752 м 10



Кол.уч.

Стадия Лист ЛистовРазработал

Лист №док. Подпись ДатаИзм.

ГИП
ООО "Универсалстрой"Н.контр.

УС-18-004-ИОС3

Строительство многоквартирного жилого здания , расположенного
по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 41

Спецификация оборудования ,
изделий и материалов.

Лист 3.

П 12

Конышев

Черемискин

Макрушин

Черемискин

04.2018

04.2018

04.2018

04.2018

Формат А3

Проверил

Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение
документа, опросного листа

 Код оборудова-
  ния, изделия,
   материала

Завод-
изготовитель

Единица
измере-
ния

 Коли-
чество

Масса
единицы кг Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наружная бытовая канализация К1

Труба полипропиленовая ∅1101 м.п. 8ГОСТ 32414-2013

Колодцы канализационные3 лист 9 шт. 2

Наружная ливневая канализация К2

Лоток дождевой ж/б 1000х140х130 1 шт. 9Л-БП-100-14-13

Труба техническая ПЭ100 SDR17 ∅160х9,5 2 м.п. 11 ГОСТ 18599-2001 
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