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Общие данные

1. Общие указания

1.1 Документация выполнена в соответствии с действующими нормами, требованиями, правилами и
стандартами, согласно исходных данных, а также техническим условиям и требованиям, выданным
органами государственного надзора, контроля и заинтересованными организациями, с учетом
экологических и санитарно - гигиенических требований  и предусматривает мероприятия,
обеспечивающие взрывопожаробезопасность, охрану труда и промсанитарию.
1.2 Рабочие чертежи разработаны для строительства в районе со следующими характеристиками
климатических условий:
-Климатический район строительства по СНиП 23-01-99 - Iв
-Климатический район строительства по ГОСТ 16350-80 -II
-Средняя температура  наиболее холодной пятидневки по СНиП 23-01-99 -33°С
-Нормативный скоростной  напор  ветра поСП20.13330.2011 (ветровой район I)- 23кг/м[
-Расчётная снеговая нагрузка по СП20.13330.2011 (снеговой район V)   -320кг/м[
- Нормативная глубина промерзания  песков по СП 22.13330.2011    - 2.06 м.
1.3 За условную отметку 0.000 м принята отметка пола первого этажа, что соответствует
абсолютной отметке 74.70 балтийской системе высот.
1.4 Примечания о грунтах см. лист 2.

2. Указания по производству работ

2.1. Указания по производству работ см. лист 2.
2.2 Монтаж фасада вести в соответствии с альбомом технических решений "Конструкция навесной 
фасадной системы с воздушным зазором "ВФ МП"" 2013г., компаннии "МеталПрофиль". Техническое 
свидетельство на фасадную систему ТС 2944-10.

3. Указания по производству работ в зимнее время

3.1. Рабочая документация разработана для производства работ в летних условиях. Настоящие

указания содержат рекомендации об общих мероприятиях при строительстве здания в зимних

условиях. Строительные работы в зимних условиях должны производиться с соблюдением требований

разделов сп 70.13330.2012, СП 63.13330.2012, СП 15.13330.2012.

3.2. Возведение фундаментов на замерзшем основании не допускается. Грунты основания должны быть

защищены от промерзания как в период производства работ, так и после их окончания. Для

теплозащиты могут применяться опилки, шлаки, вспененные пластмассы и др. теплоэффективные

материалы.

3.3. Обратную засыпку наружных пазух котлована производить до промораживания основания.

3.4. Монтаж сборных ж.б. конструкций  при температуре от -3 С до -20 С выполнять на растворе

марки М75 при температуре ниже -20 С -на растворе марки М100.

3.5. Температура раствора в момент его применения должна быть не ниже:

+10 С - при температуре воздуха до -10 С

+15 С - при температуре воздуха до -20 С

+20 С - при температуре воздуха ниже -20 С

Температура воды, применяемой для приготовления раствора, должна быть не выше 80 С, а песка не

выше 60 С.

3.6. Рекомендуется применение растворов с химическими добавками.

4. Перечень видов работ, для которых необходимо составление

актов освидетельствования скрытых работ.

- устройство свайного основания;

- армирование элементов фундаментов;

- устройство гидроизоляции конструкций (горизонтальной и вертикальной);

- бетонные и железобетонные конструкции монолитные;

- армирование железобетонных конструкций;

- устройство опалубки конструкций с инструментальной проверкой отметок и осей;

- заделка и герметизация стыков и швов;

- установка закладных деталей

- устройство  защиты металлических деталей от коррозии до сварки и после нее;

- защита металлических конструкций от коррозии;

- предварительная подготовка защищаемых поверхностей;

- устройство отверстий для вводов и выпусков;
- устройство гидроизоляции конструкций (горизонтальной и вертикальной);
- бетонные и железобетонные конструкции монолитные;
- армирование железобетонных конструкций;
- устройство опалубки конструкций с инструментальной проверкой отметок и осей;
- бетонные и железобетонные конструкции сборные;
- заделка и герметизация стыков и швов;
- устройство полов на грунте;
- устройство полов по перекрытию;
- кирпичная кладка стен;
- устройство теплоизоляции стен;
- армирование кирпичной кладки;
- монтаж перемычек над проемами;
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Примечания о грунтах
Указания по производству работ

Примечания о грунтах.

1. Конструкции ростверков показаны условно.

2.За относительную отметку  0.000  принят  уровень  чистого пола  1-го  этажа, что

соответствует  абсолютной отметке 74.90 м.

3.По данным отчета по инженерным изысканиям, выполненным специалистами ООО «Инженерные

изыскания», на основании членства в Ассоциации СРО "ГЕОБАЛТ", регистрационный номер в

реестре № ГБ-4345285788, дата регистрации 22.01.2018 г., в апреле 2018 г., под нижним концом

свай залегают:

-ИГЭ-2 - песок мелкий средней плотности, со следующими характеристиками: Рн=1.97г/см];

РII=1.97г/см]; е=0,71 φн=30°; φII=30°; Сн=0.01кгс/см[; СII=0.01кгс/см[; Е=30мПа

4. На участке изысканий грунтовые воды встречены повсеместно на глубине 3,30 м (абс.отм.

68,89-69,50 м). Грунтовые воды ненапорные, водовмещающими являются все литологические

разности. Водоносный горизонт постоянно действующий. Питание водоносного горизонта

осуществляется, в основном, за счёт инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка в

ближайшую гидрографическую сеть. Водообильность зависит от количества выпавших осадков.

Область питания совпадает с областью распространения.

По результатам химического анализа грунтовые воды гидрокарбонатные,

натриево-кальциевые, нейтральные. Грунтовые воды обладают слабой степенью агрессивности

по содержанию агрессивной углекислоты (СО2) и слабой степенью агрессивности по

водородному показателю (рН) по отношению к бетону марки W4. К бетону марок W6 и W8 -

грунтовые воды не агрессивны (т.В3, прил.В, СП 28.13330.2012). К металлическим конструкциям

грунтовые воды среднеагрессивные (т.Х3, прил.Х, СП 28.13330.2012) (приложение М).

Указания по производству работ

1.Сваи изготавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 19804-91, технической документации,

утвержденной предприятием-изготовителем, по рабочим чертежам серии 1.011.1-10 из бетона

класса В20, по морозостойкости F100 и водонепроницаемости W6.

2.Несущая способность свай на вертикальную нагрузку равна по данным статического

зондирования ; С40.30 и С50.30 -40.4т.

3.С целью проверки соответствия несущей способности свай расчетным нагрузкам,

предусмотренным проектом, провести полевые контрольные испытания свай в процессе

строительства в соответствии с ГОСТ 5686-94 до оформления заказа на сваи. Забивку

контрольных свай выполнить в первую очередь с целью уточнения несущей способности и их

длины. Результаты забивки свай и их добивки до проектной отметки после 10-ти дневного

"отдыха" в соответствии с п.7.2.4 ГОСТ 5686-94 представить в проектный институт.

4. Выбор оборудования для забивки свай и определения контрольного отказа свай выполнить

в  ППР в соответствии с п.12.1.6 СП 45.13330.2012.

5.Работы по устройству свайных фундаментов выполнять в соответствии с требованиями СП

45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты".

6.Отклонения от проектного положения забивных свай в плане не должны превышать величин,

приведенных в табл. 12.1 СП 45.13330.2012.

7.После забивки бетон головы свай срубается до отметки на 50мм выше проектной отметки

подошвы ростверка, а концы оголенной продольной арматуры L=370мм заделываются вростверк.

Деталь заделки свай в ростверк данный лист

8.Под монолитным ростверком предусматривается подготовка из бетона В7.5 толщиной 100мм с

уширением 100мм в каждую сторону от грани ростверка, по песчаной подготовке из песка

средней крупности с уплотнением k=0.98

9. При производстве работ исключить промерзание и замачивание грунтов основания.

10. На устройство свайного основания должен быть выполнен акт освидетельствования скрытых

работ.

11. Деталь заделки сваи в ростверк см. лист 4.

12 Механизированное  отрытие    котлована      производить захватками,  не допуская

попадания  влаги  в  котлован  и  не добирая 15-20см  до проектной отметки. Зачистку

недобора выполнять вручную не более, чем за сутки до устройства  фундаментов для сохранения

природной структуры грунта с одновременной укладкой фундаментных плит.

13. Обратную засыпку пазух котлована производить песчаным непучинистым грунтом  без
строительного мусора и органических примесей (в зимних условиях только талым). Грунт в
обратной засыпке отсыпается с оптимальной влажностью отдельными слоями до плотности
сухого грунта  р=1.65т/м³. В зимних условиях  обратную засыпку  наружных  пазух  котлована
производить до промораживания основания, сразу  после  выполнения вертикальной
гидроизоляции.
14. Обратную засыпку  пазух котлована производить  только после выполнения вертикальной

гидроизоляции.

15. Боковые поверхности фундаментов (вертикальная гидроизоляция), соприкасающиеся  с

грунтом, обмазать 2 слоями битумной мастики. Перед устройством гидроизоляции произвести

затирку швов блоков.

16. Горизонтальную гидроизоляцию ГИ выполнять из двух слоев гидроизола ГИ-Г ГОСТ 7415-86 на

битумной мастике.

17. В углах  и пересечениях стен между блоками  уложить сварные сетки в слое цементного

раствора. Сетки изготавливать при помощи контактной точечной сварки по ГОСТ14098-2014

"Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций" и СНиП
70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции"/ При изготовлении сеток сварке подлежат

все узлы пересечений двух крайних стержней по периметру сеток. Другие пересечения

свариваются через узел в шахматном порядке.

18. В зимних  условиях  возведения   фундаментов   основание должно  быть защищено от

промерзания как во время производства работ,  так и по их окончании. Перед монтажом

фундаментные плиты  и стеновые   блоки   очистить   от   наледи и  снега. Открытые

горизонтальные поверхности фундаментов при перерывах в работе должны укрываться

теплоизоляцией.
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Спецификация  к схеме расположения свай 

С40.30-6у

Поз.

-1.800 -5.500

Отм. верха
оголённой
арматуры

Экспликация свай

Номера свайобозн.
Условн.

свай
Марка

забивки
свай после
Отм. верха Отм. нижн.

концов свай

1...3,5...19,21...51,53...57,59...79,81...92,94...1091

С40.30-6у -1.800 -5.5002

-1.830

-1.8304,20,52,58,80,93

-пробные сваи

1.011.1-10 в.1 109 B20,F100,W640.30-6у 930

1 -позиция сваи

1 -порядковый
номер сваи

 Условные обозначения.
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"ПЕНОПЛЕКС Фундамент", ТУ 5767-015-56925804-2011

(крепление теплоизоляции тарельчатыми дюбелями)  -50;
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1. Спецификацию см. лист 7.



Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание

Спецификация на монолитный ростверк РСм1

Материалы

Бетон В15, F100, W6

Бетон В7.5 (подготовка)

99.2м]

10.1м]

Поз. со * см. ведомость деталей на листе

Детали

2705 0.395кгØ8А400 ГОСТ Р52544-2006 м.п.

Ø10А400 ГОСТ Р52544-2006 м.п.

1

2 2556 0.617кг

Ø8А400 ГОСТ Р52544-2006 L=20003 212 0.79кг

Ø8А400 ГОСТ Р52544-2006 L=4004 496 0.16кг

Ø12А400 ГОСТ Р52544-2006 L=35005 24 3.11кг
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ГОСТ Р52544-2006
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Указания по возведению монолитного
ростверка РСм1

    Указания по устройству монолитного ж/б ростверка

1. Для обеспечения проектной толщины защитного слоя каркасы следует укладывать на

бетонные "сухарики".

2. Уплотнение бетонной смеси производить поверхностными вибраторами и частично

штыкованием.

3. Арматура  должна быть очищена от грязи и ржавчины. Металлоизделия,  пораженные

коррозией, применять не допускается.

4. Опалубка должна иметь необходимую прочность, жесткость и неизменяемость под

воздействием   технологических нагрузок.

5. При подаче бетонной смеси высота свободного падения не должна превышать 2м.

6. Катет неоговоренных сварных швов во всех случаях принимать равным меньшей из

толщин свариваемых элементов.

7. Бетон монолитных конструкций принимать в соответствии с чертежами.

8. Бетонирование вести при положительных температурах наружного воздуха.

9. Возобновление бетонирования после перерыва должно осуществляться с соблюдением

следующих требований:

-при продолжительности перерыва до двух часов бетонирование разрешается

возобновлять без ограничений.

-при перерыве продолжительностью более двух часов бетонирование может быть

возобновлено при достижении бетоном к моменту возобновления бетонирования предела

прочности на сжатие не менее 15 кгс/см2.

10. Арматурные стержни сваривать между собой ручной дуговой сваркой протяженными

швами с 2-х сторон. Длина шва не  менее 130 мм.

11. Сварочные работы выполнять электродами Э=42, ^шва=6 мм. в соответствие с

указаниями ГОСТ 14098-2014.

12. В случае, если верхушки свай срублены, оголившуюся арматуру свай допускается

оставлять в теле ростверка.

13. Производство работ вести в строгом соответствии с указаниями действующих норм

СП по производству СМР.

14. Для защиты от агрессивного воздействия подземных вод применяем бетон ростверка
марки по водонепроницаемости W6.

  Мероприятия по снижению действия сил морозного пучения

1. Обеспечить надежный отвод подземных, атмосферных и производственных вод с

площадки путем своевременной вертикальной планировки застраиваемой территории.

2. Не допускать при строительстве скопления воды при повреждении временного

водопровода и по другим причинам.

3. При обнаружении на поверхности стоячей воды вблизи расположения фундаментов

необходимо устраивать перемычки.

4. Насыпной грунт в пределах застройки должен быть послойно уплотнен до объемного

скелета не менее 1,6 т/м] и пористости не более 40%.

5. Строительная площадка, расположенная на склоне, должна быть ограждена от

стекающих со склонов поверхностных вод нагорной канавой с уклоном не менее 5% до

начала земляных работ по  рытью котлованов.

6. При засыпке коммуникационных траншей с нагорной стороны от здания необходимо

устраивать перемычки из мятой глины или суглинка с тщательным уплотнением для

предотвращения  попадания (по траншеям) воды к зданиям и сооружениям  и увлажнения

грунтов вблизи фундаментов.

7. Обратную засыпку пазух производить грунтом непучинистым на глубину заложения

ростверка от поверхности планировки. Грунт обратной засыпки послойно  утрамбовать

до плотности 1,6 т/м].

 Технические требования по изготовлению арматурных и закладных изделий

1. Арматурные изделия должны  отвечать требованиям ГОСТ 10922-2012 "Арматурные и
закладные изделия, сварные соединения".
2. Каркасы следует изготовлять при помощи контактной точечной сварки в
соответствии с ГОСТ 14098-2014. При изготовлении каркасов сварке подлежат все узлы
пересечения двух крайних стержней по периметру каркасов. Другие пересечения
свариваются в шахматном порядке.
3. Размеры каркасов даны по осям и торцам стержней.
4. Дуговую сварку следует производить электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75. Все
швы кроме оговоренных h=8 мм, но не более наименьшей толщины свариваемых элементов.
5. Антикоррозионная защита стальных изделий производится по СП 28.13330.2012
"Защита строительных конструкций от коррозии".
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Спецuфuкацuя к схемам расположенuя элеменmоВ лесmнuцы Л1 L 

Кол. 
Масса Прuме-

Поз. Оi5означенuе НаuменоВанuе 
ед.,к2 чанuе 

/lм-1 4 1330 

Бл-1 5 375 L=2730мм 

ОП-1 

1.151.1-6 В.1 

разраi5оmка КССК 

1.225-2 В.11 18 50 

/11 гост 8717.1-84 1 87 

/12 гост 8717.1-84 

/lесmнuчныО марш 1/1М27.11.14-4 n 

Балка БЛ27,3.2.3 

Опорная nлuma ОП 4.4-m 

Сmуnень /l[B 11 

С mуnень /1[ 11-1 4 111 
L=2680 

1 2 В=500 

2 

Плumа ПБ 27.5-8 

Плumа ПБ 27.12-8 2 L=2680 

1. 1:Jказанuя по защumе меmаллuческuх консmрукцuО смоmреmь на лucme "Oi5щue данные."
2.02ражденuе на площадках монmuроВаmь до ycmpoOcmBa пола. С moOкu 02ражденuя npuBapumь к закладным
лесmнuчно20 марша u nлощадкu.
3.Между nоручнямu 02ражденuО лесmнuчных маршеО следуеm nредусмоmреmь зазор шuрuноО В плане В cBemy не
менее 75мм.
4. Элементы 02ражденuО лесmнuц подъема u спуска cBapumь между coi5o0 npu nомощu соедuнumельных планок n.a.
узла 26 с.1.050.9-4.93 Выn.0-1.
5.02ражденuе лесmнuчных маршеО u площадок Выполнять В coomBemcmBuu с ГОСТ 25772-83. Консmрукцuя
02ражденuя, е20 креnленuя должна oi5ecneчuBamь неоi5ходuмую прочность u ycmoOчuBocmь npu ВозВеденuu
2орuзонmальноО на2рузкu на nepuлa 36к2/м.
6.Высоmу 02ражденuО nрuняmь 1200мм. Общая длuнна 02ражденuО -14.0 м.n.

Зам. 

Изм. Кол.уч. llucm N аок. Поап. 

гип 
.,,,, 

Рnзраб. Черемuскш:f' r� "2' 

ПроВер. 

__,, 
Н. конmр. Черемuскш:f' z -

111/"'"/'' � 

':JmBepauл 

111. --

Дnma 

-

':JC-18-004-KP 

CmpoumeльcmBo мно2окВарmuрно20 жuло20 зданuя, расnоложенно20 
по адресу 2. /lуза, ул. Рабочая, д. 41 

Cmnauя llucm llucmoB 

п 11 

- Лесmнuца Л1 ООО "1:JнuВерсалс mpoO" 
-

(начало) 

Фо маm А3 
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Данные элементов пола
(наименования, толщина, основание и

др.), мм

Площадь,
м²

Экспликация полов техподполья

Водомерный
узел

-Конструкция пола - бетон класса B15,W8
армированный сеткой 4С
Ø8А400-100/Ø8А400-100              -100мм;
-Гидроизоляция - 2 слой гидроизола ГИ-Г
ГОСТ 7415-86 на битумной мастике;
-Подготовка из бетона класса B7,5
-50мм;
-Основание - уплотненный грунт с
плотностью скелета до 1,6 т/м³.

I

Техподполье -Основание - уплотненный грунт с
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Кладка из силикатного камня на
цементно-песчаном растворе (марку камня и
раствора - см. таблицу материалов кирпичной
кладки ("Общие указания по кладке"))

Теплоизоляция из экструзионных
пенополистирольных плит ПЕНОПЛЕКС, тип
35, толщ. 50мм

Условные обозначения

Теплоизоляция стен из минераловатных
плит, толщ. 120мм

Межквартирная перегородка из газосиликатных
блоков (ГОСТ 31360-2007), толщ. 200мм

Перегородка из гипсоволокнистых листов
(тип С361 сер.1.031.9-3.01 вып.1), толщ. 75мм

Перегородка из полнотелого керамического
кирпича толщиной 65мм (120мм) марки КР-р-по
250х120х65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на
цементно-песчаном растворе М50 ГОСТ 28013-98
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1. Указания по кладке см. лист 17.
2. Крепление кухонного оборудования (навесных шкафов) к кирпичным перегородкам 65мм не

допускается.
3. Низ всех оконных проемов на отм.+0.760.
4. В кладке наружных стен заложить закладные для крепления кирпичного ограждения и

перегородок на лоджиях.
5. Разрезы 1-1 см. листы 25.
6. Пересечения стен армировать кладочными сетками 4С4В500-50/В500-50 через 3 ряда

кладки по высоте.
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Разраб.

Провер.
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П 15

Кладочный план 2-го этажа

1. Указания по кладке см. лист 17.
2. Крепление кухонного оборудования (навесных шкафов) к кирпичным перегородкам 65мм не

допускается.
3. Низ всех оконных проемов на отм.+0.760.
4. В кладке наружных стен заложить закладные для крепления кирпичного ограждения и

перегородок на лоджиях.
5. Разрезы 1-1 см. листы 25.
6. Пересечения стен армировать кладочными сетками 4С4В500-50/В500-50 через 3 ряда

кладки по высоте.
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Разраб.
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Кладочный план 3-го этажа

1. Указания по кладке см. лист 17.
2. Крепление кухонного оборудования (навесных шкафов) к кирпичным перегородкам 65мм не

допускается.
3. Низ всех оконных проемов на отм.+0.760.
4. В кладке наружных стен заложить закладные для крепления кирпичного ограждения и

перегородок на лоджиях.
5. Разрезы 1-1 см. листы 25.
6. Пересечения стен армировать кладочными сетками 4С4В500-50/В500-50 через 3 ряда

кладки по высоте.

3 Зам. 07.18

http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru


500

3010

Анкер А-1 (Ø6 A-I, l=400 мм, ГОСТ 5781-82*)
заложить во время кладки кирпичных стен
в шахматном порядке через 500 мм,
концы загнуть после навески утеплителя и сетки
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Стеновая панель С15-ОН

-Утеплитель - экструзионный пенополитирол "ПЕНОПЛЕКС",

тип 35 (Г1), ТУ 5767-015-56925804-2011 -50;

-Клей для крепления плит из пенополистирола Ceresit CT

84;

-Кирпичная перегородка из керамического кирпича

250x120x65/1НФ/100/2,0/35 (ГОСТ 530-2012) на цементно

-песчаном растворе М50 -120 /Кладка из силикатного

камня -510.
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Деталь выполнения теплоизоляции стен
тамбуров 1-го этажа
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- Кладка из силикатного камня (ГОСТ 379-2015)
 на цементно-песчаном растворе

-Утеплитель - минераловатные плиты (50кг/м³ , НГ, в
два слоя)                                                   - 120;
(крепление теплоизоляции тарельчатыми белями)
-Металлический каркас системы навесного
вентилируемого фасада
-Стеновой панель С15-ОН
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Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного 
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Черемискин
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Разраб.

Провер.

Н. контр.

Утвердил

П 17

Указания по кладке

Указания по кладке.

1. Кладку наружных и внутренних стен выше отм. 0.000 м выполнять из силикатного камня ГОСТ 379-2015 на
цементно-песчаном растворе ГОСТ 28013-98. Марки камня и раствора приведены в таблице материалов кирпичной
кладки на данном листе.
2. Для наружных стен запроектировано утепление из минераловатных плит плотностью не менее 50кг/м3,

толщиной 120мм (в два слоя 60мм и 60мм), с отделкой фасада стеновыми панелями С-15.
Для наружных стен ниже отм.-0.760 запроектировано утепление из экструзионных пенополитирольных плит

"ПЕНОПЛЕКС Фундамент", ТУ 5767-015-56925804-2011 сотделкой стеновыми панелями С-15 .
3. Межквартирные перегородки следует выполнять из газосиликатных блоков марки I/600x200x188/D500/B3.5/F25

ГОСТ 31360-2007 на цементно-песчаном растворе М50 ГОСТ 28013-98.
4. Межкомнатные перегородки следует выполнять из гипсоволокнистых листов ГОСТ Р 51829-2001 толщиной 12.5

мм на каркасе из оцинкованных металлических профилей (ПН50/40, ПС50/50) по ТУ 1111-004-04001508-95. Тип
перегородок С361 по серии 1.031.9-3.01 выпуск 1, толщина перегородок 75 мм. Выполнить заполнение воздушного
пространства между профилями из минераловатных плит (40кг/м3), толщиной 50мм.
Крепление перегородок типа С361 из гипсоволокнистых листов к стенам и перегородкам из кирпича, и

межквартирным перегородкам из газосиликатных блоков выполнять по серии 1.031.9.-3.01 вып. 1 по типу детали А
на листе 4.
Крепление перегородок типа С361 из гипсоволокнистых листов к перекрытиям выполнять по серии 131.9-3.01 вып. 1,
деталь на листе 2.
Сопряжение перегородок типа С361 из гипсоволокнистых листов между собой выполнять по серии 131.9-3.01 вып. 1

угловое - по типу детали Е (лист 5); тавровое - по типу детали В (лист 5); крестообразное - по типу детали Г
(лист 5).
5. Перегородки санузлов выполнять из керамического кирпича КР-р-по 250x120x65/1 НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012

на цементно-песчаном растворе М50 ГОСТ 28013-98. Перегородки толщиной 65 мм следует армировать кладочной
сеткой 4В500-50/4В500-50. Шаг сеток по высоте 260 мм.
6. Перегородки тамбуров цокольного этажа, толщиной 120мм,  запроектированы из керамического полнотелого

кирпича марки КР-р-по 250x120x65/1НФ/100/2.0/35 (ГОСТ 530-2012) на кладочном цементно-песчаном растворе М
50 ГОСТ 28013-98.
8. Перемычки - сборные железобетонные по серии 1.038.1-1 вып.1,2,3,4,5,12.
9. Крепление перегородок из газосиликатных блоков и кирпичных перегородок выполнять по серии 2.230-1 вып. 5:

к перекрытию - по типу деталей 1 (пол), 29 (потолок); к стенам - по типу детали 7.
К панелям перекрытия перегородки крепить через 1.5 м по длине, к стенам перегородки крепить в двух уровнях:

на расстоянии 0.75 м от пола и от потолка.
Расход материалов для крепления перегородок определяет производитель работ.
11. Перегородки в процессе возведения не доводить на 15 - 20 мм до низа плит перекрытия во избежание

передачи нагрузки. Зазоры чеканить паклей, пропитанной гипсовым раствором.
12. Работы по возведению каменных конструкций вести с соблюдением указаний СП 70.13330.2012 "Несущие и

ограждающие конструкции" и СП 49.1330.2012 "Безопасность труда в строительстве, Часть 1. Общие требования",
а так же требований, приведенных в рабочих чертежах.
13. Общие указания по производству работ в зимнее время см. лист "Общие данные".

(для летних условий строительства)
Таблица марок материалов стен
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Схема расположения элементов
 перекрытии техподполья

1. Общие указания см.лист 22.
2. Спецификацию см. лист 22.
3. Низ плит перекрытия на отм. -0.460, кроме оговоренных.
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Схема расположения элементов
перекрытии 1-го этажа

1. Общие указания см.лист 22.
2. Спецификацию см. лист 22.
3. Низ плит перекрытия на отм. +2.500, кроме оговоренных.
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Схема расположения элементов 
перекрытии 2-го этажа
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Схема расположения элементов покрытия

1. Общие указания см.лист 22.
2. Спецификацию см. лист 22.
3. Низ плит перекрытия на отм. +8.100, кроме оговоренных.
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Спецификация к схемам расположения плит перекрытия
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Схема расположения элементов покрытия

1. Перед началом монтажа плит перекрытия и покрытия места опирания тщательно
выверяются по высоте и горизонтали и выравниваются цементным раствором до
проектной отметки. Плиты монтировать по слою свежеуложенного
цементно-песчаного раствора М 150. Толщина слоя пластичного раствора под
опорными частями должна быть не более 20 мм.
2. Размер заделки плиты в кирпичные стены 100-110 мм.
3. В местах устройства венканалов многопустотные плиты в пределах опоры
заделываются бетоном класса В15 на глубину 200 мм.
4. В узлах опирания сборных плит на кирпичные стены следует устанавливать
анкерные связи согласно СНиП II-22-81 п. 6.35-6.39.
5. Крепление анкерами стен с перекрытиями выполнять сразу после установки плит
перекрытий на раствор и проверки правильности их положения.
6. Расстояние между анкерами принимать не более 3 м, расположение, марку и
детали установки анкеров выполнить в соответствии с чертежами проекта.
7. Швы между плитами перекрытий и покрытия очищаются и тщательно
замоноличиваются. Замоноличивание швов производить после установки
соединительных элементов бетоном класса В 15 на мелком заполнителе.
8. Для пропуска вертикальных коммуникаций в многопустотном настиле допускается
сверление отверстий до 80 мм в местах пустот, не нарушая целостности ребер,
пробивка отверстий ударным инструментом не допускается.
9. При образовании отверстий более 50 мм необходимо выполнять монолитные
участки.
10. В местах прохождения труб отопления через перекрытие просверлить отверстия и
установить гильзы (низ гильз на отм. низа перекрытия, верх на отм. на 30 мм выше
уровня чистого пола). Диаметр гильз должен соответствовать диаметру труб
отопления.
11. Все монтажные работы должны производиться согласно требованиям СНиП
3.09.01-85 "Производство сборных железобетонных конструкций и изделий", СП
70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", ГОСТ 23118-99 " Конструкции
стальные строительные", СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве", а
также требованиям, приведенным в рабочих чертежах и в поекте производства
работ.
12. Соединительные элементы следует обработать антикоррозионным покрытием в
соответствии с указаниями СП 28.13330.2012. Рекомендуется использовать эмаль
ХВ-16 ТУ6-10-1301-83 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82. При выполнении сварочных
работ поврежденное антикоррозионное покрытие должно быть восстановлено не
позднее чем через 3 дня.
13. Сварку производить электродами Э42А по ГОСТ 9467-75, толщина швов 6 мм, но не
более толщины свариваемых элементов.
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Кладочный план парапета и веншахт

1. Парапет по всей длине во избежание образования трещин в кладке следует армировать

сеткой 4С 4В500-50
4В500-50х38. Стыковку сеток следует осуществлять перепуском длиной не менее

200мм. Шаг сеток по высоте 300мм.
2. Фасадная система показана условно.
3. Кладку парапета выполнять из силикатного камня ГОСТ 379-95 на цементно-песчаном
растворе ГОСТ 280130-98.
4. Веншахты армировать проволоко1 Ø4 В500 ГОСТ6727-80* (см. деталь армирования
вентканалов лист ) через 3 ряда кладки.
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Схема расположения плит вешшахт

ПП-3

ПП-2

ПП-1

ПП-3

ПП-1

ПП-2

ПП-3

ПП-2

ПП-3 ПП-2 ПП-3 ПП-2

ПП-3

ПП-3

ПП-1

ПП-2
ПП-1

ПП-3

ПП-1

ПП-3

ПП-1

ПП-3

Поз. Обозначение Кол. 
ед.,кг

Масса
Наименование

чание

Приме-

ПП-1

ПП-2

ПП-3

Спецификация к схемам расположения плит парапета

1.243.1.-4

12 176

8 128

13 96ПТ12.5-8.6

ПТ12.5-8.8

ПТ12.5-11.8
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Схема расположения плит парапета

1. Плиты ПП-1, ПП-2 выполнить по аналогии с плитой ПТ12.5-11.9 серии 1.243.1-4, габаритами

800х1100мм, 800х800мм соответственно.
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План кровли

2(27)

водосточная воронка

D110мм

+8.520

2(27)

водосточная воронка

D110мм
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+8.650
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3

1.7
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5
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5
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3

1.71.8+10.000

+10.000

+10.000

+10.000

+10.000 +10.000

+10.000

+10.000

+10.000

+10.000

+10.000

+10.000

+10.000

1(27)
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План кровли

1. Данный лист смотреть совместно с л27
2. В качестве утеплителя кровли применить экструдированный пенополистирол Пеноплекс Кровля ТУ

5767-015-56925804-2011 толщиной 150мм
3. Работы по устройству кровли вести в соответствии с "Руководством по проектированию и устройству

кровель из битумно-полимерных материалов кровельной компании "ТехноНИКОЛЬ". Узлы кровли приняты по
"Руководству по проектированию и устройству кровель из битумно-полимерных материалов кровельной
компании "ТехноНИКОЛЬ" (2012г.) и в соответствии с СП 17.13330.2011 Кровли.
4. В местах примыкания к стенам, парапетам, вентиляционным шахтам и другим кровельным конструкциям

выполнить наклонные бортики под углом 45° и высотой 100мм из цементно-песчаного раствора.
5. Местное понижение кровли в местах установки водосточных воронок должно составлять 20-30 мм в радиусе

500 мм за счет уменьшения толщины утеплителя.
6. В защитном слое (стяжке из цементно-песчаного раствора) должны быть предусмотрены

температурно-усадочные швы шириной до 10 мм, разделяющие стяжку из цементно-песчаного раствора на
участки размером не более 6x6м во взаимно перпендикулярных направлениях, заполняемые герметизирующей
мастикой УТ31 ГОСТ 13489-79.
7. На вентшахтах с применением турбодефлекторов указана отметка низа вентиляционного канала шахты.



мин i=0,05

400

Утеплитель Кофлекс 32 мм

Обжимной фланец

Надставной элемент

Водоприемная воронка
 ТехноНИКОЛЬ

Дополнительный слой
Техноэласт ЭПП -4.0

Листвоуловитель

А

Состав см.р-р 1-1
(лист 31)

2
26

на всю высоту последнего этажа

Монтажная пена
полиуретановая

Пароизоляционная мембрана

+8.100

перем.

3

26

Б

380

190

30
0

100

150
200

60

Техноэласт ЭПП -4.0

Техноэласт ЭКП -4.2

Состав см.р-р 1-1

(лист 31)

HST-M1030 HST-M1030

- Кладка из силикатного камня (ГОСТ 379-2015)
на цементно-песчаном растворе
- утеплитель -минераловатные плиты  (50кг/м3), НГ,

λ=0.044Вт/м°С -50мм

- металлический каркас системы навесного

вентилируемого фасада

-Стеновой профилированный лист С-8х1150

100
150
200

50
0

Переходной бортик
 из цементного раствора

Техноэласт ЭПП -4.0

Техноэласт ЭКП -4.2

Краевая рейка ТехноНИКОЛЬ
крепится саморезами с шагом 200 мм

Мастика ТехноНИКОЛЬ №71

190190

380

HS
T-

M
10

30

HS
T-

M
10

30

i=0,05

Фартук изокрашенной
оцинкованной стали б=0.8мм

+8.100

Перем.

Состав см.р-р 1-1
(лист 28)

Состав см.р-р 1-1
(лист 28)

+9.250

1
26

 100х100мм

60
0

+9.850
Тр.@25х1,0

Тр.@16х1,0 L=850
шаг 700
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Узлы по кровле

НаименованиеОбозначениеПоз. Кол

Спецификация к плану кровли

ГОСТ 19903-74* Полоса 40х4 0,31150L=250 ограждение

ГОСТ 10704-91 Труба @16х1.0 0,32150L=850 ограждение

ГОСТ 10704-91 Труба @25х1.0 0.592104п.м. ограждение

Масса Примеча-
ниеед.,кг

лист 34 Лестница Л2 1



+8.100

2750 6370

13120

Разрез 1-1

+0.800

+2.270

+3.600

+5.070

+6.400

+7.870

+9.850

0.0000.000

+2.800

+5.600

БА В

- Кладка из силикатного камня (ГОСТ 379-2015)

на цементно-песчаном растворе

- Ветрозащитная мембрана "Tyvek "

- утеплитель -минераловатные плиты  (50кг/м3), в 2

слоя, НГ, λ=0.044Вт/м°С -120мм

- металлический каркас системы навесного

вентилируемого фасада

-Стеновая панель С15-ОН

- Монолитный бетон B15 - 400мм;

- экструзионных пенополитирольных плит

"ПЕНОПЛЕКС

Фундамент", ТУ 5767-015-56925804-2011

(крепление теплоизоляции тарельчатыми

дюбелями),  -50;

-1.900
-2.250

+9.250

+1.400

+4.200

14
90

14
90

отм. открывания окна

Утеплитель-минераловатные плиты (  =145кг/м3), НГ    -80мм

Декоративно-защитное покрытие по проекту

Клей для крепления минераловатных плит Ceresit CT 190

Кладка из силикатного камня (ГОСТ 379-2015)  на цем.-песч. р-ре -120мм

Базовый штукатурный слой Ceresit CT 190, армированный 

   стеклосеткой щелочестойкой сеткой с яч.5x5 -30мм

-Унифлекс ТКП-4.0 ТУ 5774-001-17925162-99 - 1слой;

-Унифлекс ТПП-3.0 ТУ 5774-001-17925162-99- 1слой;

-Стяжка цементная М100,

армированная сеткой из Вр-I 5/4/100/100     - 40;

-Утеплитель - "Пеноплекс Основа"  (35кг/м³)

 ТУ 5760-007-66261013-99 - 150;

-Разуклонка керамзитовым гравием D800     -0...140;

-Полиэтиленовая плёнка ГОСТ 30554-87 - 0.7;

-Затирка из ц.п. раствора М100 - 10;

-Ж/б плита покрытия -220.

-Стяжка цементная М150,

армированная сеткой из Вр-I 5/4/100/100     - 40;

-Полиэтиленовая плёнка ГОСТ 30554-87      - 0.7;

-Утеплитель - "Пеноплекс тип 35"  (35кг/м³)

 ТУ 5760-007-66261013-99 - 150;

-ж/б плита перекрытия -220.
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Разрез 1-1
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продухи 400х300(h) мм

верх на отм. -0,450

продухи 400х300(h) мм

верх на отм. -0,450

Схема перемычек технического подполья
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Схема перемычек техподполья
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Схема перемычек 1-го этажа

http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru


А

Б

В

13
12

0
67

50
63

70

1 2 4 5 73 6

40550
7400 5590 5850 2860 5850 5590 7410

8

ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2ПР-3ПР-3

ПР-2 ПР-3 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-3 ПР-2ПР-2ПР-1

ПР
-1

0
ПР

-1
0

ПР
-1

0

ПР
-1

0

ПР
-1

0

ПР
-1

0

ПР
-1

0

ПР
-1

0

ПР
-1

0
ПР

-1
0

ПР
-1

0

ПР-4ПР-4ПР-4ПР-4ПР-4ПР-4

ПР-9 ПР-9 ПР-9 ПР
-9

ПР
-9 +2.800

Схема перемычек 2-го этажа

В
за

м
. 
ин

в.
 N

И
нв

. 
N
 п

од
л.

П
од

л.
 и

 д
а
т
а

Формат A3

N док.Кол.уч.Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист Листов

УС-18-004-КР

Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного 

по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 41

ООО "Универсалстрой"

ГИП

Черемискин

Черемискин

Разраб.

Провер.

Н. контр.

Утвердил

П 31

Схема перемычек 2-го этажа

http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru


Поз. Обозначение Наименование 1
этаж

2
этаж

Спецификация элементов перемычек

Масса
ед., кг

ПримечаниеВсего
Кол-во на этаж

сер. 1.038.1-1, вып.1

1

2

3

4

5

6

8

9

7

42

19

4

сер. 1.038.1-1, вып.1 Перемычка 3ПБ18-37-п

сер. 1.038.1-1, вып.1 71

Перемычка 5ПБ25-37-псер. 1.038.1-1, вып.1 338

сер. 1.038.1-1, вып.1

Перемычка 2ПБ22-3-псер. 1.038.1-1, вып.1 92

Перемычка 3ПБ16-37-п 102

Перемычка 8ПБ13-1

сер. 1.038.1-1, вып.4

35

1 -

11

10 10

12

9

Перемычка 1ПБ10-1 20

20

Перемычка 2ПБ17-2-п

119

12

43 130

59

12

48

33

1

30

33

Перемычка 2ПБ13-1-п 54

11

4

сер. 1.038.1-1, вып.1

сер. 1.038.1-1, вып.1

6

тех.
этаж

Перемычка 1ПБ13-1 25

-

2

-

-

-

12

12

-

-

3
этаж

-

10

20

12

43

11

4

6

4 124 4

А

Б

В

13
12

0
67

50
63

70

1 2 4 5 73 6

40550
7400 5590 5850 2860 5850 5590 7410

8

ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2ПР-3ПР-3

ПР-2 ПР-3 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-2 ПР-3 ПР-2ПР-2ПР-1

ПР
-1

0
ПР

-1
0

ПР
-1

0

ПР
-1

0

ПР
-1

0

ПР
-1

0

ПР
-1

0

ПР
-1

0

ПР
-1

0
ПР

-1
0

ПР-4 ПР-4 ПР-4 ПР-4 ПР-4 ПР-4

ПР
-1

0

ПР-9 ПР-9 ПР-9 ПР
-9

ПР
-9 +5.600

Схема перемычек 3-го этажа

В
за

м
. 
ин

в.
 N

И
нв

. 
N
 п

од
л.

П
од

л.
 и

 д
а
т
а

Формат A3

N док.Кол.уч.Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист Листов

УС-18-004-КР

Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного 

по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 41

ООО "Универсалстрой"

ГИП

Черемискин

Черемискин

Разраб.

Провер.

Н. контр.

Утвердил

П 32

Схема перемычек 3-го этажа

http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru
http://pasha-sevkav.ru


Схема сечения
Марка,
поз.

Ведомость перемычек

ПР-1
Мест 3

Lпр=1410мм

1эт.-1шт.
2эт.-1шт.
3эт.-1шт.

380

1 (3шт.)

120

+1,100

Ас

380

21 (2шт.)

+2.270

120

Ас Вс

+5.070

ПР-2
Мест 59

Lпр=1410мм

1эт.-19шт.
2эт.-20шт.
3эт.-20шт.

380

34

+2.270

120

Ас Вс

+5.070

ПР-3
Мест 12

Lпр=1810мм

1эт.-4шт.
2эт.-4шт.
3эт.-4шт.

380

5
6

Бс

ПР-4
Мест 24

Lпр=1010мм

тех.эт-6шт.
1эт.-6шт.
2эт.-6шт.
3эт.-6шт.

+2.100

+4.900

+1.200

ПР-7

380

6 (3шт.)

5

ПР-6
Мест 1

Lпр=1010мм

1эт.-1шт.

-0.400

380

6 (3шт.)

8

ПР-5
Мест 1

Lпр=910мм

тех.эт.-2шт.

-0.690

+4.810

+7.310

+7.870

+7.700

+7.870

ПР-7
Мест 1

Lпр=1410мм

1эт.-1шт.

+1.200

ПР-8
Мест 1

Lпр=1010мм

1эт-1шт. 120

8

+2.100

12
0

200

9 (2шт.)
(перевернуть)

20 +4.900

+2.100

ПР-9
Мест 15

Lпр=1010мм

1эт-5шт.
2эт-5шт.
3эт-5шт.

12
0

65

7
(перевернуть)

ПР-10
Мест 33

Lпр=710мм

1эт-11шт.
2эт-11шт.
3эт-11шт.

120

1

+7.700

380

101 (2шт.)

-0.450

120

Вс

ПР-11
Мест 2

Lпр=1410мм

тех.эт.-2шт.
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Формат     А2

1. Материал конструкций сталь С 245 по ГОСТ 27772-88.

2. Сварку производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-82*.

3. Высоту сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.

4. Антикоррозионную защиту выполнить в соответствии с указаниями СП 28.13330.2012. Окрасить

эмалью

    ГФ-133 по ГОСТ 926-82 в два слоя по грунту ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* в два слоя. Окраску

    производить при температуре не ниже +5 градусов.
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Стадия Лист Листов

УС-18-0 40 -КР

Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного 

по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 41

ООО "Универсалстрой"

ГИП

Черемискин

Черемискин

Разраб.

Провер.

Н. контр.

Утвердил

П 35

Вход 1
(начало)

1. Боковые поверхности фундаментных блоков обмазать горячим битумом за 2 раза.
2. Под входом выполнить подготовку из песка средней крупности с послойным уплотнением
до Ку=0.98, толщиной 300мм. Земляные работы и работы по устройству подготовки из
непучинистого материала вести в соответствии с СП 45.13330.2012.
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Спецификация к схеме расположения элементов входа №4

ОбозначениеПоз. Наименование
Приме-
чание

Масса
ед.,кг

Кол. 

2 Труба   127х3 по ГОСТ 10704-91
С245 ГОСТ 27772-88*  

L=2400 4 21.1

Анкер-болт с гайкой HNM20х200HILTI 16

1 ФБС9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 6 470

3 Труба   80х50х3 по ГОСТ 8645-68
С245 ГОСТ 27772-88*  

L=1490 2 8.52

4 Труба   50х50х3 по ГОСТ 30245-94
С245 ГОСТ 27772-88*  

L=2750 4 11.8

5 Труба   25х25х3 по ГОСТ 8639-68
С245 ГОСТ 27772-88*  

L=1490 7 3.1

0.3Пластина  -10 ГОСТ 19903-74*
С235 ГОСТ 27772-88*  

м2 23.6

1 1,3Стальная решетка 390х590

Пм1 Плита Пм1данный лист 1

Сотовый поликарбонат толщ.10мм   м2 4.4

Плита Пм1

Сетка 4С
8A400-100

8A400-100 145х240ГОСТ 23279-2012
25

50
6 35.01

Материалы

Бетон B15,W6,F150 м3 0,55

2

3

5
4

Поликарбонат
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ГОСТ 5264-80-Т1
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2

4отв.
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5
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+1.350

3535
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по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 41

ООО "Универсалстрой"

ГИП

Черемискин

Черемискин

Разраб.

Провер.

Н. контр.

Утвердил

П 36

Вход 1
(окончание)
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Спецификация к схемам расположения распорок

Марки

Материалы

Бетон В12.5 29.7м]
-2.250

Ростверк

1

-

4
0

4
0

20
0

-1.900

15
0

Сетка 4В500-200/4В500-200
(масса 29.7кг)

Бетон В10

-2.250

Ростверк

2

-

4
0

4
0

20
0

-1.900

15
0

Сетка 4В500-200/4В500-200
(масса 29.7кг)

Бетон В10

200200

Ø8A400 шаг 200
(L=400мм,120шт. )

В
за

м
. 
ин

в.
 N

И
нв

. 
N
 п

од
л.

П
од

л.
 и

 д
а
т
а

Формат A3

N док.Кол.уч.Изм. Лист Подп. Дата

Стадия Лист Листов

УС-18-004-КР

Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного

по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 41

ООО "Универсалстрой"

ГИП

Черемискин

Черемискин

Разраб.

Провер.
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