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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ 

№ 
тома 

 
Обозначение 

 
Наименование 

 
Примечание 

1 Л.29.06.21.ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 Л.29.06.21.ПЗУ Раздел 2. Схема планировочной организации земельного 
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3  Раздел 3. Архитектурные решения Не 
разрабатывается 

4 Л.29.06.21.КР Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 
решения 

 

5 Л.29.06.21.ИОС3 
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
инженерно-технического обеспечения, перечень 
инженерно- технических мероприятий, содержание 
технологических 
решений» 

 

  
Подраздел 1. Система электроснабжения Не 

разрабатывается 

  
Подраздел 2. Система водоснабжения  

Подраздел 3. Система водоотведения  

  Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети Не 

разрабатывается 
  Подраздел 5. Сети связи Не 

разрабатывается 
  Подраздел 6. Система газоснабжения Не 

разрабатывается 
  Подраздел 7. Технологические решения Не 

разрабатывается 
6 Л.29.06.21.ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

7  Раздел 7. Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строительства Не 

разрабатывается 
8 Л.29.06.21.ООС Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 

среды 
 

9 Л.29.06.21.ПБ Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности 

 

10  Раздел 10(1). Требования к обеспечению 
безопасной  эксплуатации объекта 
капитального строительства 

Не 
разрабатывается 

11 Л.29.06.21.СМ Раздел 11. Смета на строительство объектов 
капитального строительства 

 

  Раздел 11(1). Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов 

 
Не 

разрабатывается 

 
ПРИЛАГАЕМАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
№ 

тома Обозначение Наименование Примечание 
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предоставленного для размещения объекта капитального 
строительства, с указанием въезда (выезды) на территорию и 
путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и 
емкости пожарных резервуаров (при их наличии), схем прокладки 
наружного противопожарного водопровода, мест размещения 
пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций 

 Схема эвакуации людей и материальных средств из зданий 
(сооружений) и с прилегающей к зданиям (сооружениям0 
территории в случае возникновения пожара 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Характеристика объекта 
Нарушенный земельный участок расположен по адресу: Кировская область, Лузский 

район, г. Луза, кадастровый номер - 43:16:310133:495. 
Свалка отходов (опила) граничит: 
-  на северо-востоке города вдоль ул. Виталия Козлова, 
-  с запада ограничена участком № 43:16:310133:471, 
-  на юге граничит с земельным участком с кадастровым номером 43:16:310133:301 

(вблизи городского кладбища). 
Изыскиваемая территория использовалась для накопления щепы и опила ООО 

«Лузским ЛПК». С октября 2008 года градообразующее предприятие ООО «Лузский 
ЛПК» прекратило производственную деятельность.  

Имущественный комплекс предприятия ООО «Лузский лесопромышленный 
комплекс» продан на торгах 15.05.2013. Предприятие ООО «Лузский ЛПК» в ноябре 2013 
года исключено из реестра юридических лиц налоговой инспекцией Московской области. 

Объект представляет собой свалку промышленных  отходов (опила), является  
площадным объектом. Рекультивация земельного участка не проводилась. 

Свалка расположена на землях населенных пунктов на окраине г. Луза. 
В настоящий момент свалка не эксплуатируется, заросла многолетней сорной, 

кустарниковой и древесной растительностью, рядом со свалкой местами отмечено 
несанкционированное складирование отходов. Площадь зарастания участка – 47900 
кв.м. 

В границах земельного участка объекты капитального строительства отсутствуют. 
Земельный участок, в соответствии с градостроительным планом, расположен в 

территориальной зоне П-1 – зона предприятий V класса вредности. Установлен 
градостроительный регламент. 

Въезд на территорию свалки отходов предусмотрен с северной стороны участка по 
улице Виталия Козлова.  

По данным инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО «ВСП» (в 
августе 2021г.), мощность отходов по площади свалки различна, максимальная мощность 
– 4,4 м; минимальная  мощность – 0,80 м. Объем накопленных отходов -250880 куб.м. 

Свалочный мусор однородный по составу и сложению, является  опилом от 
переработки древесины. Складирование промышленных отходов велось традиционным 
методом навала по неподготовленной карте складирования без выполнения комплекса 
мероприятий по его гидроизоляции основания и устройству дренажной сети.  

На момент разработки проектной документации складирование промышленных 
отходов (опила) не производилось.  

По всей территории участка изысканий встречаются очаговые места горения 
(тления) отходов. Преимущественно встречаемые отходы относятся к: опилки и стружка 
натуральной чистой древесины несортированные, Код ФККО 30529111205. 

. Осложняющими факторами при рекультивации являются: 
− наличие специфических грунтов, 
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− высокого уровня грунтовых вод на отдельных участках, 
- образование скрытых провалов (очагов) в местах тления от возгорания опилок. 

 
1.2. Краткое описание проектных решений 

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде и рекультивация свалки в  г. 
Луза Кировской области выполняется в 2 этапа: 

1. Техническая рекультивация. 
2. Биологическая рекультивация. 

Подробно полный комплекс конструктивных и технологических решений рассмотрен в 
разделе 4 данной проектной документации. 
 

2. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ         БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБЪЕКТА 

Целью создания системы пожарной безопасности объекта является предотвращение 
пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. 

Система предотвращения пожара на проектируемом объекте направлена на 
предотвращение образования горючей среды и условий возникновения в горючей среде 
источников зажигания. 

Опасными факторами пожара, воздействующими на людей и материальные 
ценности, явля ются: 

- пламя и искры; 
- тепловой поток; 
- повышенная температура окружающей среды; 
- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения; 
- пониженная концентрация кислорода; 
- снижение видимости в дыму. 
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 
- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 
- воздействие огнетушащих веществ. 
Система обеспечения пожарной безопасности объекта включает в себя систему 

предотвращения пожара, систему противопожарной защиты и систему организационно-
технических мероприятий или их комбинацию. 

Проектом предусмотрены следующие решения, направленные на предотвращение 
образования горючей среды: 
- разработка и применение системы дегазации полигона; 
- планировка проектируемого объекта предусматривает отдельные зоны для 
строительного городка и складирования отходов; 
- поддержание отходов в увлажненном состоянии для снижения вероятности 
самовозгорания; 
- ограничение контакта отходов с факторами, провоцирующими возгорание; 
- обеспечение на свалке промышленных отходов запаса воды, песка для тушения 
пожара; 
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- обеспечение использования инертных изолирующих материалов для пересыпки 
слоев отходов, размещаемых  на объекте рекультивации. 
- использование негорючих материалов и конструкций максимальной заводской 
готовности; 
- обучение сотрудников правилам противопожарной безопасности; 
- курение разрешается в специально отведенных местах. 

Свалка промышленных отходов (опила) является источником опасности, для 
которого характерны факторы пожара, воздействующих на обслуживающий персонал, 
жителей окрестных населенных пунктов, окружающую среду и материальные ценности. 
В первую очередь это пламя и искры, которые могут образовываться на поверхности 
полигона, токсичные продукты горения и термического разложения, дым, а также 
опасные факторы взрыва, происшедшего в результате взрыва биогаза, обрушение 
оборудования, коммуникаций, в результате образования пустот в прогоревшем массиве. 

Важными характеристиками при оценке пожаро- взрывоопасности на свалках 
промышленных отходов являются: морфологический состав, плотность и влажность 
отходов. 

Морфологический состав отходов свалки промышленных отходов  изучался в ходе 
проведения инженерно - экологических изысканий. Результаты обследования 
представлены в Отчете об инженерно - экологических изысканиях. 

Для эксплуатационного этапа свалки промышленных отходов характерно очаговое 
возгорание отдельных фракций, тление поверхностных слоев отходов, что объясняется 
низкой плотностью свалочных масс, в котором пустоты заполняются воздухом. На 
заключительном эксплуатационном этапе и этапе рекультивации  интенсивно протекают 
процессы метанообразования, в связи с чем повышается взрывоопасность объекта. 

По всей территории участка изысканий встречаются очаговые места горения 
(тления) отходов. Преимущественно встречаемые отходы относятся к: опилки и стружка 
натуральной чистой древесины несортированные, Код ФККО 30529111205. 

Пожары в теле полигона могут возникать стихийно при самовозгорании мусорной 
массы. Выбросы продуктов горения пожаров представляют опасность для здоровья людей 
и окружающей природной среды, а риск с отдаленными последствиями для здоровья и 
жизни людей в результате пожаров составляет (3,0х104-1,6х10’3)/год. Продукты горения 
причиняют больший вред здоровью людей, чем выбросы биогаза, так как они содержат 
более токсичные вещества (диоксины, дибензофураны, соединения тяжелых металлов и 
др.).  

Поскольку на объекте рекультивации происходит очаговое тление скопленных там 
промышленных отходов (опила),  проектом дополнительно предусматривается: 

- Пролив тлеющих отходов до начала  проведения планировочных работ в местах их 
тления и возможного возгорания; 

- наличие поливомоечных машин для пролива тлеющих отходов по мере проведения 
планировочных работ в местах их тления и возможного возгорания с последующим 
уплотнением тлеющих масс с целью остаточного гашения очагов тления и перемещением 
их согласно схемы планировочных работ (по мере необходимости). 

Меры, направленные на безопасное захоронение отходов, обладающих 
пожароопасными свойствами, будут включать: 

- поддержание отходов в увлажненном состоянии для снижения вероятности 
самовозгорания; 
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- ограничение контакта отходов с факторами, провоцирующими возгорание; 
- обеспечение на свалке промышленных отходов запаса воды, песка для тушения 

пожара; 
- обеспечение использования инертных изолирующих материалов для пересыпки 

слоев отходов, размещаемых  на объекте рекультивации. 
Также проектом предусматривается наличие на территории стройплощадки двух 

пожарных резервуаров объемом по 50 м3. каждый, а также стендов с размещенными на них 
средствами пожаротушения. 

Проектируемый объект находится в радиусе выезда пожарных частей. Время 
прибытия к месту вызова ближайшей пожарной части не превышает 3 минут (ст. 76, п.1. 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ). Ближайшая 25-я пожарная часть 
ФПС по Кировской области расположена в г. Луза, ул. Ленина,  д.7. Опорный пункт – г. 
Луза, ул. Маяковская, д. 8 (тел.+7(83346)5-15-78). 

При возможном возгорании свалочных масс вода на наружное пожаротушение 
забирается из поверхностного видеоисточника - р. Луза, расположенного в 710 м от 
основания отвалов. 

Спустя год со времени закладки по мере естественного и механического уплотнения 
отходов и изолирования их грунтом усиливаются анаэробные процессы с образованием 
биогаза, являющегося конечным продуктом биотермического анаэробного распада 
органических составляющих отходов под воздействием микроорганизмов. Основную 
объемную массу биогаза составляют метан  и диоксид углерода. 

В связи с тем, что в массиве свалки содержатся горючие и самовоспламеняющиеся 
материалы и вещества, а также жидкости, пыли и биогаз, которые могут образовывать 
взрывоопасные смеси - данный объект является пожароопасным. Таким образом, на 
поверхности и в массиве свалки могут происходить процессы самовоспламенения, 
самовозгорания, тления и горения. 

 
Накопление газа в теле свалки вызывает взрывы и горение ТБО. При горении 

свалки, если это тление с недостатком воздуха, основными газами будут СО, Н2S, NH3, 
NO, H2, а также низкомолекулярные ароматические соединения. При горении основные 
продукты - это СО2, NO2, SO2, частично СО и сажа, а также другие токсичные вещества, 
в частности, диоксины. 
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На свалке промышленных отходов образуется газ из органических отходов. В случае 
изучения его как объекта добычи он определяется как биогаз. При определении 
потенциальной взрыво- и пожароопасности рекультивируемого объекта газ определён как 
грунтовой. 

Основным способом снижения взрыво- и пожароопасности рекультивируемой 
свалки является прокладка системы отвода биогаза. Данный способ является наиболее 
приемлемым для предотвращения взрывов и пожаров на уже существующих полигонах. 
Газоотводящая система - как один из основных элементов обустройства свалки 
промышленных  отходов позволяет минимизировать последствия возможных 
чрезвычайных ситуаций на объекте. 

Для обеспечения противопожарной защиты строительного городка в период 
проведения рекультивации полигона предусматривается - применение первичных средств 
пожаротушения, противопожарный резервуар, пожарная сигнализация мобильных зданий 
строительного городка. На территории строительного городка предусмотрен 
необходимый запас песка. Обеспечена деятельность пожарных подразделений, 
предусмотрены проезды для пожарной техники. 

Таким образом, применение системы дегазации на рекультивируемой свалки 
позволит понизить концентрацию метана в теле свалки, и является важным фактором для 
предупреждения взрыво- и пожароопасных ситуаций на объекте. 

Система пассивной дегазации и комплекс принятых мер позволяют предупредить 
неконтролируемые накопления биогаза внутри тела свалки, обеспечивая ее пожарную 
безопасность. 

Для контроля биогаза на полигоне и определения эффективности системы дегазации 
необходимо применять системы прямого и дистанционного мониторинга. С помощью 
мониторинга можно оценить фактическую эффективность проведенной рекультивации по 
сравнению с первоначальной ситуацией. 

На закрытых свалках мониторинг загрязнения атмосферы компонентами биогаза 
проводится каждые шесть месяцев дважды в сутки в течение 7-10 дней подряд. 
Мониторинг миграции биогаза проводится также в период замерзания грунта и насыщения 
его водой. 

Биогаз проверяется на содержание метана, сероводорода, винил хлоридов, бензола, 
толуола, ксилола. 

Мониторинг производится с помощью газоанализаторов или датчиков на 
поверхности рабочего тела и с помощью сети контрольных скважин, оснащенных 
приборами для обнаружения метана. Минимальный период мониторинга составляет 30 
лет с момента окончания размещения отходов. 
 Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
проектируемого объекта более подробно рассмотрены в п. 12 «Описание 
организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
объекта капитального строительства» настоящего раздела. 

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, т.к. в полном 
объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими 
регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом 
регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 
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3.ОБОСНОВАНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ ЗДАНИЯМИ, 
СООРУЖЕНИЯМИ И НАРУЖНЫМИ УСТАНОВКАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА 
 

Минимальные противопожарные расстояния между временными зданиями и 
сооружениями рассматриваются в разделе 249-ОНВ.2.18-ПОС6.1., отвечают положениям 
СП 4.13130.2013 и ВСН 199-84.  

Мобильное (инвентарное) здание или сооружение контейнерного типа - мобильное 
(инвентарное) здание или сооружение, состоящее из одного блок-контейнера полной 
заводской готовности, передислоцируемое на любых пригодных транспортных средствах, 
в том  числе на собственной  ходовой части (п.3 таблицы 2 ГОСТ 25957-83). 

В соответствии со ст.32 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ:  
- «Складские мобильные (инвентарные) сооружения контейнерного типа» относиться к 
складским сооружениям (Ф 5.2 по функциональной пожарной опасности); 
-  «Жилые мобильные (инвентарные) сооружения контейнерного типа» относиться к 
объектам общественного назначения (общежития - класс Ф1.2 по функциональной 
пожарной опасности). 

В отношении жилого мобильного (инвентарного) сооружения контейнерного типа 
(класс Ф1.2) не осуществляется расчет категории по пожарной и взрывопожарной 
опасности и не определяется класс пожаровзрывоопасной зоны. 

Согласно СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 п.п. 18.5: «Мобильные (инвентарные) 
здания, наборы мобильных зданий (не более 10), а также  временные строения должны 
находиться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м или у 
противопожарных стен в соответствии с СП 4.13130, раздел 4». 

Таблица 1 Потребность строительства во временных зданиях и сооружения (на один 
вахтовый поселок) 

Наименование Количество инвентарных 
зданий, шт. 

Типовой проект инвентарного 
здания 

1 2 3 
Административный корпус 

Здравпункт 
Красный уголок 

1 Офис «Ермак 804» (или аналог) 

Бытовой корпус в составе: 
Помещения для обогрева 

Гардеробная 
Сушилка 

1 Сушилка «Ермак 806» (или 
аналог); 

Душевая 
Умывальная 

Уборная 

           2 Туалетный модуль 
Т-10 с душем ООО 
«Кубанский завод 
металлоконструкций» 
(или аналог)  

 
В соответствии с ч.2 ст.27 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

по пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского 
назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на категории. 
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Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на категории не подлежат. 

Согласно ст.18 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ определен 
класс зоны в помещении складского мобильного (инвентарного) сооружения 
контейнерного типа (класс Ф 5.2). 

Методы определения классификационных признаков отнесения зданий, сооружений 
и помещений производственного, складского и технического назначения к категориям по 
пожарной и взрывопожарной опасности устанавливаются СП 12.13130.2009  

Противопожарные разрывы между помещениями складского мобильного 
(инвентарного) сооружения контейнерного типа (класс Ф 5.2) приняты согласно п. 6.1.2 
таблице 3 СП 4.13130.2013  

Конструкция корпусов пожаробезопасна, что обеспечивается использованием 
негорючих материалов ГОСТ 22853-86. Корпуса относятся к II степени огнестойкости по 
классификации Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ. Класс корпусов по 
конструктивной пожарной опасности - С0. 

Расстояния между открытыми наземными складами приняты 50 м, что превышает 
допустимые расстояния, указанные в таблице 4 СП 4.13130.2013. 

Расстояние от строящихся сооружений (независимо от степени их огнестойкости) до 
границ лесного массива смешанных пород северного склона Лесистого хребта превышает 
50 м и отвечает требованиям п. 6.1.6 СП 4.13130.2013. 

Противопожарные расстояния от открытых мест хранения автомобилей до стен до 
административных и бытовых зданий приняты в соответствии со п.6.11.3 СП 4.13130.2013 
и составляют не менее 15 м. 
 

4. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИИ ПО 
НАРУЖНОМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРОЕЗДОВ И ПОДЪЕЗДОВ ДЛЯ  ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ 
 

Генеральный план решен с учетом конфигурации площадки и внешних транспортных 
сетей. Подъезды к зданиям объекта запроектированы в соответствии с красными линиями и 
поперечными профилями проектируемых проездов. 

Проектируемый объект находится в радиусе выезда пожарных частей. Время 
прибытия к месту вызова ближайшей пожарной части не превышает 3 минут (ст. 76, п.1. 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ). Ближайшая 25-я пожарная часть 
ФПС по Кировской области расположена в г. Луза, ул. Ленина,  д.7. Опорный пункт – г. 
Луза, ул. Маяковская, д. 8 (тел.+7(83346)5-15-78). 

При возможном возгорании свалочных масс вода на наружное пожаротушение 
забирается из поверхностного видеоисточника - р. Луза, расположенного в 740 м от 
основания отвалов. 

Ширина ворот автомобильного въезда на площадку устройства локального очистного 
сооружения обеспечивает беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных 
автомобилей, в соответствии сч.11 ст.98 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ. 
Территория рекультивации открытая и не огораживается при производстве строительных 
работ. 

Подъезд пожарных автомобилей предусматривается по спланированной поверхности, 
укрепленной по ширине 3,5 метра в местах технологического проезда, в соответствии с ч. 6 ст. 
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98 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ. 

Автомобильные подъезды к источникам противопожарного водоснабжения 
обеспечивают проезд пожарной техники к ним в любое время года.  

На период проведения работ по ликвидации накопленного вреда ОС предусмотрена 
установка пожарных резервуаров на территории строительного городка и открытой стоянки 
автотранспорта, и землеройной строительной техники. У мест расположения пожарных 
резервуаров предусмотрены указатели по ГОСТ Р 12.4.026-2015. 

Расход воды на наружное пожаротушение открытых площадок для хранения 
автомобилей при количестве автомобилей до 200 включительно - 5 л/с, открытых площадок 
хранения контейнеров - 15 л/с, зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 - 15 
л/с, продолжительность тушения пожара приниматься 3 ч согласно п. 6.3 СП 8.13130.2009. 

В соответствии с п. 9.9 СП 8.13130.2009 объем пожарных резервуаров и искусственных 
водоемов определен исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения 
пожаров согласно пп.5.2-5.8. и 6.3. 

В качестве резервуара объемом 50 м3 принят стальной горизонтальный 
цилиндрический резервуар Р-50, подземной установки. Диаметр резервуара - 2760 мм, длина 
- 9600 мм. Для резервуаров принята сталь углеродистая класса С-245 толщиной 4 мм. 
Резервуар устанавливается на бетонные фундаменты с устройством песчаной подушки из 
крупнозернистого песка. Всего требуется 2 резервуара.  

Запитка пожарного резервуара запасом воды для системы пожаротушения 
осуществляется привозной водой. Глубина заложения резервуара составляет величину больше 
глубины промерзания грунта. 

Согласно проектной документации, после завершения производства работ по 
рекультивации, на участке прекращается какая-либо потенциальная деятельность, 
«горючих зданий и сооружений» не предусматривается, тело полигона становится элементом 
рельефа существующей территории. Дополнительных мер в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ, СП 8.13130.2009 для наружного 
пожаротушения, после завершения производства работ по рекультивации не потребуется. При 
случайных возгораниях (человеческий фактор и др.) - проезд пожарной техники возможен по 
технологическому проезду.  

 
5. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ И 

ОБЪЕМНО- ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ, СТЕПЕНИ 
ОГНЕСТОЙКОСТИ И КЛАССА КОНСТРУКТИВНОЙ ПОЖАРНОЙ 

ОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Основные проектные решения не предусматривают капитального строительства. 
На площадке строительного городка располагаются временные здания 

административно - бытовых помещений и временные инвентарные здания складского 
назначения. 

Пожарная безопасность в период рекультивации обеспечивается выдерживанием 
безопасных расстояний с учетом исключения возможного переброса пламени в случае 
возникновения пожара и созданием условий, необходимых для успешной работы 
пожарных подразделений при тушении пожара. 

Минимальные противопожарные расстояния между временными зданиями и 
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сооружениями назначаются согласно с требованиями Правил противопожарного режима 
в РФ № 390 от 25.04.2012 г, ВСН 199-84. 

Расположение временных зданий обеспечивает безопасные и удобные подходы к 
ним рабочих. 

Минимальное расстояние между зданиями составляет 1 м. 
Согласно СТО НОСТРОЙ 2.33.52-2011 «Организация строительной площадки» 

пункту 18 «Противопожарные средства» подпункту 18.5: « Мобильные (инвентарные) 
здания, наборы мобильных зданий (не более 10), а также временные строения должны 
находиться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м или у 
противопожарных стен в соответствии с СП 4.13130, раздел 4». 

Мобильные здания должны соответствовать требованиям ГОСТ 22853-86, СанПиН 
2.2.3.1384-03". 

 
6. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА 
 
Основные проектные решения не предусматривают капитального строительства. 

Комплекс противопожарных мероприятий включает: 
- организацию выходов для экстренной эвакуации из временных зданий и 

помещений; 
- организацию противопожарного водоснабжения и средств по ликвидации 

возгораний; 
- обеспечение зданий и сооружений индивидуальными средствами тушения пожара. 
 На полигоне должно быть обеспечено: 
- соблюдение Правил противопожарного режима Российской Федерации №390 от 

25.04.2012г., 
- охрана от пожара полигона и строительного городка, пожаробезопасное 

проведение работ; 
- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных 

проектом, разработанным в соответствии с действующими нормами и утвержденным в 
установленном порядке; 

- наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 
- возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты 

материальных ценностей при пожаре. 
Подготовку противопожарных средств необходимо выполнить в первую очередь. 

Площадка обеспечивается средствами первичного пожаротушения (огнетушителями, 
противопожарным щитом, ящиками с песком и т.д.). Первичные средства пожаротушения 
установлены на территории стройдвора. 

Курить на территории разрешается только в специально отведенных местах, 
обеспеченных средствами пожаротушения, урнами, ящиками с песком и бочками с водой. 
На месте для курения должна быть надпись "Место для курения". 

Площадка производства работ обустроена дорогами, обеспечивающими подъезд к 
любому месту строительной площадки. 

На видных местах должны быть размещены инструкции о мерах пожарной 
безопасности, плакаты  и звуковые сигналы. 
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Мероприятия по пожарной безопасности заключаются: 
- в обеспечении безопасной эвакуации людей из помещений зданий, через 

эвакуационные выходы; 
- в обеспечении зданий и сооружений индивидуальными средствами тушения 

пожара (огнетушители в соответствии с ОП-5); 
- в установке пожарных щитов с необходимым оборудованием пожаротушения, а 

также ящиков с песком; 
- в жаркое время обеспечить дежурство на участке поливочной машины. 
Мобильные здания строительного городка оборудованы первичными средствами 

пожаротушения. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии 
с паспортными данными на них. Не допускается использование средств пожаротушения, 
не имею щих соответствующих сертификатов. 

Мобильные здания оборудуются одним порошковым огнетушителем емкостью 5 л, 
который располагается вблизи выхода из помещения на высоте не более 1,5 м. 

В помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта 
запрещается: 

• устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем норму, 
нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями; 

• загромождать выездные ворота и проезды; 
• производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные 

работы, а также промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ; 
• держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а 

также при наличии течи горючего и масла; 
• заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо; 
• хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла (кроме гаражей 

индивидуального транспорта); 
• подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах; 
• подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), 

пользоваться открытыми источниками огня для освещения; 
• устанавливать на общих стоянках транспортные средства для перевозки ЛВЖ и ГЖ, 

а также ГГ. 
Схема движения пожарной техники по территории проектируемого объекта в случае 

пожара приведена на чертеже Л.29.06.21.ПБ.ГЧ, лист 1.  
Схема эвакуации персонала с территории проектируемого объекта в случае пожара 

приведена на чертеже Л.29.06.21.ПБ.ГЧ л. 2. 
 
 
 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА 
 
Для строительного городка полигона обеспечено устройство: 
1) пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники; 
2) пожарной сигнализации временных мобильных зданий; 
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3) индивидуальных и коллективных средств спасения людей - порошковых 
огнетушителей ОП-5; 

4) двух противопожарных резервуаров 50 м3 
Территорию строительного городка предусмотрено оснастить пожарным щитом 

ЩП-А, с комплектом первичных средств пожаротушения, немеханизированным 
пожарным инструментом и инвентарем. 

Ко всем сооружениям (в том числе и временным), местам открытого хранения 
строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечен свободный подъезд. 

В случае возникновения пожара, тушение на полигоне осуществляется пожарными 
машинами 25-я пожарная часть ФПС по Кировской области, расположеной в г. Луза, ул. 
Ленина,  д.7. Опорный пункт – г. Луза, ул. Маяковская, д. 8 (тел.+7(83346)5-15-78). 

При возможном возгорании свалочных масс вода на наружное пожаротушение 
забирается из поверхностного видеоисточника - р. Луза, расположенного в 740 м от 
основания отвалов. 

 
8. СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗДАНИИ, СООРУЖЕНИИ, ПОМЕЩЕНИИ, 

ОБОРУДОВАНИЯ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ПРИЗНАКУ 
ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

 
Основные проектные решения не предусматривают капитального строительства. 
На территории производства работ по рекультивации свалки, согласно проектной 

документации, строительство зданий и сооружений не предусматриваются. В 
соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ, СП 5.13130.2009 в 
проектной документации отсутствуют объекты строительства, подлежащие 
категорированию по признаку взрывопожарной и пожарной опасности. 

В связи с тем, что свалочными массами является опил, являющийся 
самовоспламеняющим материалом, а также присутствует биогаз, которые могут 
образовывать взрывоопасные смеси – данный объект является пожароопасным. Таким 
образом, на поверхности и в свалочной массе могут происходить процессы 
самовоспламенения, самовозгорания, тления и горения. Для объектов депонирования 
отходов характерно тление, представляющее собой беспламенное горение материала, в 
результате – экзотермических реакций окисления веществ, сопровождающихся 
пламенем дыма. 

На эксплуатационном этапе свалки промышленных отходов, возникающие 
пожары можно отнести к классу A – горение твердых веществ, сопровождаемое тлением 
(опил), а на рекультивационном и пострекультивационном этапах к классу С - горение 
газообразных веществ (горение свалочного газа). 

В связи с ликвидацией свалки промышленных отходов на территории 
рекультивируемого объекта будут отсутствовать горючие вещества.  

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 
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Основные проектные решения не предусматривают капитального строительства. 
На территории производства работ по рекультивации свалки, согласно проектной 

документации, строительство зданий и сооружений не предусматриваются. В соответствии 
с требованиями Федерального закона №123-ФЗ, СП 5.13130.2009 в проектной 
документации отсутствуют объекты строительства, подлежащие оборудованию 
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 
сигнализацией. 
 
 

10. ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ 

ОБОРУДОВАН ИЕМ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С 
ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ, РАБОТА 

КОТОРОГО ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА НАПРАВЛЕНА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ, ТУШЕНИЕ  ПОЖАРА И ОГРАНИЧЕНИЕ 

ЕГО РАЗВИТИЯ, А ТАКЖЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
(СРЕДСТВ) ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
На территории производства работ по рекультивации полигона, согласно проектной 

документации, строительство зданий и сооружений не предусматриваются. В соответствии 
с требованиями Федерального закона №123-ФЗ, СП 5.13130.2009 в проектной 
документации отсутствую объекты строительства, подлежащие оборудованию 
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной 
сигнализацией. 

Основным способом снижения взрыво- и пожароопасности рекультивируемого 
полигона промышленных отходов является прокладка подземной газоотводной системы. 
Данный способ является наиболее приемлемым для предотвращения взрывов и пожаров на 
уже существующих полигонах. Газоотводящая система - как один из основных элементов 
обустройства полигонов твердых бытовых отходов позволяет минимизировать последствия 
возможных чрезвычайных ситуаций на объекте. 

 
11. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА 
 
Согласно «Экологическим требованиям к проектированию, сооружению и 

эксплуатации полигонов ТБО», на полигоне должны быть разработаны конкретные меры 
по пожарной безопасности. Согласно этим рекомендациям, для выполнения повседневных 
работ, надзора за первичными средствами пожаротушения и организации тушения 
назначается ответственный за пожарную безопасность на свалке. 

В помещении диспетчерской осуществляется круглосуточное дежурство 
обслуживающего персонала. 

Для соблюдения мер противопожарной безопасности на территории свалки 
промышленных отходов (опила) издается приказ о назначении ответственных лиц за 
охрану труда и пожарную безопасность. С наступлением пожароопасного периода 
издается приказ о подготовке мероприятий к пожароопасному сезону. 
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В соответствии с приказом выполняются следующие мероприятия: 
1. Назначается ответственный за противопожарную безопасность на полигоне. 
2. Разрабатываются и утверждаются у руководства мероприятия по обеспечению 

противопожарной безопасности участка свалки. 
3. Обеспечивается проведение первичных и повторных инструктажей по 

противопожарной безопасности с работниками полигона. 
4. Разрабатывается инструкция по противопожарной безопасности и обеспечение 

вводных  инструктажей по противопожарной безопасности. 
С целью выполнения противопожарных мероприятий на полигоне разрабатывается 

комплекс  противопожарных мероприятий: 
а)  заготавливается  противопожарный    запас грунта; 
 б) подъездные дороги выложены щебнем;  
в) на территории установлен щит с необходимым инвентарем. 
При возникновении пожарной ситуации или выявлении возгорания отходов на 

свалке, персонал действует строго по инструкции «О порядке действия персонала при 
возникновении пожара». 

На участках проведения работ и на территории строительного городка 
устанавливают знаки безопасности, располагаемые в поле зрения людей, для которых они 
предназначены. 

Световозвращающие знаки безопасности должны устанавливаться в местах, где 
отсутствует освещение или имеется низкий уровень фонового освещения (менее 20 лк по 
СНиП 23-05): при проведении работ с использованием индивидуальных источников света, 
а также для обеспечения безопасности при проведении работ на опасных участках. 

Знаками пожарной безопасности являются: 
- запрещающие знаки - Р 01 «Запрещается курить», Р 02 «Запрещается 

пользоваться открытым огнем», Р 04 «Запрещается тушить водой», Р 12 «Запрещается 
загромождать проходы (или) складировать»; 

- предупреждающие знаки - W 01 «Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся 
вещества», W 02 «Взрывоопасно», W 11 «Пожароопасно. Окислитель»; 

- эвакуационные знаки. 
На видном месте стройгородка должна быть вывешена инструкция о порядке 

действия персонала при возникновении пожара, способы оповещения пожарной охраны 
города. 

В соответствии с действующим законодательством ответственность за состояние 
пожарной безопасности предприятий несут их руководители. 

Ближайшая пожарная часть - 25-я пожарная часть ФПС по Кировской области, 
расположеной в г. Луза, ул. Ленина,  д.7. Опорный пункт – г. Луза, ул. Маяковская, д. 8 
(тел.+7(83346)5-15-78). Трасса подъезда к полигону имеет асфальтовое покрытие. 
Прибытие пожарного подразделения до свалки промышленных отходов не превысит 10 
мин. 

Для обеспечения локализации и ликвидации вероятных пожаров при введении в 
эксплуатацию проектируемого объекта должен быть разработан «План пожаротушения» и 
регламент взаимодействия оперативных подразделений ГПС с другими аварийными и 
оперативными службами. 
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Таблица координат очагов возгорания

Очаг Номер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Северное положение

808120.11

808100.79

808062.19

808021.92

808014.92

808100.92

808166.47

808208.87

808160.32

808127.97

808163.62

Восточное положение

1236455.83

1236531.35
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